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前    言 

广播电视（简称广电）SDH传输网是中央及各省、自治区、直辖市广播电视节目传输与交换的

重要基础设施。广电SDH传输网的网络管理目前主要是通过设备厂商提供的SDH网元管理系统来实

现。但是单一厂商的网元管理系统在多厂商网络环境下不能实现对全网的集中统一管理，为了有效

地管理广电SDH传输网，提高网络管理能力，需要在各设备厂商网元管理系统的基础上建立多厂商

SDH综合网管系统，实现对全网的集中统一管理。因此，需要对广电SDH传输网的网元管理系统的接

口进行规范，使不同设备厂商的SDH网元管理系统能够向上级网管系统提供统一的接口。 

本标准是参考国际电信联盟 ⎯ 电信标准部门（ITU-T）提出的M.3100、G.774、X.721、Q.821

等建议并结合广电SDH传输网的具体情况制定的。 

在本标准中，除了直接引用M.3100、G.774、X.721、Q.821等ITU-T建议中有关的管理对象类及

其属性、动作、通知、参数等信息模型的组成元素以外，还定义了一些新的管理对象类，以提高本

标准的适用性和接口实现的灵活性。 

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 

本标准的附录A是规范性附录。 

 

本标准由全国广播电视标准化技术委员会归口。 

本标准起草单位：国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心。 

本标准主要起草人：杨若黎、黄欣、李戈、刘建。 
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SDH 传输网网络管理接口规范 

⎯ NMS-EMS Q3 接口管理信息模型 

1 范围 

本标准规定了广电SDH传输网中网络管理系统（NMS）与网元管理系统（EMS）之间的Q3接口的管理

功能要求和采用GDMO/ASN.1定义的信息模型。 

本标准适用于广电SDH传输网中网络管理系统（NMS）与网元管理系统（EMS）之间的Q3接口的设计

与实现。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的 新版本。凡是不注日期的引用文件，其 新版本适用于本标准。 

YD/T 1289.1，"同步数字体系（SDH）传送网网络管理技术要求  第一部分：基本原则", 2003 

YD/T 1289.2，"同步数字体系（SDH）传送网网络管理技术要求  第二部分：网元管理系统（EMS）

功能", 2003 

YD/T 1289.3，"同步数字体系（SDH）传送网网络管理技术要求  第三部分：网络管理系统（NMS）

功能", 2003 

ITU-T Recommendation M.3010, "Principles for a Telecommunications Management Network", 

1996.5 

ITU-T Recommendation M.3100, "Generic Network Information Model", 1995.7 

ITU-T Recommendation Q.811, "Low Layer Protocol Profiles for the Q3 and X Interfaces", 

2004.2 

ITU-T Recommendation Q.812, "Upper Layer Protocol Profiles for the Q3 and X Interfaces", 

2004.2 

ITU-T Recommendation Q.821, "Stage 2 and Stage 3 Description for the Q3 Interface − Alarm 
Surveillance", 1993.3 

ITU-T Recommendation X.227, "Connection-oriented Protocol for the Association Control 

Service Element: Protocol Specification", 1995.4 

ITU-T Recommendation X.721, "Structure of Management Information: Definition of 

Management Information", 1992.2 

ITU-T Recommendation X.722, "Structure of Management Information: Guidelines for the 

Definition of Managed Objects", 1992.1 

ITU-T Recommendation X.680, "Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of Basic 

Notation", 2002.7 

ITU-T Recommendation G.774, "Synchronous Digital Hierarchy (SDH) − Management Information 
Model for the Network Element View", 1992.9 

ITU-T Recommendation G.774.03, "Synchronous Digital Hierarchy (SDH) − Management of 
Multiplex-section Protection for the Network Element View", 1994.11 
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ITU-T Recommendation G.774.04, "Synchronous Digital Hierarchy (SDH) − Management of the 
Subnetwork Connection Protection for the Network Element View", 1995.7 

3 术语、定义、符号和缩略语 

3.1 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1.1  

Q3 接口  Q3 interface 

NMS与EMS之间的网络管理接口，详细定义见ITU-T M.3010。 

3.1.2  

对象类  object class 

为了管理的目的而对物理或逻辑资源进行的抽象描述和封装，代表管理活动中所涉及到的资源和信

息。对象类包含属性、动作、通知、参数等组成元素。属性是指对象类的可用值表示的特性；动作是指

对象类可执行的规定操作；通知是指对象类可主动上报的事件；参数是指与属性、动作、通知相联系的

数据元素。 

3.1.3  

对象  object 

对象类的实例化。 

3.1.4  

Manager/Agent 

通过Q3接口交换管理信息的实体。Manager的作用是发出管理操作命令和接收事件通知；Agent的作

用是响应Manager发出的操作命令，管理相应的对象，并向Manager发出反映对象行为的事件通知。 

3.1.5  

GDMO/ASN.1 

GDMO/ASN.1是指对象类定义的语法描述语言，详细定义见ITU-T X.722和X.680。 

3.2 符号 

下列符号适用于本标准。 

aol：affectedObjectList 属性。 

dscp：downstreamConnectivityPointer 属性。 

ccop：crossConnectionObjectPointer 属性。 

ft：fromTermination 属性。 

rpu：ringPUSARFT 属性。 

rrp：reliableResourcePointer 属性。 

sbol：supportedByObjectList 属性。 

TP-1, …, TP-n：接口电路板所支持的SDH/PDH接口路径终端点。 

TP-A, TP-B, TP-Z, TPZ1, TPZ2：进行交叉连接或连接保护的终端点管理对象。对于VC-4等级的交 

叉连接，它们分别表示AU-4连接终端点或VC-4路径终端点管理对象；对于VC-3等级的交叉连接，它们分

别表示TU-3连接终端点或VC-3路径终端点管理对象；对于VC-12等级的交叉连接，它们分别表示TU-12

连接终端点或VC-12路径终端点管理对象。 
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tpigl：tpsInGtpList 属性。 

tt：toTermination 属性。 

urp：unreliableResourcePointer 属性。 

uscp：upstreamConnectivityPointer 属性。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 缩略语 

下列缩略语适用于本标准。 
AIS  Alarm Indication Signal 告警指示信号 

APS  Automatic Protection Switch 自动保护倒换 

ASN.1  Abstract Syntax Notation One 抽象语法描述1 

AU  Administrative Unit 管理单元 

AU-n  Administrative Unit，Level n n阶管理单元 

BER  Bit Error Rate 误码率 

CMIP  Common Management Information Protocol 公用管理信息协议 

DCC  Data Communications Channel 数据通信通路 

DNI  Dual Nodes Interconnection 双节点互连 

EMS  Element Management System 网元管理系统 

GDMO  Guidelines for the Definition of Managed Objects 管理对象定义指南 

LOF  Loss of Frame 帧丢失 

LOM  Loss of TU Multiframe 支路单元复帧丢失 

LOP  Loss of Pointer 指针丢失 

MIT  Management Information Tree 管理信息树 

NMS  Network Management System 网络管理系统 

OID  Object Identifier 对象标识 

OW  Order Wire 公务 

PTM  Path Trace Mismatch 通道踪迹失配 

RDI  Remote Defect Indicator 远端缺陷指示 

RDN  Relative Distinguished Name 相对辨别名 

RSTM  Regenerator Section Trace Mismatch 再生段踪迹失配 

SD  Signal Degrade 信号劣化 

SF  Signal Fail 信号失效 

SLM  Signal Lable Mismatch 信号标记失配 

STM-N  Syncronous Transport Module, Level N N阶同步传送模块 

TF  Transmit Fail 信号发送失效 

TU  Trabutary Unit 支路单元 

TU-m  Trabutary Unit, Level m m阶支路单元 

A 

B 
：管理对象 A 包含管理对象 B。 

A B a 

b 

：管理对象 A 中的属性 a 指向管理对象 B，管理对象 B 中的

属性 b 指向管理对象 A。 

A B c ：管理对象 A 中的属性 c 指向管理对象 B，管理对象 B 中的

属性 c 指向管理对象 A。 
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USR  User Channel 使用者通路 

VC  Virtual Container 虚容器 

VC-n  Virtual Container, Level n n阶虚容器 

WTR  Wait To Restore 等待恢复 

4 网络管理结构 

广电SDH传输网的网络管理结构如图1所示，其中NMS起管理者（Manager）的作用，不同的Agent实

现不同厂商的EMS的私有接口与统一的NMS-EMS Q3接口之间的适配功能。每个厂商的EMS对各自厂商的

SDH设备进行管理，提供网元管理层的管理功能，并通过统一的NMS-EMS Q3接口向NMS提供必要的管理信

息，使NMS能够掌握多厂商网络环境下的全局信息，实现对多厂商SDH设备的集中统一管理，提供网络管

理层的管理功能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 接口协议栈 

NMS-EMS Q3接口采用符合ITU-T Q.811和Q.812定义的CMIP协议栈。 

6 管理接口功能需求 

6.1 配置管理 

配置管理主要对网络资源的配置进行管理。网络资源包括：EMS、网元、机架、机框、插槽、电路

板、SDH/PDH接口等物理资源和时隙、交叉连接、保护组等逻辑资源。 

6.1.1 EMS 配置管理 

图 1  广电 SDH 传输网的网络管理结构 

EMS 1 EMS n • • • • • •

NMS-EMS Q3 接口 

广电 SDH 传输网 

NMS 

(Manager) 

私有接口

Agent n 

 私有接口 

Agent 1 
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对EMS的配置管理包括： 

⎯ 查询、修改EMS的配置信息（包括：用户说明、生产厂商、版本号、地理位置、日历时间、与网 

元的日历时间进行同步的时间间隔等）； 

⎯ 上报EMS的配置信息的变化； 

⎯ 查询EMS的运行状态； 

⎯ 上报EMS运行状态的变化； 

⎯ 查询EMS与SDH网元之间的DCC连接状态； 

⎯ 上报EMS与SDH网元之间的DCC连接状态的变化。 

6.1.2 网元配置管理 

网元是指构成网络管理基本单元的一组相关的网络资源。对网元的配置管理包括： 

⎯ 上报网元的创建或删除； 

⎯ 查询网元的配置信息（包括：网元类型、用户说明、生产厂商、版本号、地理位置、系统时钟 

源等）； 

⎯ 修改网元的配置信息； 

⎯ 上报网元的配置信息的变化； 

⎯ 查询网元的运行状态； 

⎯ 上报网元运行状态的变化； 

⎯ 查询网元中的机架、机框、插槽、电路板、接口（包括：SDH接口、PDH接口）、时隙（包括:AU-4、 

TU-3、TU-12等时隙）； 

⎯ 查询网元中的保护组（包括连接保护组、设备保护组、线性复用段保护组、环形复用段保护组 

等）； 

⎯ 查询网元中的交叉连接； 

⎯ 上载网元的交叉连接和连接保护配置数据。 

⎯ 查询网元之间的物理连接关系； 

⎯ 上报网元之间物理连接的创建或删除。 

6.1.3 机架、机框、插槽配置管理 

对机架、机框、插槽的配置管理包括： 

⎯ 上报网元中机架、机框、插槽的创建或删除； 

⎯ 查询机架、机框、插槽的配置信息（包括：物理位置、插槽中允许安装的电路板类型、插槽状 

态等）； 

⎯ 上报机架、机框、插槽的配置信息的变化。 

6.1.4 电路板配置管理 

电路板分为两类，一类是接口电路板，具有SDH/PDH接口，另一类是无接口电路板。对电路板的配

置管理包括： 

⎯ 上报电路板的创建或删除； 

⎯ 查询电路板的配置信息（包括：用户说明、型号、产品序列号、电路板类型、是否安装在正确 

的插槽中、是否可替换等）； 

⎯ 修改电路板的配置信息； 

⎯ 上报电路板的配置信息的变化； 

⎯ 查询电路板的运行状态和可用状态； 

⎯ 上报电路板运行状态和可用状态的变化； 

⎯ 查询受电路板状态变化影响的管理对象（包括：接口、交叉矩阵等）。 



GY/T 218—2006 

6 

6.1.5 SDH/PDH 接口配置管理 

接口包括SDH光接口、SDH电接口、PDH接口等。对接口的配置管理包括： 

⎯ 上报接口的创建或删除（包括其他相关管理对象的创建或删除）； 

⎯ 查询接口的环回状态； 

⎯ 上报接口的环回状态的变化； 

⎯ 对接口进行环回操作； 

⎯ 查询接口的配置信息（包括：用户说明、信号等级、SDH光接口的信号波长、SDH光接口的信号 

传输距离等）； 

⎯ 上报接口的配置信息的变化； 

⎯ 查询支持接口的电路板； 

⎯ 查询接口的运行状态； 

⎯ 上报接口运行状态的变化； 

⎯ 查询与接口相关联的终端点管理对象（包括：再生段终端点、复用段终端点、与复用段保护组 

有关的终端点、与不同等级的时隙有关的终端点等）。 

6.1.6 时隙配置管理 

时隙是指构成SDH帧结构的管理单元和支路单元的基本信息模块。本标准主要考虑AU-4、TU-3、TU-12

等时隙，与时隙有关的终端点管理对象包括：au4CTP、tu3CTP、tu12CTP、vc4TTP、vc3TTP、vc12TTP

等。对时隙的配置管理包括： 

⎯ 上报时隙的创建或删除； 

⎯ 查询已被交叉连接或连接保护占用的时隙； 

⎯ 查询时隙的运行状态； 

⎯ 上报时隙运行状态的变化。 

6.1.7 交叉连接配置管理 

交叉连接是指相同等级的时隙与时隙、时隙与接口、接口与接口之间的连接关系。对交叉连接的配

置管理包括： 

⎯ 上报交叉连接的创建或删除； 

⎯ 查询交叉连接的配置信息（包括：类型、方向、信号等级、终端点等）； 

⎯ 上报交叉连接配置信息的变化； 

⎯ 查询交叉连接的管理状态、运行状态和可用状态； 

⎯ 上报交叉连接的管理状态、运行状态和可用状态的变化； 

⎯ 创建或删除不同网元、不同等级（VC-4、VC-3、VC-12）、不同类型（点到点、点到多点、点到 

多点的分支）、不同方向（双向、单向）、不同接口（线路侧接口、支路侧接口）的交叉连接； 

⎯ 修改交叉连接的管理状态（激活或去激活）。 

6.1.8 保护组配置管理 

保护组是由主用的工作网络资源和备用的保护网络资源所组成，在工作网络资源失效或质量下降的

情况下，保护网络资源代替工作网络资源。保护组的类型包括：线性复用段保护组（1+1或1:1）、环形

复用段保护组（用于两纤双向复用段保护环或四纤双向复用段保护环）、连接保护组（用于子网连接保

护或通道保护）、设备保护组（1+1或1:N）等类型。对保护组的配置管理包括： 

⎯ 上报保护组的创建或删除（包括保护单元管理对象的创建或删除）； 

⎯ 查询保护组的类型和配置信息； 

⎯ 上报保护组配置信息的变化； 

⎯ 查询保护组的管理状态、运行状态和可用状态； 
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⎯ 上报保护组的管理状态、运行状态和可用状态的变化； 

⎯ 创建或删除不同网元、不同等级（VC-4、VC-3、VC-12）、不同类型（点到点、点到多点、点到 

多点的分支）、不同方向（双向、单向）、不同接口（线路侧接口、支路侧接口）的连接保护； 

⎯ 将交叉连接改为连接保护，将连接保护改为交叉连接； 

⎯ 修改连接保护的管理状态（激活或去激活）； 

⎯ 查询、修改保护组的保护倒换配置参数（线性复用段保护组的保护倒换配置参数包括：等待恢 

复时间、是否自动恢复、保护倒换模式等；环形复用段保护组的保护倒换配置参数包括：等待 

恢复时间；设备保护组的保护倒换配置参数包括：等待恢复时间、是否自动恢复等；连接保护 

组的保护倒换配置参数包括：保持时间、等待恢复时间、是否自动恢复、保护倒换准则等）； 

⎯ 上报保护组的保护倒换配置参数的变化； 

⎯ 上报保护倒换通知（包括保护倒换的产生和恢复）； 

⎯ 请求或释放人工、强制、锁定保护倒换操作。 

6.2 故障管理 

故障管理主要包括以下管理功能： 

 ⎯ 告警通知； 

 ⎯ 告警查询； 

 ⎯ 告警等级设置； 

⎯ 事件流控制。 

6.2.1 告警通知 

告警通知用于将在SDH设备和EMS中检测到的故障或异常情况上报给NMS。告警通知主要包含以下告

警信息： 

 ⎯ 告警产生或消除的时间； 

 ⎯ 告警对象标识； 

 ⎯ 告警类型； 

 ⎯ 告警等级； 

 ⎯ 告警原因； 

 ⎯ 性能越限告警信息； 

其中，告警类型包括： 

 通信告警：指与通信状况有关的告警； 

 环境告警：指与设备运行环境有关的告警； 

 设备告警：指与设备故障有关的告警； 

 处理错误告警：指与软件或处理故障有关的告警； 

 业务质量告警：指与业务质量劣化有关的告警； 

告警等级包括： 

 严重告警（Critical）：指造成通信中断的告警； 

 主要告警（Major）：指影响业务的告警； 

 次要告警（Minor）：指不影响业务的告警； 

 警告告警（Warning）：指向网管操作人员提示的信息； 

 不确定告警（Indeterminate）：指告警等级不能确定； 
 告警清除（Cleared）：指告警清除信息。 

6.2.2 告警查询 

⎯ 查询当前告警（包括告警的产生和消除）； 
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⎯ 查询指定起始时间至终止时间内的历史告警（包括告警的产生和消除）。 

6.2.3 告警等级设置 

对每一类告警事件可以动态指定告警等级。 

6.2.4 事件流控制 

⎯ NMS创建或删除事件转发鉴别器（EFD）管理对象； 

 ⎯ 查询已创建的事件转发鉴别器管理对象； 

 ⎯ 上报事件转发鉴别器管理对象的创建或删除； 

 ⎯ 查询、修改对事件上报通知（包括：告警通知、对象创建或删除通知、属性值变化通知、状态 

变化通知、保护倒换通知等）进行过滤的条件、转发的目的地址等事件流控制参数； 

 ⎯ 查询事件转发鉴别器管理对象的管理状态和运行状态； 

 ⎯ 上报事件转发鉴别器管理对象的管理状态和运行状态的变化； 

⎯ 修改事件转发鉴别器管理对象的管理状态（挂起或恢复事件转发鉴别器的功能）。 

6.3 性能管理 

性能管理主要包括以下管理功能： 

 ⎯ 性能数据查询； 

 ⎯ 性能参数的门限值查询； 

⎯ 性能参数的门限值设置。 

6.3.1 性能数据查询 

⎯ 查询、修改性能监视对象； 

 ⎯ 查询当前性能数据； 

⎯ 查询指定起始时间至终止时间内的历史性能数据。 

6.3.2 性能参数的门限值查询 

查询性能监视对象的性能参数的门限值。 

6.3.3 性能参数的门限值设置 

设置性能监视对象的性能参数的门限值。 

6.4 安全管理 

安全管理主要包括以下管理功能： 

 ⎯ 安全认证； 
⎯ 日志管理。 

6.4.1 安全认证 

⎯ NMS与Q3 Agent建立连接的安全认证； 

⎯ 修改NMS与Q3 Agent建立连接的口令。 

6.4.2 日志管理 

⎯ NMS创建或删除日志管理对象； 
 ⎯ 查询已创建的日志管理对象； 
 ⎯ 上报日志管理对象的创建或删除； 
 ⎯ 查询、修改对日志记录（包括：对象创建或删除、属性值变化、状态变化、保护倒换等日志记 

录）进行过滤的条件； 
 ⎯ 查询日志管理对象的管理状态和运行状态； 
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 ⎯ 上报日志管理对象的管理状态和运行状态的变化； 
 ⎯ 修改日志管理对象的管理状态（挂起或恢复日志功能）； 

⎯ 查询、删除对象创建、对象删除、属性值变化、状态变化、保护倒换等事件的日志记录。 

7 管理信息模型 

管理信息模型由管理对象类之间的继承关系、管理对象之间的包含关系、管理对象之间的实体关系

和GDMO/ASN.1定义所组成。本标准定义的管理对象类与ITU-T定义的管理对象类的对照表见附录A。 

7.1 管理对象类的继承关系 

管理对象类的继承关系如图2～图24所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"X.721:1992": top

"M.3100:1995":  

alarmSeverityAssignmentProfile 
alarmRetrievalSARFT emsSARFT emsUserSARFT performanceData

RetrievalSARFT 

图 2  管理对象类继承关系 1

图 3  管理对象类继承关系 2

"X.721:1992": top

“X.721:1992”: log “X.721:1992”: logRecord

“X.721:1992”: eventLogRecord

“X.721:1992”:  

objectCreationRecord

“X.721:1992”: 

attributeValue

ChangeRecord

“X.721:1992”:  

stateChangeRecord 

“X.721:1992”:  

objectDeletionRecord 

“G.774.03:1994”: 

apsReportRecord
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"M.3100:1995": 

pipe 

"M.3100:1995": 

trailR1 

"X.721:1992": top

"M.3100:1995": 

managedElement 

sdhNESARFT 

"M.3100:1995": 

equipment 

"M.3100:1995": 

equipmentR1 

"M.3100:1995": 

circuitPack

circuitPackInterfaceSARFT 

"X.721:1992": 

discriminator

"X.721:1992": 

eventForwarding

Discriminator

"M.3100:1995": 

equipmentHolder

"Q.821:1993": 

CurrentAlarm 

SummaryControl 

图 4  管理对象类继承关系 3

"M.3100:1995":  
trailTerminationPointBidirectio

nal

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": 
opticalSPITTPSink 

"G.774:1992": 
opticalSPITTPSource 

"G.774:1992":  

opticalSPITTPBidirectional 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 5  管理对象类继承关系 4
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"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": 

electricalSPITTPSink 

"G.774:1992": 

electricalSPITTPSource 

"G.774:1992":  

electricalSPITTPBidirectional 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 6  管理对象类继承关系 5

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

pPITTPSinkSARFT pPITTPSourceSARFT 

pPITTPBidirectionalSARFT 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 7  管理对象类继承关系 6
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"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": rsTTPSink "G.774:1992": rsTTPSource 

"G.774:1992": rsTTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 8  管理对象类继承关系 7

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": msTTPSink "G.774:1992": msTTPSource 

"G.774:1992": msTTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 9  管理对象类继承关系 8
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"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": vc4TTPSink "G.774:1992": vc4TTPSource

"G.774:1992": vc4TTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 10  管理对象类继承关系 9

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": vc3TTPSink "G.774:1992": vc3TTPSource

"G.774:1992": vc3TTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 11  管理对象类继承关系 10
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"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774:1992": vc12TTPSink "G.774:1992": vc12TTPSource

"G.774:1992": vc12TTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 12  管理对象类继承关系 11

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

trailTerminationPointSource

"G.774.03:1994":  

protectedTTPSink 
"G.774.03:1994":  

protectedTTPSource 

"G.774.03:1994":  

protectedTTPBidirectional 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 13  管理对象类继承关系 12
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"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774.03:1994":  

unprotectedCTPSink 
"G.774.03:1994":  

unprotectedCTPSource 

"G.774.03:1994":  

unprotectedCTPBidirectional 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 14  管理对象类继承关系 13

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774:1992": rsCTPSink "G.774:1992": rsCTPSource 

"G.774:1992": rsCTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 15  管理对象类继承关系 14
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"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774:1992": msCTPSink "G.774:1992": msCTPSource 

"G.774:1992": msCTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 16  管理对象类继承关系 15

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774:1992": au4CTPSink "G.774:1992": au4CTPSource

"G.774:1992": au4CTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 17  管理对象类继承关系 16
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"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774:1992": tu3CTPSink "G.774:1992": tu3CTPSource

"G.774:1992": tu3CTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 18  管理对象类继承关系 17

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

"G.774:1992": tu12CTPSink "G.774:1992": tu12CTPSource

"G.774:1992": tu12CTPBidirectional

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 19  管理对象类继承关系 18
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"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointBidirectional

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSink 

"M.3100:1995":  

connectionTerminationPointSource

ePDHCTPSinkSARFT ePDHCTPSourceSARFT 

ePDHCTPBidirectionalSARFT 

"M.3100:1995": terminationPoint

"X.721:1992": top 

图 20  管理对象类继承关系 19

"G.774:1992": 

indirectAdaptorBidirectional 

"G.774:1992": 

indirectAdaptorSink 

"G.774:1992": 

indirectAdaptorSource 

"G.774:1992": tug3CTPSink "G.774:1992": tug3CTPSource

"G.774:1992": tug3CTPBidirectional

"X.721:1992": top 

图 21  管理对象类继承关系 20
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"G.774.03:1994": 

protectionGroup

"G.774.03:1994": 

sdhMSProtectionGroup

sdhMSProtection 

GroupSARFT 

"X.721:1992": top

sdhBLSRProtection 

GroupSARFT 
"G.774.04:1995":  

connectionProtectionGroup

equipmentProtection

GroupSARFT 

图 22  管理对象类继承关系 21

"G.774.03:1994": 

protectionUnit 

"G.774.03:1994":  

sdhMSProtectionUnit 

"X.721:1992": top

sdhBLSRProtection 

UnitSARFT 

"G.774.04:1995":  

connectionProtection 

equipmentProtection

UnitSARFT 

"G.774.04:1995":  

mpConnectionProtection

图 23  管理对象类继承关系 22

图 24  管理对象类继承关系 23

"M.3100:1995": fabric 

"G.774.04:1995":  

sncpFabric 

fabricSARFT 

"X.721:1992": top

"M.3100:1995":  

crossConnection 

crossConnectionSARFT

"M.3100:1995":  

mpCrossConnection 

mpCrossConnectionSARFT

"M.3100:1995": gtp
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7.2 管理对象的包含关系 

管理对象的包含关系如图25∼图30所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 25  管理对象包含关系 1

emsSARFT 

eventForwarding 

Discriminator 
alarmSeverity 

AssignmentProfile

log 

performanceDataRetrievalSARFT 

trailR1 emsUserSARFT sdhNESARFT 

alarmRetrievalSARFT

objectDeletion

Record 

objectCreation 

Record 

attributeValue

ChangeRecord

stateChange

Record 

currentAlarmSummaryControl 

apsReport 

Record 

sdhNESARFT 

equipmentHolder (bay) 

equipmentHolder (shelf) 

equipmentHolder (slot) 

circuitPack 

circuitPackInterfaceSARFT

图 26  管理对象包含关系 2



GY/T 218—2006 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdhNESARFT 

electricalSPITTPSink 

rsCTPSink 

electricalSPITTPSource 

rsCTPSource 

electricalSPITTPBidirectional 

rsCTPSink rsCTPSource 

rsCTPBidirectional 

opticalSPITTPSink 

rsCTPSink 

opticalSPITTPSource 

rsCTPSource 

opticalSPITTPBidirectional 

rsCTPSink rsCTPSource 

rsCTPBidirectional 

rsTTPSink 

msCTPSink 

rsTTPSource 

msCTPSource 

rsTTPBidirectional 

msCTPSink msCTPSource 

msCTPBidirectional 

msTTPSink 

au4CTPSink 

msTTPSource 

au4CTPSource 

msTTPBidirectional 

au4CTPSink au4CTPSource 

au4CTPBidirectional 

unprotected 

CTPSink 
unprotected 

CTPSource 

unprotectedCTPBidirectional 

unprotected 

CTPSink 
unprotected 

CTPSource 

protectedTTPSink 

au4CTPSink 

protectedTTPSource 

au4CTPSource 

protectedTTPBidirectional 

au4CTPSink au4CTPSource 

au4CTPBidirectional 

图 27  管理对象包含关系 3



GY/T 218—2006 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdhNESARFT 

vc4TTPSink 

ePDHCTPSinkSARFT

vc4TTPSource 

ePDHCTPSourceSARFT

vc4TTPBidirectional 

ePDHCTPSinkSARFT ePDHCTPSourceSARFT

ePDHCTPBidirectionalSARFT

tug3Sink tug3Sourcetug3Bidirectional

tug3Sink tug3Source 

pPITTPSinkSARFT 

ePDHCTPSinkSARFT

pPITTPSourceSARFT 

ePDHCTPSourceSARFT

pPITTPBidirectionalSARFT 

ePDHCTPSinkSARFT ePDHCTPSourceSARFT

ePDHCTPBidirectionalSARFT

vc12TTPSink 

ePDHCTPSinkSARFT

vc12TTPSource 

ePDHCTPSourceSARFT

vc12TTPBidirectional 

ePDHCTPSinkSARFT ePDHCTPSourceSARFT

ePDHCTPBidirectionalSARFT

vc3TTPSink 

ePDHCTPSinkSARFT

vc3TTPSource 

ePDHCTPSourceSARFT

vc3TTPBidirectional 

ePDHCTPSinkSARFT ePDHCTPSourceSARFT

ePDHCTPBidirectionalSARFT

图 28  管理对象包含关系 4

tug3Sink 

tu3CTPSink 

tug3Source 

tu3CTPSource 

tug3Bidirectional 

tu3CTPSink tu3CTPSource 

tu3CTPBidirectional

tu12CTPSink tu12CTPSource 

tu12CTPSink tu12CTPBidirectional

tu12CTPSource 

图 29  管理对象包含关系 5
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7.3 管理对象的实体关系 

对于收发在同一个电路板上的SDH光/电接口，SDH光/电接口路径终端点管理对象与相应的电路板管

理对象以及复用段连接终端点等管理对象之间的实体关系如图 31∼图 32所示，其中，

circuitPackInterfaceSARFT管理对象通过supportedByObjectList属性所支持的SDH光/电接口路径终

端点管理对象的数目等于该电路板所具有的SDH光/电接口的数目。 

图 30  管理对象包含关系 6

sdhNESARFT 

sdhMSProtectionGroupSARFT 

sdhMSProtectionUnit 

sdhBLSRProtectionGroupSARFT 

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 

equipmentProtectionGroupSARFT

equipmentProtectionUnitSARFT

fabricSARFT 

mpCrossConnectionSARFT crossConnectionSARFT 

crossConnectionSARFT 

connectionProtectionGroup 

mpConnectionProtection connectionProtection 

crossConnectionSARFT

gtp 
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• • • • • •

circuitPackInterface 

（具有 SDH 光/电接口的电路板）

aol sbol aol sbol

opticalSPITTPBidirectional 或 

electricalSPITTPBidirectional 

rsCTPBidirectional 

rsTTPBidirectional 

msCTPBidirectional 

dscp uscp 

opticalSPITTPBidirectional 或 

electricalSPITTPBidirectional 

rsCTPBidirectional 

rsTTPBidirectional 

msCTPBidirectional 

dscp uscp 

图 31  管理对象实体关系 1

• • •

opticalSPITTPSink 或

electricalSPITTPSink

rsCTPSink 

rsTTPBidirectional 

msCTPBidirectional 

dscp uscp 

opticalSPITTPSource 或

electricalSPITTPSource

rsCTPSource 

dscp uscp

opticalSPITTPSink 或

electricalSPITTPSink

rsCTPSink 

rsTTPBidirectional 

msCTPBidirectional 

dscp uscp 

opticalSPITTPSource 或

electricalSPITTPSource

rsCTPSource 

dscp uscp

circuitPackInterfaceSARFT（具有 SDH 光/电接口的电路板） 

aol sbol aol sbolaol sbol aol sbol

图 32  管理对象实体关系 2
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对于收发不在同一个电路板上的SDH光接口，SDH光接口路径终端点管理对象与相应的电路板管理对

象以及复用段连接终端点等管理对象之间的实体关系如图33所示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中没有设置复用段保护的SDH光/电接口，相应的复用段连接终端点管理对

象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图34所示，其中，msTTPBidirectional管理对象所包含

的au4CTPBidirectional管理对象的数目由相应的SDH光/电接口路径终端点管理对象中的stmLevel属性

值所确定。 
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为两纤双向环形复用段保护的一对SDH光接口，若不使用保护时隙

传送额外业务，在没有发生复用段保护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终

端点管理对象之间的实体关系如图35所示，其中，每个msTTPBidirectional管理对象包含2个

unprotectedCTPBidirectional 管理对象，每个protectedTTPBidirectional 管理对象所包含的

au4CTPBidirectional管理对象的数目由相应的SDH光接口路径终端点管理对象中的stmLevel属性值所

确定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 35  管理对象实体关系 5
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为两纤双向环形复用段保护的一对SDH光接口，若不使用保护时隙

传送额外业务，在西向的光接口发生复用段保护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与

AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图36所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 36  管理对象实体关系 6
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为两纤双向环形复用段保护的一对SDH光接口，若不使用保护时隙

传送额外业务，在东向的光接口发生复用段保护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与

AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图37所示。 
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图 37  管理对象实体关系 7
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为两纤双向环形复用段保护的一对SDH光接口，若保护时隙用于传

送额外业务，在没有发生复用段保护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端

点管理对象之间的实体关系如图38所示。在西向的光接口发生复用段保护倒换的情况下，相应的复用段

连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图39所示。在东向的光接口发生复用

段保护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如

图40所示。 
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图 39  管理对象实体关系 9 
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图 40  管理对象实体关系 10
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为1+1线性复用段保护的一对SDH光/电接口，在没有发生复用段保

护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图41

所示，其中，每个msTTPBidirectional管理对象包含1个unprotectedCTPBidirectional管理对象，每个

protectedTTPBidirectional管理对象所包含的au4CTPBidirectional管理对象的数目由相应的SDH光/

电接口路径终端点管理对象中的stmLevel属性值所确定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

msTTPBidirectional 

unprotectedCTP 

Bidirectional 

msCTPBidirectional 

dscp uscp 

msCTPBidirectional 

msTTPBidirectional 

unprotectedCTP 

Bidirectional 

dscp uscp 

protectedTTPBidirectional 

•••
au4CTP 

Bidirectional 
au4CTP 

Bidirectional 

sdhMSProtectionGroupSARFT 

sdhMSProtectionUnit 

(protected)

sdhMSProtectionUnit 

(protecting)

rrp=

 NULL

ccopccop 

urpurp

ccoprrp 

dscp 

uscp uscp

dscp 
dscp= 

NULL 

图 41  管理对象实体关系 11
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为1+1线性复用段保护的一对SDH光/电接口，在发生复用段保护倒

换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图42所

示。 
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为1:1线性复用段保护的一对SDH光/电接口，在没有发生复用段保

护倒换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图43

所示，其中，每个msTTPBidirectional管理对象包含1个unprotectedCTPBidirectional管理对象，每个

protectedTTPBidirectional管理对象所包含的au4CTPBidirectional管理对象的数目由相应的SDH光/

电接口路径终端点管理对象中的stmLevel属性值所确定。 
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对于在ADM类型的SDH网元中设置为1:1线性复用段保护的一对SDH光/电接口，在发生复用段保护倒

换的情况下，相应的复用段连接终端点管理对象与AU-4连接终端点管理对象之间的实体关系如图44所

示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在REG类型的SDH网元中，对于在同一个复用段上的两个SDH光接口，相应的复用段连接终端点管理

对象之间的实体关系如图45所示。 
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图 44  管理对象实体关系 14
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AU-4连接终端点管理对象与TU-3和TU-12连接终端点管理对象之间的实体关系如图46所示，其中，

vc4TTPBidirectional管理对象包含3个tug3Bidirectional管理对象，每个tug3Bidirectional管理对象

或者包含1个tu3CTPBidirectional管理对象，或者包含至多21个tu12CTPBidirectional管理对象，或者

两者都包含（适用于一个方向需要建立VC-3等级的单向交叉连接或连接保护，另一个方向需要建立VC-12

等级的单向交叉连接或连接保护的情况）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1/DS3/E4信号等级的PDH接口路径终端点管理对象与相应的电路板管理对象以及VC-12/VC-3/VC-4

路径终端点管理对象之间的实体关系如图47∼图49所示，其中circuitPackInterfaceSARFT管理对象通

过supportedByObjectList属性所支持的PDH接口路径终端点管理对象的数目由该接口电路板所具有的

E1/DS3/E4接口的数目所确定。 

 

 

 

图 46  管理对象实体关系 16
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图 47  管理对象实体关系 17
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图 48  管理对象实体关系 18
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对 于 在 ADM 类 型 的 SDH 网 元 中 的 点 到 点 单 向 交 叉 连 接 ， 如 果 交 叉 连 接 未 激 活 ， 则

crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值等于locked，它与相应的终端点管理

对象之间的实体关系如图50所示，图中表示从TP-A到TP-Z的单向交叉连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

对 于 在 ADM 类 型 的 SDH 网 元 中 的 点 到 点 单 向 交 叉 连 接 ， 如 果 交 叉 连 接 已 激 活 ， 则

crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值等于unlocked，它与相应的终端点管

理对象之间的实体关系如图51所示，图中表示从TP-A到TP-Z的单向交叉连接。 
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图 49  管理对象实体关系 19
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图 50  管理对象实体关系 20
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对 于 在 ADM 类 型 的 SDH 网 元 中 的 点 到 点 双 向 交 叉 连 接 ， 如 果 交 叉 连 接 未 激 活 ， 则

crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值等于locked，它与相应的终端点管理

对象之间的实体关系如图52所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对 于 在 ADM 类 型 的 SDH 网 元 中 的 点 到 点 双 向 交 叉 连 接 ， 如 果 交 叉 连 接 已 激 活 ， 则

crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值等于unlocked，它与相应的终端点管

理对象之间的实体关系如图53所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 51  管理对象实体关系 21
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图 52  管理对象实体关系 22

图 53  管理对象实体关系 23
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一类特定的VC-4等级的点到点单向和双向交叉连接的实体关系(administrativeState=unlocked)

如图54和图55∼图56所示；一类特定的VC-3等级的点到点单向和双向交叉连接的实体关系

(administrativeState=unlocked)如图57和图58∼图59所示；一类特定的VC-12等级的点到点单向和双

向交叉连接的实体关系(administrativeState=unlocked)如图60和图61∼图62所示。其中，图56、图59

和图62适用于采用两个单向交叉连接表示一个双向交叉连接的情形。 
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图 61  管理对象实体关系 31

dscp

uscp

pPITTPBidirectionalSARFT 

ePDHCTPBidirectionalSARFT

 

 

 

 

vc12TTPBidirectional(Z) 

ePDHCTPBidirectionalSARFT

dscp uscp

crossConnectionSARFT 

(directionality=unidirectional)

vc4TTPBidirectional 

ccop ccop

ft tt

tug3Bidirectional 

msTTPBidirectional/ 

protectedTTPBidirectional 

au4CTPBidirectional

tu12CTPBidirectional(A)

dscp uscp 



GY/T 218—2006 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中的点到多点交叉连接，如果点到多点交叉连接未激活，则

mpCrossConnectionSARFT和crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值都等于

locked，它们与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图63所示，图中表示从TP-A到TP-Z1和TP-Z2的

点到多点交叉连接。 
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对于在ADM类型的SDH网元中的点到多点交叉连接，如果点到多点交叉连接已激活，则

mpCrossConnectionSARFT和crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值都等于

unlocked，它们与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图64所示，图中表示从TP-A到TP-Z1和TP-Z2

的点到多点交叉连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中的点到多点交叉连接，如果点到多点交叉连接中有部分连接分支已激

活，部分连接分支未激活，则mpCrossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值等于

unlocked，与已激活的连接分支对应的crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性

值 等 于 unlocked ， 与 未 激 活 的 连 接 分 支 对 应 的 crossConnectionSARFT 管 理 对 象 中 的

administrativeState属性值等于locked，它们与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图65所示，

图中表示从TP-A到TP-Z1的交叉连接已激活，从TP-A到TP-Z2的交叉连接未激活。 

一类特定的VC-4等级的点到多点交叉连接的实体关系(administrativeState=unlocked)如图66∼
图67所示；一类特定的VC-3等级的点到多点交叉连接的实体关系(administrativeState=unlocked)如图

68∼图69所示；一类特定的VC-12等级的点到多点交叉连接的实体关系(administrativeState=unlocked)

如图70∼图71所示。其中，图67、图69和图71适用于采用多个点到点单向交叉连接表示一个点到多点交

叉连接的情形。 
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对于在ADM类型的SDH网元中的点到点（单向或双向）连接保护，如果连接保护未激活，则

connectionProtection管理对象中的administrativeState属性值等于locked，连接保护组和连接保护

单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图72所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中的点到点单向连接保护，如果连接保护已激活，并且没有发生连接保护

倒换，则connectionProtection被管对象中的administrativeState属性值等于unlocked，连接保护组

和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图73所示。 
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图 72  管理对象实体关系 42
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对于在ADM类型的SDH网元中已激活的点到点单向连接保护，如果发生了连接保护倒换，则连接保护

组和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图74所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中的点到点双向连接保护，如果连接保护已激活，并且没有发生连接保护

倒换，则connectionProtection被管对象中的administrativeState属性值等于unlocked，连接保护组

和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图75所示。 
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图 74  管理对象实体关系 44
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对于在ADM类型的SDH网元中已激活的点到点双向连接保护，如果发生了连接保护倒换，则连接保护

组和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图76所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一类特定的VC-4等级的点到点单向和双向连接保护在保护倒换发生之前和之后的实体关系

(administrativeState=unlocked)如图77∼图78和图79∼图80所示；一类特定的VC-3等级的点到点单向

和双向连接保护在保护倒换发生之前和之后的实体关系(administrativeState=unlocked)如图81∼图
82和图83∼图84所示；一类特定的VC-12等级的点到点单向和双向连接保护在保护倒换发生之前和之后

的实体关系(administrativeState=unlocked)如图85∼图86和图87∼图88所示。 
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对 于 在 ADM 类 型 的 SDH 网 元 中 的 点 到 多 点 连 接 保 护 ， 如 果 连 接 保 护 未 激 活 ， 则

mpConnectionProtection和crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值都等于

locked，连接保护组和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图89所示，

图中表示从TP-A、TP-B到TP-Z1和TP-Z2的点到多点连接保护。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于在ADM类型的SDH网元中的点到多点连接保护，如果连接保护已激活，并且没有发生连接保护倒

换，则mpConnectionProtection和crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性值都

等于unlocked，连接保护组和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图90

所示，图中表示从TP-A、TP-B到TP-Z1和TP-Z2的点到多点连接保护。 
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对于在ADM类型的SDH网元中已激活的点到多点连接保护，如果发生了连接保护倒换，则连接保护组

和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图91所示，图中表示从TP-A、

TP-B到TP-Z1和TP-Z2的点到多点连接保护。 
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对于在ADM类型的SDH网元中的点到多点连接保护，如果点到多点的连接保护中有部分连接分支已激

活，部分连接分支未激活，则mpConnectionProtection管理对象中的administrativeState属性值等于

unlocked，与已激活的连接分支对应的crossConnectionSARFT管理对象中的administrativeState属性

值 等 于 unlocked ， 与 未 激 活 的 连 接 分 支 对 应 的 crossConnectionSARFT 管 理 对 象 中 的

administrativeState属性值等于locked，如果没有发生连接保护倒换，则连接保护组和连接保护单元

等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图92所示，图中表示从TP-A、TP-B到TP-Z1的交

叉连接已激活，从TP-A、TP-B到TP-Z2的交叉连接未激活。 
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对于在ADM类型的SDH网元中只有部分连接分支已激活的点到多点连接保护，如果发生了连接保护倒

换，则连接保护组和连接保护单元等管理对象与相应的终端点管理对象之间的实体关系如图93所示，图

中表示从TP-A、TP-B到TP-Z1的交叉连接已激活，从TP-A、TP-B到TP-Z2的交叉连接未激活。 
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对于在一个VC4等级的交叉连接或连接保护中包含3个DS3接口的情况，相应的VC4等级的点到点单向

交叉连接、点到点双向交叉连接、保护倒换发生之前和之后的点到点单向连接保护、保护倒换发生之前

和之后的点到点双向连接保护的实体关系分别如图94、图95∼图96、图97∼图98、图99∼图100所示。 

对于在一个VC4等级的交叉连接或连接保护中包含63个E1接口的情况，相应的VC4等级的交叉连接或

连接保护的实体关系与上述情况类似。 
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对于在一个au4CTPBidirectional管理对象下同时存在一个方向的VC4等级点到点单向交叉连接和

另一个方向的VC3/VC12等级点到点单向交叉连接的情况，相应交叉连接的实体关系如图101所示。 
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对于在一个tug3Bidirectional管理对象下同时存在一个方向的VC3等级点到点单向交叉连接和另

一个方向的VC12等级点到点单向交叉连接的情况，相应交叉连接的实体关系如图102所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于不带SDH和PDH接口的电路板（如交叉连接板）的1+1设备保护，如果没有发生设备保护倒换，

则相应的实体关系如图103所示。 
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对于不带SDH和PDH接口的电路板（如交叉连接板）的1+1设备保护，如果发生了设备保护倒换，则

相应的实体关系如图104所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对于带有SDH和PDH接口的电路板的1:N设备保护，如果没有发生设备保护倒换，则相应的实体关系

如图105所示，图中表示1:2设备保护。 
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对于图105所示的1:2设备保护组，如果发生了设备保护倒换（如B被保护），则相应的实体关系如

图106所示。 
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如果带有SDH/PDH接口的电路板circuitPackInterfaceSARFT(A)和circuitPackInterfaceSARFT(B)

都失效，并且circuitPackInterfaceSARFT(B)受保护的优先级高于circuitPackInterfaceSARFT(A)的优

先级，则相应的实体关系如图107所示，其中，circuitPackInterfaceSARFT(A)所支持的SDH/PDH接口路

径终端点管理对象的operationalState属性值都等于disabled。 

对于在终端点TP-A与TP-Z1之间有一个点到点双向交叉连接，同时在终端点TP-A与TP-Z2之间又有一

个点到点单向交叉连接的情况，相应的实体关系如图108所示。其中，TP-A的ccop属性的取值应为

multipleConnections。 
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7.4 信息模型的 GDMO/ASN.1 定义 

在以下信息模型的GDMO/ASN.1定义中，只对在Q3 Agent中需要实例化的管理对象类以及在这些管理

对象类中新定义的包、属性、动作、通知、参数、ASN.1数据类型等进行描述。在管理对象类的行为描

述中，只对管理对象类在本标准中所使用的包、属性、动作、通知、参数等进行描述。 

7.4.1 管理对象类 

7.4.1.1 alarmRetrievalSARFT 

alarmRetrievalSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

 CHARACTERIZED BY 

alarmRetrievalPkgSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

alarmRetrievalBehSARFT; 

   ATTRIBUTES 

    alarmRetrievalIdSARFT GET; 

  ACTIONS 

    queryCurrentAlarmSARFT, 

    queryHistoryAlarmSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 1 }; 

 

alarmRetrievalBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"alarmRetrievalSARFT 管理对象类用于提供告警信息查询功能，可查询 SDH 网元和 EMS 中产生的

当前告警和历史告警信息。 

在 emsSARFT 管理对象下，Agent 创建一个 alarmRetrievalSARFT 管理对象实例。 

alarmRetrievalIdSARFT 属性表示 alarmRetrievalSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

alarmRetrievalSARFT 管理对象实例命名。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

queryCurrentAlarmSARFT 动作用于查询 SDH 网元和 EMS 中产生的当前告警信息。 

queryHistoryAlarmSARFT 动作用于查询 SDH 网元和 EMS 中产生的历史告警信息。"; 

7.4.1.2 alarmSeverityAssignmentProfile 

alarmSeverityAssignmentProfile MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

 CHARACTERIZED BY 

  alarmSeverityAssignmentProfilePackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

alarmSeverityAssignmentProfileBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    alarmSeverityAssignmentProfileId GET SET-BY-CREATE, 

alarmSeverityAssignmentList GET-REPLACE ADD-REMOVE;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

objectManagementNotificationsPackage PRESENT IF "an instance supports it"; 
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REGISTERED AS { m3100ObjectClass 22 }; 

 

alarmSeverityAssignmentProfileBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"alarmSeverityAssignmentProfile 管理对象类表示告警等级分配表，用于为每一类管理对象可能

产生的所有告警提供告警等级的缺省值或指定值，每个管理对象类中的所有管理对象实例通过它的

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性指向它所对应的本管理对象实例。 

对于每一类可产生告警通知的管理对象，由 Agent 创建一个相应的本管理对象实例，用于存放告警

等级的缺省值或指定值。缺省值作为 Agent 创建本管理对象实例时的初始值，指定值由 NMS 设置。 

在 alarmSeverityAssignmentProfile 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage 和

objectManagementNotificationsPackage。 

alarmSeverityAssignmentList 属性表示在相应的管理对象类中可能产生的所有告警以及每种告

警所对应的告警等级的缺省值或为每种告警所指定的告警等级。 

alarmSeverityAssignmentProfileId属性表示alarmSeverityAssignmentProfile管理对象实例的

标识，用作 RDN 为 alarmSeverityAssignmentProfile 管理对象实例命名。 

nameBinding 属性用于存放对本管理对象进行实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectManagementNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation、objectDeletion 和

attributeValueChange 通知。objectCreation 通知用于上报本管理对象实例的创建；objectDeletion

通 知 用 于 上 报 本 管 理 对 象 实 例 的 删 除 ； attributeValueChange 通 知 用 于 上 报

alarmSeverityAssignmentList 属性值的变化。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。"; 

7.4.1.3 apsReportRecord 

apsReportRecord MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": eventLogRecord; 

 CHARACTERIZED BY 

  apsReportRecordPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

apsReportRecordBeh; 

   ATTRIBUTES 

    reportedProtectionUnit GET;;; 

REGISTERED AS { g774-03ObjectClass 1 }; 

 

apsReportRecordBeh BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"apsReportRecord 是保护倒换记录管理对象类，用于记录保护倒换通知，生成相应的日志记录。 

根据保护倒换通知，Agent 创建 apsReportRecord 管理对象实例。NMS 可删除 apsReportRecord 管

理对象实例。 

在 apsReportRecord 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、eventTimePackage

和 additionalInformationPackage。 

additionalInformationPackage 条件包中包含 additionalInformation 属性，该属性表示保护倒

换通知中的附加信息，用于存放保护倒换通知中表示保护倒换状态变化的保护倒换状态参数。 
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additionalTextPackage 条件包中包含 additionalText 属性，该属性表示保护倒换通知中的附加

说明。 

correlatedNotificationsPackage 条件包中包含 correlatedNotifications 属性，该属性表示与

本管理对象所记录的保护倒换通知相关联的其他通知的标识。 

eventTimePackage 条件包中包含 eventTime 属性，该属性表示产生保护倒换通知的时间。 

eventType 属性表示保护倒换通知的事件类型，它等于保护倒换事件通知的 OID。 

loggingTime 属性表示产生保护倒换记录的时间。 

logRecordId 属性表示 apsReportRecord 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 apsReportRecord 管理

对象实例命名。 

managedObjectClass 属性表示产生保护倒换通知的保护组管理对象实例所属的管理对象类。 

managedObjectInstance 属性表示产生保护倒换通知的保护组管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

notificationIdentifierPackage 条件包中包含 notificationIdentifier 属性，该属性表示保护

倒换通知的标识。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

reportedProtectionUnit 属性表示与保护倒换通知中的保护倒换参数相关的保护单元管理对象实

例。"; 

7.4.1.4 attributeValueChangeRecord 

attributeValueChangeRecord MANAGED OBJECT CLASS 

  DERIVED FROM eventLogRecord; 

  CHARACTERIZED BY 

attributeValueChangeRecordPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    attributeValueChangeRecordBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    attributeValueChangeDefinition GET;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

sourceIndicatorPackage PRESENT IF "the sourceIndicator parameter is present in the 

attributeValueChange notification or event report corresponding to the instance of 

attribute value change record", 

 

attributeIdentifierListPackage PRESENT IF "the attributeIdentifierList parameter is 

present in the attributeValueChange notification or event report corresponding to 

the instance of attribute value change record"; 

REGISTERED AS {smi2MObjectClass 2}; 

 

attributeValueChangeRecordBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"attributeValueChangeRecord 是属性值变化记录管理对象类，用于记录属性值变化通知，生成相

应的日志记录。 

根据属性值变化通知，Agent 创建 attributeValueChangeRecord 管理对象实例。NMS 可删除
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attributeValueChangeRecord 管理对象实例。 

在 attributeValueChangeRecord 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage 和

eventTimePackage。 

additionalInformationPackage 条件包中包含 additionalInformation 属性，该属性表示属性值

变化通知中的附加信息。 

additionalTextPackage 条件包中包含 additionalText 属性，该属性表示属性值变化通知中的附

加说明。 

attributeIdentifierListPackage 条件包中包含 attributeIdentifierList 属性，该属性表示发

生属性值变化的属性标识。 

attributeValueChangeDefinition 属性表示属性值变化通知中的属性值变化定义。 

correlatedNotificationsPackage 条件包中包含 correlatedNotifications 属性，该属性表示与

本管理对象所记录的属性值变化通知相关联的其他通知的标识。 

eventTimePackage 条件包中包含 eventTime 属性，该属性表示产生属性值变化通知的时间。 

eventType 属性表示属性值变化通知的事件类型，它等于属性值变化通知的 OID。 

loggingTime 属性表示产生属性值变化记录的时间。 

logRecordId 属性表示 attributeValueChangeRecord 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

attributeValueChangeRecord 管理对象实例命名。 

managedObjectClass 属性表示产生属性值变化通知的管理对象实例所属的管理对象类。 

managedObjectInstance 属性表示产生属性值变化通知的管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

notificationIdentifierPackage 条件包中包含 notificationIdentifier 属性，该属性表示属性

值变化通知的标识。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

sourceIndicatorPackage 条件包中包含 sourceIndicator 属性，该属性表示导致产生属性值变化

通知的源操作。"; 

7.4.1.5 au4CTPBidirectional 

au4CTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointBidirectional, 

  au4CTPSink, 

  au4CTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

au4CTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    au4CTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 4 }; 

 

au4CTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"au4CTPBidirectional 是双向 AU-4 连接终端点管理对象类，它表示 AU-4 连接的终点和起点，提

供双向的复用段与高阶通道的适配功能，对宿方向的 AU-4 指针进行指针调整，产生源方向的 AU-4 指针。 
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根据 msTTPBidirectional 或者 protectedTTPBidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent

创建或删除 au4CTPBidirectional 管理对象实例；或者，在创建或删除双向 AU-4 连接终端点的交叉连

接或连接保护时，Agent 创建或删除 au4CTPBidirectional 管理对象实例。au4CTPBidirectional 管理

对象可监视的高阶通道适配性能参数包括：正指针调整计数、负指针调整计数。au4CTPBidirectional

管理对象可监视的高阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块

差错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 au4CTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 downstreamConnectivityPointer 、 upstreamConnectivityPointer 、

crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、 supportedByObjectList 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

au4CTPId 属性表示 au4CTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 au4CTPBidirectional

管理对象实例命名。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示双向 AU-4 连接终端点在复

用段内的序号，它对应于双向 AU-4 时隙在 STM-N 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 au4CTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 au4CTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 au4CTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 au4CTPBidirectional 管理对象已经是某个

交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 au4CTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，或者，创建了与 au4CTPBidirectional 管理对象相关联的 vc4TTP 和 tug3CTP 管理对象，则

该属性指向在同一网元内从双向AU-4连接终端点接收信号的宿端或双向VC-4路径终端点或者源端或双

向 AU-4 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc4TTPSink 或 vc4TTPBidirectional 管理

对象或者 au4CTPSource 或 au4CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针可

以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

au4CTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 AU-4 连接终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSinkType 属性未使用。 
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pointerSourceType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

au4CTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的复用段与高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 au4CTPBidirectional 管理对象的告警状

态，它等于在 au4CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 au4CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm通知用于上报在au4CTPBidirectional管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：LOP、AIS、RDI、SLM、PTM、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 au4CTPBidirectional 管理对象

创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，或者，创建了与 au4CTPBidirectional 管理对象相关联的 vc4TTP 和 tug3CTP 管理对象，则

该属性指向在同一网元内向双向AU-4连接终端点发送信号的源端或双向VC-4路径终端点或者宿端或双

向 AU-4 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc4TTPSource 或 vc4TTPBidirectional 管

理对象或者 au4CTPSink 或 au4CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针只

能指向一个终端点管理对象。"; 

7.4.1.6 au4CTPSink 

au4CTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

au4CTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    au4CTPSinkPkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    au4CTPId GET, 

    pointerSinkType GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 5 }; 

 

au4CTPSinkPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"au4CTPSink 是宿端 AU-4 连接终端点管理对象类，它表示 AU-4 连接的终点，提供宿方向的复用段

与高阶通道的适配功能，对 AU-4 指针进行指针调整。 

根据 msTTPBidirectional 或 msTTPSink 或者 protectedTTPBidirectional 或 protectedTTPSink

管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 au4CTPSink 管理对象实例；或者，在创建或删除宿端

AU-4 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 au4CTPSink 管理对象实例。au4CTPSink

管理对象可监视的高阶通道适配性能参数包括：正指针调整计数、负指针调整计数。au4CTPSink 管理

对象可监视的高阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差错、
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远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 au4CTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

au4CTPId 属性表示 au4CTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 au4CTPSink 管理对象实例命名。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示宿端 AU-4 连接终端点在复

用段内的序号，它对应于宿方向 AU-4 时隙在 STM-N 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 au4CTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

au4CTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 au4CTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 au4CTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 au4CTPSink 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

或者，创建了与 au4CTPSink 管理对象相关联的 vc4TTP 和 tug3CTP 管理对象，则该属性指向在同一网元

内从宿端 AU-4 连接终端点接收信号的宿端或双向 VC-4 路径终端点或者源端或双向 AU-4 连接终端点，

即在同一个sdhNESARFT管理对象下的vc4TTPSink或vc4TTPBidirectional管理对象或者au4CTPSource

或 au4CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理

对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 au4CTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端 AU-4 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否则，

operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理对象

进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSinkType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 au4CTPSink

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的复用段与高阶通道适配功能的 circuitPack 和

（或）circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 au4CTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 au4CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在
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au4CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通

知用于上报在 au4CTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOP、

AIS、RDI、SLM、PTM、性能越限。"; 

7.4.1.7 au4CTPSource 

au4CTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

au4CTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    au4CTPSourcePkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    au4CTPId GET, 

    pointerSourceType GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 6 }; 

 

au4CTPSourcePkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"au4CTPSource 是源端 AU-4 连接终端点管理对象类，它表示 AU-4 连接的起点，提供源方向的复用

段与高阶通道的适配功能，产生 AU-4 指针。 

根 据 msTTPBidirectional 或 msTTPSource 或 者 protectedTTPBidirectional 或

protectedTTPSource 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 au4CTPSource 管理对象实例；或

者，在创建或删除源端 AU-4 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 au4CTPSource 管

理对象实例。 

在 au4CTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 channelNumberPackage 、

crossConnectionPointerPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList 等属性值的变化。 

au4CTPId 属性表示 au4CTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 au4CTPSource 管理对象实例

命名。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示源端 AU-4 连接终端点在复

用段内的序号，它对应于源方向 AU-4 时隙在 STM-N 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 au4CTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

au4CTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 au4CTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该

属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 au4CTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 
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objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 au4CTPSource 管理

对象的运行状态。若源端 AU-4 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理

对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSourceType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage条件包中包含stateChange通知，该通知用于上报au4CTPSource

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的复用段与高阶通道适配功能的 circuitPack 和

（或）circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 au4CTPSource 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

或者，创建了与 au4CTPSource 管理对象相关联的 vc4TTP 和 tug3CTP 管理对象，则该属性指向在同一网

元内向源端AU-4连接终端点发送信号的源端或双向VC-4路径终端点或者宿端或双向AU-4连接终端点，

即在同一个sdhNESARFT管理对象下的vc4TTPSource或vc4TTPBidirectional管理对象或者au4CTPSink

或 au4CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理

对象。"; 

7.4.1.8 circuitPack 

circuitPack MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM equipmentR1; 

 CHARACTERIZED BY 

  createDeleteNotificationsPackage, 

  administrativeOperationalStatesPackage, 

  stateChangeNotificationPackage, 

  equipmentsEquipmentAlarmR1Package, 

  currentProblemListPackage, 

  equipmentAlarmEffectOnServicePackage, 

  alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

  circuitPackPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

circuitPackBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    circuitPackType GET SET-BY-CREATE, 

    "Recommendation X.721: 1992": availabilityStatus PERMITTED VALUES  

ASN.CONTDefinedTypesModule.CircuitPackAvailabilityStatus GET;;; 

REGISTERED AS {m3100ObjectClass 30}; 

 

circuitPackBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"circuitPack 是电路板管理对象类，它表示在网元设备的插槽中可插拔的不带 SDH 和 PDH 接口的

电路板部件（如交叉板、开销处理板、控制板、电源板等）。 
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根据 EMS 定义或删除的电路板，Agent 创建或删除 circuitPack 管理对象实例。 

在 circuitPack 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

affectedObjectListPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、 userLabelPackage 、

vendorNamePackage 和 versionPackage。 

administrativeOperationalStatesPackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 和

operationalState 属性，前者表示 circuitPack 管理对象的管理状态，后者表示 circuitPack 管理对

象的运行状态。administrativeState 等于 unlocked 表示激活电路板的功能，administrativeState

等于 locked 表示去激活电路板的功能。operationalState 等于 enabled 表示电路板正常运行，

operationalState 等于 disabled 表示电路板不能正常运行（包括失效、脱位、类型错误等）。 

affectedObjectListPackage 条件包中包含 affectedObjectList 属性，该属性指向受 circuitPack

管理对象的管理状态和运行状态的改变以及 circuitPack 管理对象实例的创建或删除影响的其它管理

对象实例。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 circuitPackType、 availabilityStatus、 replaceable、 serialNumber、 userLabel、

vendorName、version、affectedObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的

变化。 

availabilityStatus 属性表示在网元设备的相应插槽中是否安装了正确的电路板，其值为集合。

如果安装的电路板的类型与 circuitPackType 属性的值相同，则 availabilityStatus 属性取值为

{NULL}，表示安装的电路板正确；否则，availabilityStatus 属性取值为{notInstalled}，表示安装

的电路板不正确或在相应的插槽中未安装电路板。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 circuitPack 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

circuitPack 管理对象实例的删除。 

circuitPackType 属性表示电路板的类型，其值应属于相应的 equipmentHolder 管理对象实例中

acceptableCircuitPackTypeList 属性的值。 

currentProblemListPackage 必备包中包含 currentProblemList 属性，该属性用于存放在

circuitPack 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）。 

equipmentAlarmEffectOnServicePackage 必备包中包含 equipmentAlarm 通知。该通知用于上报在

circuitPack 管 理 对 象 中 产 生 的 设 备 告 警 以 及 告 警 的 清 除 。 该 通 知 中 包 含

alarmEffectOnServiceParameter 参数，该参数表示 circuitPack 管理对象中产生的设备告警是否应影

响业务。 

equipmentId 属性表示 circuitPack 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 circuitPack 管理对象实例

命名。 

equipmentsEquipmentAlarmR1Package 必备包中包含 alarmStatus 属性和 equipmentAlarm 通知。

alarmStatus 属性表示 circuitPack 管理对象的告警状态，它等于在 circuitPack 管理对象中当前产生

的所有告警的 高级别；equipmentAlarm 通知用于上报在 circuitPack 管理对象中产生的设备告警以

及告警的清除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 
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processingErrorAlarmR1Package 条件包中包含 processingErrorAlarm 通知，该通知用于上报在

circuitPack 管理对象中产生的处理错误告警以及告警的清除。 

replaceable 属性表示电路板是否可替换。 

serialNumber 属性表示电路板的产品序列号。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 circuitPack

管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性未使用。 

userLabelPackage 条件包中包含 userLabel 属性，该属性表示电路板的用户说明信息。 

vendorNamePackage 条件包中包含 vendorName 属性，该属性表示电路板生产厂商的名称。 

versionPackage 条件包中包含 version 属性，该属性表示电路板的型号。"; 

7.4.1.9 circuitPackInterfaceSARFT 

circuitPackInterfaceSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM “Recommendation M.3100: 1995”: circuitPack; 

 CHARACTERIZED BY  

  "Recommendation M.3100: 1995": affectedObjectListPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": userLabelPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": vendorNamePackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": versionPackage, 

  circuitPackInterfacePkgSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

    circuitPackInterfaceBehSARFT; 

   ATTRIBUTES 

loopbackStatusListSARFT GET, 

    tPListSARFT GET; 

   ACTIONS 

loopbackSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 2 }; 

 

circuitPackInterfaceBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"circuitPackInterfaceSARFT 是接口电路板管理对象类，它表示在网元设备的插槽中可插拔的带

有相同速率的 SDH/PDH 接口的电路板部件。 

根据EMS定义或删除的接口电路板，Agent创建或删除circuitPackInterfaceSARFT管理对象实例。 

administrativeOperationalStatesPackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 和

operationalState 属性，前者表示 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象的管理状态，后者表示

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象的运行状态。administrativeState 等于 unlocked 表示激活接口

电路板的功能，administrativeState 等于 locked 表示去激活接口电路板的功能。operationalState

等于 enabled 表示接口电路板正常运行，operationalState 等于 disabled 表示接口电路板不能正常运

行（包括失效、脱位、类型错误等）。 

affectedObjectListPackage 必 备 包 中 包 含 affectedObjectList 属 性 ， 该 属 性 指 向 受

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象的管理状态和运行状态的改变以及 circuitPackInterfaceSARFT

管理对象实例的创建或删除影响的其它管理对象实例。当 Agent 创建 circuitPackInterfaceSARFT 管理
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对象实例时，要创建相应的 SDH 光/电接口或 PDH 接口路径终端点管理对象实例以及相关联的其它终端

点管理对象实例，并且使该属性指向所创建的终端点管理对象实例。如果在网元设备的相应插槽中未安

装相应的接口电路板或者安装了错误的接口电路板，则该属性所指向的终端点管理对象实例的

operationalState 属性的值都等于 disabled。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 circuitPackType、 availabilityStatus、 replaceable、 serialNumber、 userLabel、

vendorName、version、affectedObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的

变化。 

availabilityStatus 属性表示在网元设备的相应插槽中是否安装了正确的接口电路板，其值为集

合。如果安装的接口电路板的类型与 circuitPackType 属性的值相同，则 availabilityStatus 属性取

值为{NULL}，表示安装的接口电路板正确；否则，availabilityStatus 属性取值为{notInstalled}，

表示安装的接口电路板不正确或在相应的插槽中未安装接口电路板。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通

知用于上报 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的删除。 

circuitPackType 属性表示接口电路板的类型，其值应属于相应的 equipmentHolder 管理对象实例

中 acceptableCircuitPackTypeList 属性的值。 

currentProblemListPackage 必备包中包含 currentProblemList 属性，该属性用于存放在

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）。 

equipmentAlarmEffectOnServicePackage 必备包中包含 equipmentAlarm 通知。该通知用于上报在

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中产生的设备告警以及告警的清除。该通知中包含

alarmEffectOnServiceParameter 参数，该参数表示 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中产生的设

备告警是否应影响业务。 

equipmentId 属性表示 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例命名。 

equipmentsEquipmentAlarmR1Package 必备包中包含 alarmStatus 属性和 equipmentAlarm 通知。

alarmStatus 属 性 表 示 circuitPackInterfaceSARFT 管 理 对 象 的 告 警 状 态 ， 它 等 于 在

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；equipmentAlarm 通知用于上

报在 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中产生的设备告警以及告警的清除。 

loopbackSARFT 动作用于请求或释放对接口电路板上指定的 SDH/PDH 接口或者 SDH 接口中的 AU-4

时隙进行环回操作。 

loopbackStatusListSARFT 属性表示接口电路板上的每个 SH/PDH 接口或者 SDH 接口中的每个 AU-4

时隙是否具有环回功能以及当前的环回状态。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

processingErrorAlarmR1Package 条件包中包含 processingErrorAlarm 通知，该通知用于上报在

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象中产生的处理错误告警以及告警的清除。 

replaceable 属性表示接口电路板是否可替换。 

serialNumber 属性表示接口电路板的产品序列号。 
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stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性未使用。 

tPListSARFT属性表示SDH/PDH接口路径终端点管理对象所对应的物理接口在接口电路板上的排列

序号。 

userLabelPackage 必备包中包含 userLabel 属性，该属性表示接口电路板的用户说明信息。 

vendorNamePackage 必备包中包含 vendorName 属性，该属性表示接口电路板生产厂商的名称。 

versionPackage 必备包中包含 version 属性，该属性表示接口电路板的型号。"; 

7.4.1.10 connectionProtection 

connectionProtection MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03 : 1994": protectionUnit; 

 CHARACTERIZED BY 

  connectionProtectionPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

connectionProtectionBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    switchStatus GET, 

    "Recommendation X.721 : 1992": administrativeState GET-REPLACE, 

    "Recommendation X.721 : 1992": operationalState GET, 

    "Recommendation M.3100 : 1992": signalType GET, 

    "Recommendation M.3100 : 1992": directionality GET; 

 NOTIFICATIONS 

    "Recommendation X.721 : 1992": stateChange, 

    "Recommendation X.721 : 1992": objectDeletion, 

    "Recommendation X.721 : 1992": objectCreation;;; 

REGISTERED AS { g774.04MObjectClass 2 }; 

 

connectionProtectionBehaviour BEHAVIOUR  

 DEFINED AS  

"connectionProtection 是点到点连接保护单元管理对象类，它表示点到点连接保护组中的工作单

元或保护单元，为点到点连接保护的工作通道或保护通道指定作为可靠资源和不可靠资源的终端点（包

括 AU-4、TU-3、TU-12 连接终端点和 VC-4、VC-3、VC-12 路径终端点）管理对象。 

根据表示点到点连接保护组的 connectionProtectionGroup 管理对象实例的创建或删除，Agent 创

建或删除 connectionProtection 管理对象实例。 

在 connectionProtection 管理对象中需要实例化的条件包包括： packagesPackage 和

attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeState 属 性 表 示 连 接 保 护 组 中 的 点 到 点 交 叉 连 接 功 能 的 管 理 状 态 。

administrativeState 等于 unlocked 表示激活连接保护组的交叉连接功能，使信号能够通过连接保护

组的工作单元或保护单元，作为可靠资源和不可靠资源的终端点管理对象的上/下游连接指针属性分别

指向对方；administrativeState 等于 locked 表示去激活连接保护组的交叉连接功能，使信号不能通

过连接保护组的工作单元或保护单元，作为可靠资源和不可靠资源的终端点管理对象的上/下游连接指

针属性分别指向 NULL。administrativeState 等于 locked 不会影响连接保护倒换功能。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知
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用于上报 protecting、reliableResourcePointer、unreliableResourcePointer、directionality、

signalType、switchStatus 等属性值的变化。 

directionality 属性表示通过连接保护组的工作单元或保护单元的信号方向，directionality 等

于‘单向’表示信号从作为不可靠资源的终端点流向作为可靠资源的终端点；directionality 等于‘双

向’表示信号在作为不可靠资源的终端点与作为可靠资源的终端点之间是双向的。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectCreation 通知用于上报 connectionProtection 管理对象实例的创建。 

objectDeletion 通知用于上报 connectionProtection 管理对象实例的删除。 

operationalState 属性表示 connectionProtection 管理对象的运行状态。operationalState 等于

enabled 表示连接保护组的工作单元或保护单元工作正常；operationalState 等于 disabled 表示连接

保护组的工作单元或保护单元失效。连接保护组的工作单元或保护单元失效等同于信号丢失，应产生保

护倒换。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protecting 属性表示本管理对象是代表连接保护组的工作单元还是保护单元。 

protectionUnitId 属性表示 connectionProtectionSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

connectionProtectionSARFT 管理对象实例命名。 

reliableResourcePointer 属性表示可靠资源指针，用于指向作为可靠资源的终端点管理对象。对

于表示保护单元的本管理对象，可靠资源指针指向 NULL；对于表示工作单元的本管理对象，可靠资源

指针指向作为可靠资源、表示工作终端点的宿端或双向路径终端点管理对象或者源端或双向连接终端点

管理对象。作为可靠资源的终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。 

signalType 属性表示通过连接保护组的工作单元或保护单元的信号类型，它应与作为可靠资源和

不可靠资源的终端点管理对象具有相同的信号类型。 

stateChange 通知用于上报 connectionProtection 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

switchStatus 属性表示连接保护组的工作单元或保护单元的保护倒换状态。 

unreliableResourcePointer 属性表示不可靠资源指针，用于指向作为不可靠资源的终端点管理对

象。对于表示单向工作单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示工作终端点的宿

端或双向连接终端点管理对象或者源端或双向路径终端点管理对象，对于表示单向保护单元的本管理对

象，不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示保护终端点的宿端或双向连接终端点管理对象或者源端

或双向路径终端点管理对象；对于表示双向工作单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可靠资

源、表示工作终端点的双向连接或路径终端点管理对象，对于表示双向保护单元的本管理对象，不可靠

资源指针指向作为不可靠资源、表示保护终端点的双向连接或路径终端点管理对象。作为不可靠资源的

终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。"; 

7.4.1.11 connectionProtectionGroup 

connectionProtectionGroup MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03 : 1994": protectionGroup; 

 CHARACTERIZED BY 

  connectionProtectionGroupPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

connectionProtectionGroupBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    protectionCriteria GET-REPLACE ADD-REMOVE; 
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   NOTIFICATIONS 

    "Recommendation G.774.03 : 1994": protectionSwitchReporting  

switchStatusParameter;;; 

 CONDITIONAL PACKAGES 

holdOffTimePackage PRESENT IF "an instance supports it"; 

REGISTERED AS { g774.04MObjectClass 1 }; 

 

connectionProtectionGroupBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"connectionProtectionGroup 是连接保护组管理对象类，它表示 SDH 网元中的一个连接保护组（包

括点到点连接保护组和点到多点连接保护组），提供与连接保护组管理有关的操作和通知，具有交叉连

接和通道保护的双重功能。本管理对象也可用于表示复用段保护环中的双节点互连（DNI）保护。 

根据 SDH 网元中的点到点或点到多点连接保护的创建或删除， Agent 创建或删除

connectionProtectionGroup 管理对象实例。 

在 connectionProtectionGroup 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 和

holdOffTimePackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 revertive 、 supportedByObjectList 、 waitToRestoreTime 、 availabilityStatus 、

protectionCriteria、holdOffTime 等属性值的变化。 

availabilityStatus 属性表示 connectionProtectionGroup 管理对象的可用状态。它用于扩展由

operationalState属性所表示的connectionProtectionGroup管理对象的运行状态，它的取值为{NULL}

（表示连接保护组工作正常）或者{degraded}（表示连接保护组劣化）。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通 知 用 于 上 报 connectionProtectionGroupSARFT 管 理 对 象 实 例 的 创 建 ；

objectDeletion 通知用于上报 connectionProtectionGroupSARFT 管理对象实例的删除。 

holdOffTimePackage 条件包中包含 holdOffTime 属性，该属性表示保持时间（或保持时间中可由

用户设置的部分），它以 100ms 为单位，取值范围是 0-100（0-10s）。保持时间是指从检测到保护倒换

发生的条件到开始执行保护倒换动作需要等待的时间。 

invokeProtection 动作用于请求对连接保护组进行锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState属性表示connectionProtectionGroup管理对象的运行状态。operationalState

等于 enabled 表示连接保护组工作正常；operationalState 等于 disabled 表示连接保护组失效。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protectionCriteria 属性用于定义补充的连接保护自动倒换准则。 

protectionGroupId 属性表示 connectionProtectionGroupSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN

为 connectionProtectionGroupSARFT 管理对象实例命名。 

protectionGroupType 属性表示连接保护组的类型，其取值只能对应于 1+1 保护。 

protectionSwitchReporting 通知用于上报连接保护组所发生的保护倒换事件。 

releaseProtection 动作用于释放对连接保护组所进行的锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

revertive 属性表示连接保护组是否支持保护倒换的自动恢复。 

switchStatusParameter 参数用于在连接保护组的保护倒换事件上报通知中表示保护倒换的状态
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变化。 

stateChange 通知用于上报 connectionProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList属性指向实现连接保护组管理功能的circuitPackInterfaceSARFT管理对

象。 

waitToRestoreTime 属性表示连接保护倒换结束后等待恢复的时间，它仅适用于能够自动恢复的连

接保护倒换。"; 

7.4.1.12 crossConnectionSARFT 

crossConnectionSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": crossConnection; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

  crossConnectionPackageSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    crossConnectionBehaviourSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 3 }; 

 

crossConnectionBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"crossConnectionSARFT 是点到点交叉连接管理对象类，它表示由 fromTermination 属性所指向的

终端点管理对象与由 toTermination 属性所指向的终端点管理对象之间的连接关系。 

根据 SDH 网元中的点到点或点到多点交叉连接或点到多点连接保护的创建或删除，Agent 创建或删

除 crossConnectionSARFT 管理对象实例。 

administrativeState 属 性 表 示 crossConnectionSARFT 管 理 对 象 的 管 理 状 态 。

administrativeState 等于 unlocked 表示激活交叉连接，使信号能够通过交叉连接，交叉连接两端的

终端点管理对象的上/下游连接指针属性分别指向对方；administrativeState 等于 locked 表示去激活

交叉连接，使信号不能通过点到点交叉连接，交叉连接两端的终端点管理对象的上/下游连接指针属性

都指向 NULL。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 signalType、fromTermination、toTermination、directionality 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 crossConnectionSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 crossConnectionSARFT 管理对象实例的删除。 

crossConnectionId 属性表示 crossConnectionSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

crossConnectionSARFT 管理对象实例命名。 

directionality 属性表示点到点交叉连接的方向。directionality 等于‘单向’表示信号从

fromTermination 所指的终端点流向 toTermination 所指的终端点；directionality 等于‘双向’表示

信号在 fromTermination 所指的终端点与 toTermination 所指的终端点之间是双向的。当

fromTermination 指向 NULL 时，directionality 等于‘单向’。 

fromTermination 属性指向作为点到点交叉连接起点的终端点管理对象。下列终端点管理对象可作

为点到点交叉连接的起点：宿端或双向连接终端点、源端或双向路径终端点。 

operationalState 属性表示 crossConnectionSARFT 管理对象的运行状态。operationalState 等于
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enabled 表示交叉连接工作正常；operationalState 等于 disabled 表示交叉连接失效。当本管理对象

实例包含在 mpCrossConnectionSARFT 管理对象中时，如果 mpCrossConnectionSARFT 管理对象的

operationalState 等于 disabled，则本管理对象的 operationalState 也等于 disabled。 

signalType 属性表示点到点交叉连接的信号类型，它要与点到点交叉连接两端的终端点管理对象

的信号类型相同。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

crossConnectionSARFT 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

toTermination 属性指向作为点到点交叉连接终点的终端点管理对象。下列终端点管理对象可作为

点到点交叉连接的终点：源端或双向连接终端点、宿端或双向路径终端点。该属性不能指向 NULL。"; 

7.4.1.13 currentAlarmSummaryControl 

currentAlarmSummaryControl MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

 CHARACTERIZED BY  

currentAlarmSummaryControlPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

currentAlarmSummaryControlBeh; 

   ATTRIBUTES 

    currentAlarmSummaryControlId GET, 

    alarmStatusList GET-REPLACE ADD-REMOVE, 

    objectList GET-REPLACE ADD-REMOVE, 

    perceivedSeverityList GET-REPLACE ADD-REMOVE, 

    probableCauseList GET-REPLACE ADD-REMOVE; 

   ACTIONS 

    retrieveCurrentAlarmSummary; 

   NOTIFICATIONS 

    currentAlarmSummaryReport;;; 

REGISTERED AS { q821ObjectClass 1 }; 

 

currentAlarmSummaryControlBeh BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"currentAlarmSummaryControl 管理对象类用于提供当前告警汇总信息查询功能和当前告警汇总

信息上报功能。当前告警汇总信息查询的条件由 objectList、alarmStatus、perceivedSeverityList

和 probableCauseList 属性共同确定。 

在 emsSARFT 管理对象下，Agent 创建一个 currentAlarmSummaryControl 管理对象实例。 

alarmStatusList 属性表示作为当前告警汇总信息查询条件的管理对象的告警状态列表。如果该属

性值为 NULL，则它不作为当前告警汇总信息查询条件。 

currentAlarmSummaryControlId 属性表示 currentAlarmSummaryControl 管理对象实例的标识，用

作 RDN 为 currentAlarmSummaryControl 管理对象实例命名。 

nameBinding 属性用于存放对本管理对象进行实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectList 属性表示作为当前告警汇总信息查询条件的管理对象列表。如果该属性值为 NULL，则

表示要查询所有管理对象的当前告警汇总信息。 

perceivedSeverityList 属性表示作为当前告警汇总信息查询条件的告警等级列表。如果该属性值
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为 NULL，则它不作为当前告警汇总信息查询条件。 

probableCauseList 属性表示作为当前告警汇总信息查询条件的告警原因列表。如果该属性值为

NULL，则它不作为当前告警汇总信息查询条件。 

retrieveCurrentAlarmSummary 动作用于查询当前告警汇总信息。 

currentAlarmSummaryReport 通知用于上报当前告警汇总信息。"; 

7.4.1.14 electricalSPITTPBidirectional 

electricalSPITTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM  

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  electricalSPITTPSink, 

  electricalSPITTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

electricalSPITTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    electricalSPITTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 10 }; 

 

electricalSPITTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"electricalSPITTPBidirectional 是双向 SDH 电接口路径终端点管理对象类，它表示接收和发送

STM-1 电信号的双向 SDH 电接口，在宿方向上，它将规范化的 STM-1 信号转成网元内部的 STM-1 信号，

在源方向上，它将网元内部的 STM-1 信号转成规范化的 STM-1 信号。 

根据表示带有双向 SDH 电接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除 ， Agent 创 建 或 删 除 electricalSPITTPBidirectional 管 理 对 象 实 例 。 对 于

electricalSPITTPBidirectional 管理对象可监视的电气段性能参数包括：输出信号电平、输出信号电

平的 大值、输出信号电平的 小值。 

在 electricalSPITTPBidirectional 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

electricalSPITTPBidirectional 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向 SDH 电接口的

功能，它等于 locked 表示去激活双向 SDH 电接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation通知用于上报electricalSPITTPBidirectional管理对象实例的创建；objectDeletion

通知用于上报 electricalSPITTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性未使用。 

electricalSPIPackage必备包中包含electricalSPITTPId和 stmLevel属性。electricalSPITTPId
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属 性 表 示 electricalSPITTPBidirectional 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

electricalSPITTPBidirectional 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示双向 SDH 电接口接收和发送的

STM-N 信号的等级（等于 STM-1）。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage 条 件 包 中 包 含 networkLevelPointer 属 性 ， 该 属 性 指 向 与

electricalSPITTPBidirectional 管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实

现electricalSPITTPBidirectional管理对象与远端的另一个electricalSPITTPBidirectional管理对

象相连接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

electricalSPITTPBidirectional 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示双向 SDH 电接口处于正常

工作状态，它等于 disabled 表示双向 SDH 电接口处于异常工作状态。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

electricalSPITTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 双 向 SDH 电 接 口 的 电 路 板 的

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 electricalSPITTPBidirectional 管理对

象的告警状态，它等于在 electricalSPITTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级

别；currentProblemList 属性用于存放在 electricalSPITTPBidirectional 管理对象中当前产生的所

有 告 警 （ 包 括 每 个 告 警 的 级 别 和 原 因 ）； communicationsAlarm 通 知 用 于 上 报 在

electricalSPITTPBidirectional 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包

括：TF、LOS、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性未使用。"; 

7.4.1.15 electricalSPITTPSink 

electricalSPITTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

electricalSPIPackage, 

electricalSPITTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    electricalSPITTPSinkBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 11 }; 

 

electricalSPITTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"electricalSPITTPSink 是宿端 SDH 电接口路径终端点管理对象类，它表示接收 STM-1 电信号的宿
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端 SDH 电接口，它将规范化的 STM-1 信号转成网元内部的 STM-1 信号。 

根据表示带有宿端 SDH 电接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 electricalSPITTPSink 管理对象实例。 

在 electricalSPITTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

electricalSPITTPSink 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿端 SDH 电接口的功能，它等

于 locked 表示去激活宿端 SDH 电接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 electricalSPITTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 electricalSPITTPSink 管理对象实例的删除。 

electricalSPIPackage必备包中包含electricalSPITTPId和 stmLevel属性。electricalSPITTPId

属性表示 electricalSPITTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 electricalSPITTPSink 管理对象实

例命名；stmLevel 属性表示宿端 SDH 电接口接收的 STM-N 信号的等级（等于 STM-1）。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage 条 件 包 中 包 含 networkLevelPointer 属 性 ， 该 属 性 指 向 与

electricalSPITTPSink 管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实现

electricalSPITTPSink 管理对象与远端的 electricalSPITTPSource 管理对象相连接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

electricalSPITTPSink 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示宿端 SDH 电接口处于正常工作状态，

它等于 disabled 表示宿端 SDH 电接口处于异常工作状态。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

electricalSPITTPSink 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 宿 端 SDH 电 接 口 的 电 路 板 的

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 electricalSPITTPSink 管理对象的告警

状态，它等于在 electricalSPITTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 electricalSPITTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每

个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 electricalSPITTPSink 管理对象中产生

的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOS。 

upstreamConnectivityPointer 属性未使用。"; 

7.4.1.16 electricalSPITTPSource 
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electricalSPITTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

electricalSPIPackage, 

electricalSPITTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    electricalSPITTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 12 }; 

 

electricalSPITTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"electricalSPITTPSource 是源端 SDH 电接口路径终端点管理对象类，它表示发送 STM-1 电信号的

源端 SDH 电接口，它将网元内部的 STM-N 信号转成规范化的 STM-N 信号。 

根据表示带有源端 SDH 电接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 electricalSPITTPSource 管理对象实例。对于 electricalSPITTPSource 管理对

象可监视的电气段性能参数包括：输出信号电平、输出信号电平的 大值、输出信号电平的 小值。 

在 electricalSPITTPSource 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

electricalSPITTPSource 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源端 SDH 电接口的功能，它

等于 locked 表示去激活源端 SDH 电接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 electricalSPITTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用

于上报 electricalSPITTPSource 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性未使用。 

electricalSPIPackage必备包中包含electricalSPITTPId和 stmLevel属性。electricalSPITTPId

属性表示 electricalSPITTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 electricalSPITTPSource 管理对

象实例命名；stmLevel 属性表示源端 SDH 电接口发送的 STM-N 信号的等级（等于 STM-1）。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage 条 件 包 中 包 含 networkLevelPointer 属 性 ， 该 属 性 指 向 与

electricalSPITTPSource 管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实现

electricalSPITTPSource 管理对象与远端的 electricalSPITTPSink 管理对象相连接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示
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electricalSPITTPSource 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示源端 SDH 电接口处于正常工作状

态，它等于 disabled 表示源端 SDH 电接口处于异常工作状态。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

electricalSPITTPSource 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 源 端 SDH 电 接 口 的 电 路 板 的

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 electricalSPITTPSource 管理对象的告

警状态，它等于在 electricalSPITTPSource 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 electricalSPITTPSource 管理对象中当前产生的所有告警（包括

每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 electricalSPITTPSource 管理对象中

产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：TF、性能越限。"; 

7.4.1.17 emsSARFT 

emsSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

    DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

 CHARACTERIZED BY 

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": currentProblemListPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": externalTimePackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": locationNamePackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": userLabelPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": vendorNamePackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": versionPackage, 

  emsPackageSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

emsBehaviourSARFT; 

   ATTRIBUTES  

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmStatus GET, 

    emsIdSARFT GET, 

    timeOfDayAllowableDriftSARFT GET-REPLACE; 

   ACTIONS 

enhancedConnectSARFT, 

getConnectionAdministrativeStateSARFT, 

getPhysicalTrailInfoSARFT, 

    getThresholdDataSARFT, 

setConnectionAdministrativeStateSARFT, 

    setThresholdDataSARFT, 

    startGUISARFT, 
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uploadConnectionDataSARFT, 

uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailSARFT; 

NOTIFICATIONS 

"Recommendation X.721: 1992": equipmentAlarm, 

  "Recommendation X.721: 1992": processingErrorAlarm;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 4 }; 

 

emsBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"emsSARFT 是网元管理系统管理对象类，它表示 SDH 设备的网元管理系统（EMS）。 

emsSARFT 管理对象实例由 Agent 创建，作为 Q3 接口管理信息树（MIT）的 顶层。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

alarmStatus 属性表示 emsSARFT 管理对象的告警状态，它等于在 emsSARFT 管理对象中当前产生的

所有告警的 高级别。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 timeOfDayAllowableDriftSARFT、userLabel、vendorName、version、locationName、

externalTime 等属性值的变化。 

currentProblemListPackage必备包中包含currentProblemList属性，该属性用于存放在emsSARFT

管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）。 

emsIdSARFT 属性表示 emsSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 emsSARFT 管理对象实例命名。 

enhancedConnectSARFT 动作用于建立、修改或删除多个网元中的交叉连接和（或）连接保护。 

equipmentAlarm 通知用于上报 emsSARFT 管理对象产生的设备告警以及告警的清除。 

externalTimePackage 必备包中包含 externalTime 属性，该属性表示 EMS 的日历时间，用于同步

网元的日历时间。 

getConnectionAdministrativeStateSARFT 动作用于读取多个网元的交叉连接和（或）连接保护的

管理状态。 

getPhysicalTrailInfoSARFT 动作用于读取网元之间的物理层路径信息。 

getThresholdDataSARFT 动作用于读取指定性能监视对象的性能监视参数的门限值。 

locationNamePackage 必备包中包含 locationName 属性，该属性表示 EMS 的地理位置信息。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 emsSARFT 管理对象

的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示 EMS 正常运行；operationalState 等于 disabled

表示 EMS 不能正常运行（包括 Agent 与 EMS 的连接中断）。当 operationalState 等于 disabled 时，不

能对 emsSARFT 管理对象下的任何管理对象进行操作。 

processingErrorAlarm 通知用于上报 emsSARFT 管理对象产生的处理错误告警以及告警的清除。 

setConnectionAdministrativeStateSARFT 动作用于设置多个网元的交叉连接和（或）连接保护的

管理状态。 

setThresholdDataSARFT 动作用于设置指定性能监视对象的性能监视参数的门限值。 

startGUISARFT 动作用于在 NMS 上启动 EMS 的图形用户界面（客户端）。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 emsSARFT 管

理对象的运行状态的变化。 
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timeOfDayAllowableDriftSARFT 属性表示 EMS 对网元的日历时间进行同步处理的时间间隔。 

uploadConnectionDataSARFT 动作用于 NMS从 Agent或 EMS上载 SDH网元的交叉连接和连接保护配

置数据，并更新 MIT。 

uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailSARFT 动作用于 Agent 从 EMS 上载 SDH 网元的所有配置

信息（包括 SDH 网元管理对象以及它包含的所有其它管理对象）以及与 SDH 网元相关联的所有物理链路

信息，并更新 MIT。 

userLabelPackage 必备包中包含 userLabel 属性，该属性表示 EMS 的用户说明信息。 

vendorNamePackage 必备包中包含 vendorName 属性，该属性表示 EMS 生产厂商的名称。 

versionPackage 必备包中包含 version 属性，该属性表示 EMS 的版本号。"; 

7.4.1.18 emsUserSARFT 

emsUserSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": userLabelPackage, 

emsUserPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

emsUserBehSARFT; 

ATTRIBUTES 

emsUserIdSARFT GET, 

lastLoginTimeSARFT GET, 

lastLogoutTimeSARFT GET; 

ACTIONS 

changePasswordSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 5 }; 

 

emsUserBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"emsUserSARFT 是 EMS 用户管理对象类，它用于对 NMS 与 Agent 建立连接时的有关安全认证信息进

行管理。NMS 作为 EMS 的一个用户，其用户名和口令的初始值都是通过人工方式在 Agent 上设置，用于

在建立连接时 Agent 对 NMS 的身份进行认证。 

在 NMS 向 Agent 发送建立连接的请求时，需要通过 ASN.1 模块 CMIPAssoc { joint-iso-ccitt ms(9) 

cmip(1) modules(0) aAssociateUserInfo(1) }定义中的CMIPUserInfo数据类型的userInfo域向Agent

传送用于身份验证的用户名和口令（CMIPUserInfo 通过 AARQ-pdu 数据类型中的 user-information 域

传送），用户名和口令共用一个长度为 128 的字符串（GraphicString）表示，用户名占前 64 字符，口

令占后 64 字符，当用户名或口令不足 64 字符时，使用字符'\0'即 0x00 填充。建立连接的安全认证过

程见 ITU-T X.227 的附录 B。 

通过 Agent 的自身管理功能创建或删除 NMS 与 Agent 建立连接的用户名和口令的初始值。根据 NMS

与 Agent 建立连接的用户名和口令的初始值的创建或删除，Agent 创建或删除 emsUserSARFT 管理对象

实例。 

changePasswordSARFT 动作用于修改 NMS 与 Agent 建立连接的口令。 

emsUserIdSARFT 属性表示 emsUserSARFT 管理对象实例的标识，用于存放 NMS 的用户名，用作 RDN

为 emsUserSARFT 管理对象实例命名。 

lastLoginTimeSARFT 属性表示前一次 NMS 与 Agent 建立连接的时间。 
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lastLogoutTimeSARFT 属性表示前一次 NMS 中断与 Agent 连接的时间。 

userLabelPackage 必备包中包含 userLabel 属性，该属性表示 NMS 的用户说明信息。"; 

7.4.1.19 ePDHCTPBidirectionalSARFT 

ePDHCTPBidirectionalSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointBidirectional, 

ePDHCTPSinkSARFT, 

ePDHCTPSourceSARFT; 

CHARACTERIZED BY 

ePDHCTPBidirectionalPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

ePDHCTPBidirectionalBehaviourPkgSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 6 }; 

 

ePDHCTPBidirectionalBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"ePDHCTPBidirectionalSARFT 是双向 PDH 连接终端点管理对象类，它表示 PDH 连接的终点和起点，

提供双向的低/高阶通道适配功能。 

根据表示双向 PDH 接口的 pPITTPBidirectional 管理对象实例的创建或删除，或者，当创建或删除

与双向 PDH 接口有关的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 ePDHCTPSinkSARFT 管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通

知用于上报 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向 PDH 连接终

端点管理对象接收信号的源端或双向 PDH 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

ePDHCTPSourceSARFT 或 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指

向 NULL。 

ePDHCTPIdSARFT 属性表示 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象实例命名。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示双向 PDH 连接

终端点工作正常；operationalState 等于 disabled 表示双向 PDH 连接终端点失效。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList属性指向实现双向PDH连接终端点功能的circuitPackInterfaceSARFT管

理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向 PDH 连接终端

点管理对象发送信号的宿端或双向 PDH 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

ePDHCTPSinkSARFT 或 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向

NULL。"; 
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7.4.1.20 ePDHCTPSinkSARFT 

ePDHCTPSinkSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM “Recommendation M.3100: 1995”: connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

ePDHCTPSinkPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

ePDHCTPSinkBehaviourPkgSARFT; 

ATTRIBUTES 

ePDHCTPIdSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 7 }; 

 

ePDHCTPSinkBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"ePDHCTPSinkSARFT 是宿端 PDH 连接终端点管理对象类，它表示 PDH 连接的终点，提供宿方向的低

/高阶通道适配功能。 

根据表示宿端 PDH 接口的 pPITTPSink 或 pPITTPBidirectional 管理对象实例的创建或删除，或者，

当创建或删除与宿端 PDH 接口有关的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 ePDHCTPSinkSARFT 管

理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 ePDHCTPSinkSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

ePDHCTPSinkSARFT 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从宿端 PDH 连接终

端点管理对象接收信号的源端或双向 PDH 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

ePDHCTPSourceSARFT 或 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指

向 NULL。 

ePDHCTPIdSARFT 属性表示 ePDHCTPSinkSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 ePDHCTPSinkSARFT

管理对象实例命名。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 ePDHCTPSinkSARFT

管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示宿端 PDH 连接终端点工作正常；

operationalState 等于 disabled 表示宿端 PDH 连接终端点失效。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

ePDHCTPSinkSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList属性指向实现宿端PDH连接终端点功能的circuitPackInterfaceSARFT管

理对象实例。"; 

7.4.1.21 ePDHCTPSourceSARFT 

ePDHCTPSourceSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM “Recommendation M.3100: 1995”: connectionTerminationPointSource; 
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CHARACTERIZED BY 

 "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

ePDHCTPSourcePkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

ePDHCTPSourceBehaviourPkgSARFT; 

ATTRIBUTES 

ePDHCTPIdSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 8 }; 

 

ePDHCTPSourceBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"ePDHCTPSourceSARFT 是源端 PDH 连接终端点管理对象类，它表示 PDH 连接的起点，提供源方向的

低/高阶通道适配功能。 

根据表示源端 PDH 接口的 pPITTPSource 或 pPITTPBidirectional 管理对象实例的创建或删除，或

者，当创建或删除与源端PDH接口有关的交叉连接或连接保护时，Agent创建或删除ePDHCTPSourceSARFT

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 ePDHCTPSourceSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 ePDHCTPSourceSARFT 管理对象实例的删除。 

ePDHCTPIdSARFT 属 性 表 示 ePDHCTPSourceSARFT 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

ePDHCTPSourceSARFT 管理对象实例命名。 

operationalStatePackage必备包中包含operationalState属性，该属性表示ePDHCTPSourceSARFT

管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示源端 PDH 连接终端点工作正常；

operationalState 等于 disabled 表示源端 PDH 连接终端点失效。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

ePDHCTPSourceSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList属性指向实现源端PDH连接终端点功能的circuitPackInterfaceSARFT管

理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向源端 PDH 连接终端

点管理对象发送信号的宿端或双向 PDH 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

ePDHCTPSinkSARFT 或 ePDHCTPBidirectionalSARFT 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向

NULL。"; 

7.4.1.22 equipmentHolder 

equipmentHolder MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM equipmentR1; 

 CHARACTERIZED BY 

  equipmentHolderPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR  
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equipmentHolderBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    equipmentHolderType GET SET-BY-CREATE, 

    equipmentHolderAddress GET SET-BY-CREATE;;; 

 CONDITIONAL PACKAGES 

subordinateCircuitPackPackage PRESENT IF "the resource represented by this 

equipmentHolder instance is allowed to contain a circuit pack"; 

REGISTERED AS {m3100ObjectClass 32}; 

 

equipmentHolderBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"equipmentHolder 是设备支托架管理对象类，它表示网元中的机架、机框、插槽等设备支托架。 

根据网元的机架、机框、插槽等配置情况，Agent 创建或删除 equipmentHolder 管理对象实例。 

在 equipmentHolder 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 、

userLabelPackage、vendorNamePackage、versionPackage、alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、

equipmentsEquipmentAlarmR1Package 、 currentProblemListPackage 和

environmentalAlarmR1Package 。 当 本 管 理 对 象 表 示 插 槽 时 ， 还 要 实 例 化

subordinateCircuitPackPackage 条件包。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 equipmentHolderType、equipmentHolderAddress、replaceable、serialNumber、userLabel、

vendorName 、 version 、 acceptableCircuitPackTypeList 、 holderStatus 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 equipmentHolder 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

equipmentHolder 管理对象实例的删除。 

currentProblemListPackage 必备包中包含 currentProblemList 属性，该属性用于存放在

equipmentHolder 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）。 

environmentalAlarmR1Package 条件包中包含 environmentalAlarm 通知，该通知用于上报在

equipmentHolder 管理对象中产生的环境告警以及告警的清除。 

equipmentHolderAddress 属性表示设备支托架的物理位置。如果设备支托架管理对象可以分别表

示网元中的机架、机框和插槽，则当设备支托架管理对象表示机架时，该属性等于机架代码；当设备支

托架管理对象表示机框时，该属性等于机框代码；当设备支托架管理对象表示插槽时，该属性等于插槽

的位置代码。如果设备支托架管理对象类只用于表示网元中的插槽，则该属性表示插槽的位置代码，它

由机架代码、机框代码和插槽代码三部分组成。 

equipmentHolderType 属性表示设备支托架的类型，其可能取值为：机架、机框、插槽等。 

equipmentId 属性表示 equipmentHolder 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 equipmentHolder 管理

对象实例命名。 

equipmentsEquipmentAlarmR1Package 必备包中包含 alarmStatus 属性和 equipmentAlarm 通知。

alarmStatus 属性表示 equipmentHolder 管理对象的告警状态，它等于在 equipmentHolder 管理对象中

当前产生的所有告警的 高级别；equipmentAlarm 通知用于上报在 equipmentHolder 管理对象中产生
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的设备告警以及告警的清除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

replaceable 属性表示设备支托架是否可替换。 

serialNumber 属性表示设备支托架的产品序列号。 

subordinateCircuitPackPackage 条件包中包含 acceptableCircuitPackTypeList、holderStatus

和 subordinateCircuitPackSoftwareLoad 属性，该条件包只在 equipmentHolderType 等于插槽时使用。

acceptableCircuitPackTypeList 属性表示在插槽中可以安装的电路板的类型；holderStatus 属性表示

插槽的状态；subordinateCircuitPackSoftwareLoad 属性未使用。对于 holderStatus 属性，如果 Agent

未创建表示在插槽中要安装的电路板的电路板管理对象实例，则该属性的值等于 holderEmpty；如果

Agent 创 建 的 相 应 电 路 板 管 理 对 象 实 例 的 circuitPackType 属 性 的 值 属 于

acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，但在网元设备的相应插槽中未安装相应的电路板，则该属

性的值等于 holderEmpty；如果 Agent 创建的相应电路板管理对象实例的 circuitPackType 属性的值属

于 acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，并且在网元设备的相应插槽中安装了正确的电路板，即

安装的电路板的类型等于所创建的电路板管理对象实例的 circuitPackType 属性的值，则该属性的值等

于 inTheAcceptableList；如果 Agent 创建的相应电路板管理对象实例的 circuitPackType 属性的值属

于 acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，但在网元设备的相应插槽中安装了错误的电路板，即安

装的电路板的类型不等于所创建的电路板管理对象实例的 circuitPackType 属性的值，但属于

acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，则该属性的值等于 inTheAcceptableList；如果 Agent 创

建的相应电路板管理对象实例的circuitPackType属性的值属于acceptableCircuitPackTypeList属性

的值，但在网元设备的相应插槽中安装了错误的电路板，并且安装的电路板的类型也不属于

acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，但仍可以被 Agent 所识别，则该属性的值等于

notInTheAcceptableList；如果 Agent 创建的相应电路板管理对象实例的 circuitPackType 属性的值属

于 acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，但在网元设备的相应插槽中安装了错误的电路板，并且

安装的电路板的类型即不属于 acceptableCircuitPackTypeList 属性的值，也不能被 EMS 所识别，则该

属性的值等于 unknownType。 

supportedByObjectList 属性未使用。 

userLabelPackage 条件包中包含 userLabel 属性，该属性表示设备支托架的用户说明信息。 

vendorNamePackage 条件包中包含 vendorName 属性，该属性表示设备支托架生产厂商的名称。 

versionPackage 条件包中包含 version 属性，该属性表示设备支托架的型号。"; 

7.4.1.23 equipmentProtectionGroupSARFT 

equipmentProtectionGroupSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03: 1994": protectionGroup; 

CHARACTERIZED BY  

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

equipmentProtectionGroupPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR  

equipmentProtectionGroupBehSARFT; 

   NOTIFICATIONS 

    "Recommendation G.774.03: 1994": protectionSwitchReporting  
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"Recommendation G.774.03: 1994": protectionStatusParameter;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 9 }; 

 

equipmentProtectionGroupBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"equipmentProtectionGroupSARFT 是设备保护组管理对象类，用于表示网元中的一个设备保护组，

提供与设备保护组管理有关的操作和通知。 

根据网元的设备保护配置情况，Agent创建或删除equipmentProtectionGroupSARFT管理对象实例。 

availabilityStatus 属性表示 equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象的可用状态。它用于扩

展由 operationalState 属性所表示的 equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态，它的取

值为{NULL}（表示设备保护组工作正常）或者{degraded}（表示设备保护组劣化）。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 availabilityStatus 、 protectionGroupType 、 revertive 、 supportedByObjectList 、

waitToRestoreTime 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation通知用于上报equipmentProtectionGroupSARFT管理对象实例的创建；objectDeletion

通知用于上报 equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象实例的删除。 

invokeProtection 动作用于请求对设备保护进行锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState 属 性 表 示 equipmentProtectionGroupSARFT 管 理 对 象 的 运 行 状 态 。

operationalState 等于 enabled 表示设备保护组工作正常；operationalState 等于 disabled 表示设备

保护组失效。 

protectionGroupId 属性表示 equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象实例命名。 

protectionGroupType 属性表示设备保护组的类型（1+1 或 1:N）。 

protectionStatusParameter 参数用于在设备保护组的保护倒换事件上报通知中表示保护倒换的

状态变化。 

protectionSwitchReporting 通知用于上报设备保护组所发生的保护倒换事件。 

releaseProtection 动作用于释放对设备保护所进行的锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

revertive 属性表示设备保护组是否支持保护倒换的自动恢复。 

stateChange 通知用于上报 equipmentProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 实 现 设 备 保 护 组 功 能 的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象。 

waitToRestoreTime 属性表示设备保护倒换结束后等待恢复的时间，它仅适用于能够自动恢复的设

备保护倒换。"; 

7.4.1.24 equipmentProtectionUnitSARFT 

equipmentProtectionUnitSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03: 1994": protectionUnit; 

CHARACTERIZED BY  

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation G.774.03: 1994": priorityPkg, 

equipmentProtectionUnitPkgSARFT PACKAGE 
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BEHAVIOUR  

equipmentProtectionUnitBehSARFT; 

ATTRIBUTES 

 "Recommendation G.774.03: 1994": channelNumber GET, 

"Recommendation G.774.03: 1994": protectionStatus GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 10 }; 

 

equipmentProtectionUnitBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"equipmentProtectionUnitSARFT 是设备保护单元管理对象类，它表示设备保护组中的工作单元或

保护单元，为设备保护指定作为可靠资源的终端点、交叉矩阵等管理对象和作为不可靠资源的电路板管

理对象。 

根据网元中的设备保护组的创建或删除，Agent 创建或删除 equipmentProtectionUnitSARFT 管理

对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 protecting、reliableResourcePointer、unreliableResourcePointer、protectionStatus、

channelNumber、priority 等属性值的变化。 

channelNumber 属性表示设备保护组中工作单元或保护单元的序号。对于保护单元，该属性取值为

0，对于工作单元，该属性取值范围为大于或等于 1。当保护单元被锁定后，所有工作单元都不能被保

护。 

priorityPkg 必备包中包含 priority 属性，该属性表示对设备保护组中的工作单元进行保护倒换

操作的优先级别。 

protecting 属性表示本管理对象是代表设备保护组的工作单元还是保护单元。 

protectionStatus 属性表示设备保护组的工作单元或保护单元的保护倒换状态。 

protectionUnitId 属性表示 equipmentProtectionUnitSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

equipmentProtectionUnitSARFT 管理对象实例命名。 

reliableResourcePointer 属性表示可靠资源指针。对于表示工作单元的本管理对象，可靠资源指

针指向作为可靠资源、表示电路板所支持的终端点、交叉矩阵等管理对象，当该管理对象不存在时，可

靠资源指针都指向 NULL。对于表示保护单元的本管理对象，可靠资源指针指向 NULL。在发生设备保护

倒换或恢复时，要修改可靠资源指针所指向的终端点、交叉矩阵等管理对象的 supportedByObjectList

属性值。 

unreliableResourcePointer 属性表示不可靠资源指针。对于表示工作单元的本管理对象，不可靠

资源指针指向作为不可靠资源、表示工作电路板的电路板管理对象。对于表示保护单元的本管理对象，

不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示保护电路板的电路板管理对象。在发生设备保护倒换或恢复

时，要修改不可靠资源指针所指向的电路板管理对象的 affectedObjectList 属性值。"; 

7.4.1.25 eventForwardingDiscriminator 

eventForwardingDiscriminator MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM discriminator; 

CHARACTERIZED BY 

efdPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    eventForwardingDiscriminatorBehaviour; 

   ATTRIBUTES 
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    destination GET-REPLACE;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

  backUpDestinationListPackage PACKAGE 

   ATTRIBUTES 

    activeDestination GET, 

    backUpDestinationList GET-REPLACE; 

REGISTERED AS {smi2Package 9};  PRESENT IF "the event forwarding discriminator is 

required to provide a backup for the destination", 

 

  modePackage PACKAGE 

   ATTRIBUTES 

    confirmedMode GET; 

REGISTERED AS {smi2Package 10};  PRESENT IF "the event forwarding discriminator 

permits mode for reporting events to be specified by the managing system"; 

REGISTERED AS { smi2MObjectClass 4 }; 

 

eventForwardingDiscriminatorBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"eventForwardingDiscriminator 是事件转发鉴别器管理对象类，用于提供对 EMS 主动上报的事件

进行过滤的准则，并指定 EMS 上报事件的目的地址。 

eventForwardingDiscriminator 管理对象实例由 NMS 创建或删除。 

administrativeState 属性表示 eventForwardingDiscriminator 管理对象的管理状态，用于对挂

起和恢复事件转发鉴别器的功能进行控制。administrativeState 等于 unlocked 表示可以执行事件转

发鉴别器的功能；administrativeState 等于 locked 表示不能执行事件转发鉴别器的功能。在创建本

管理对象实例时，administrativeState 属性的缺省值等于 unlocked。 

attributeValueChange 通知用于上报 discriminatorConstruct、destination 等属性值的变化。 

backUpDestinationListPackage 条件包中包含 activeDestination 和 backUpDestinationList 属

性。backUpDestinationList 属性表示备用的目的地址列表，用于当 destination 属性所指定的目的地

址失效后作为新的 EMS 上报事件的目的地址，在列表中出现在较前者有较高的优先级。

activeDestination 属性表示在备用的目的地址列表中当前正在使用的目的地址。 

destination 属性表示 EMS 上报事件的目的地址，它可以是一个 NMS 的地址，也可以是多个 NMS 的

不同地址。 

discriminatorConstruct 属性用于定义和修改对事件进行过滤的准则。如果对该属性的值的测试

结果为真（TRUE），并且 administrativeState 等于 unlocked，operationalState 等于 enabled，则 EMS

上报事件到指定的目的地址。当该属性的值等于 NULL 时，其测试结果为真。 

discriminatorId 属性表示 eventForwardingDiscriminator 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

eventForwardingDiscriminator 管理对象实例命名。 

modePackage 条件包中包含 confirmedMode 属性，它表示对事件上报通知是否需要确认。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectCreation 通知用于上报 eventForwardingDiscriminator 管理对象实例的创建。 

objectDeletion 通知用于上报 eventForwardingDiscriminator 管理对象实例的删除。 

operationalState 属 性 表 示 eventForwardingDiscriminator 管 理 对 象 的 运 行 状 态 。

operationalState 等于 enabled 表示事件转发鉴别器工作正常，可以执行事件转发鉴别器的功能；
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operationalState 等于 disabled 表示事件转发鉴别器失效，不能执行事件转发鉴别器的功能。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChange 通知用于上报 eventForwardingDiscriminator 管理对象的管理状态和（或）运行状

态的变化。"; 

7.4.1.26 fabricSARFT 

fabricSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.04: 1995": sncpFabric; 

 CHARACTERIZED BY 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  fabricPackageSRAFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

fabricBehaviourSARFT; 

   ACTIONS 

connectSARFT, 

protectedConnectSARFT, 

protectUnprotectSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 11 }; 

 

fabricBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"fabricSARFT 是交叉矩阵管理对象类，用于建立和删除网元中的交叉连接或连接保护（包括 DNI

保护中的业务选择）。 

根据表示交叉板的 circuitPack 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 fabricSARFT 管理

对象实例。 

addTpsToGTP 动作未使用。 

addTpsToTpPool 动作未使用。 

administrativeState 属性表示 fabricSARFT 管理对象的管理状态。administrativeState 等于

unlocked 表示可以进行建立和删除交叉连接或连接保护的操作；administrativeState 等于 locked 表

示不能进行建立和删除交叉连接和连接保护的操作。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 availabilityStatus、listOfCharacteristicInfo、supportedByObjectList 等属性值的变化。 

availabilityStatus属性表示fabricSARFT管理对象的可用状态。availabilityStatus等于{NULL}

表示交叉矩阵工作正常；availabilityStatus 等于{degraded }表示交叉矩阵劣化，比如，交叉矩阵不

能执行建立交叉连接或连接保护的操作，但可以执行删除交叉连接或连接保护的操作。 

connect 动作未使用。 

connectSARFT 动作用于建立点到点或点到多点交叉连接，在已建立的点到多点交叉连接中增加连

接分支。 

disconnect 动作用于删除交叉连接或连接保护，删除点到多点交叉连接或连接保护中的部分连接

分支。 

fabricId 属性表示 fabricSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 fabricSARFT 管理对象实例命

名。 
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listOfCharacteristicInfo 属性表示交叉矩阵支持的特征信息的类型。高阶交叉矩阵支持 VC-4 级

别的特征信息，低阶交叉矩阵支持 VC-3 和 VC-12 级别的特征信息。 

operationalState 属性表示 fabricSARFT 管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled

表示交叉矩阵工作正常；operationalState 等于 disabled 表示交叉矩阵失效。 

protectedConnect 动作未使用。 

protectedConnectSARFT 动作用于建立点到点或点到多点连接保护，增加点到多点连接保护的连接

分支，连接作为不可靠资源的终端点管理对象。 

protectUnprotect 动作未使用。 

protectUnprotectSARFT 动作用于将交叉连接改为连接保护，或将连接保护改为交叉连接。 

removeTpsFromGTP 动作未使用。 

removeTpsFromTpPool 动作未使用。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 fabricSARFT

管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现交叉矩阵功能的 circuitPack 管理对象实例。"; 

7.4.1.27 gtp 

gtp MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

  CHARACTERIZED BY 

  gtpPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    gtpBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    gtpId GET, 

    crossConnectionObjectPointer GET, 

    signalType GET, 

    tpsInGtpList GET;;; 

REGISTERED AS {m3100ObjectClass 17}; 

 

gtpBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"gtp是终端点组管理对象类，用于表示只能作为一个整体进行交叉连接等管理操作的一组相同类型

的终端点。 

根据有关交叉连接或连接保护的创建或删除，Agent创建或删除gtp管理对象实例。 

crossConnectionObjectPointer属性表示交叉连接对象指针，它指向相应的crossConnectionSARFT

或mpCrossConnectionSARFT或connectionProtection或mpConnectionProtection管理对象实例。 

gtpId属性表示gtp管理对象实例的标识，用作RDN为gtp管理对象实例命名。 

signalType属性表示通过终端点组中每个终端点的信号类型。 

tpsInGtpList属性表示终端点组中包含的所有终端点。"; 

7.4.1.28 log 

log MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM top; 

  CHARACTERIZED BY 

logPackage PACKAGE 
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   BEHAVIOUR 

    logBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    logId GET, 

    discriminatorConstruct GET-REPLACE , 

    administrativeState GET-REPLACE, 

    operationalState GET, 

    availabilityStatus PERMITTED VALUES Attribute-ASN1Module.LogAvailability 

     REQUIRED VALUES Attribute-ASN1Module.UnscheduledLogAvailability GET, 

    logFullAction GET-REPLACE; 

   NOTIFICATIONS 

    objectCreation, 

    objectDeletion, 

    attributeValueChange, 

    stateChange, 

    processingErrorAlarm;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

  finiteLogSizePackage PACKAGE 

   ATTRIBUTES 

    maxLogSize GET-REPLACE, 

    currentLogSize GET, 

    numberOfRecords GET; 

  REGISTERED AS {smi2Package 12};  PRESENT IF "an instance supports it", 

 

  logAlarmPackage PACKAGE 

   ATTRIBUTES 

    capacityAlarmThreshold GET-REPLACE ADD-REMOVE; 

REGISTERED AS {smi2Package 13};  PRESENT IF "a log is of finite size and halts 

logging when the availability status has the log full value.", 

 

availabilityStatusPackage PRESENT IF "any of the scheduling packages, (duration, 

weekly scheduling, external) are present. The presence of this package makes available 

the off-duty value of the available status attribute to the object.", 

 

duration PRESENT IF "the logging function is scheduled to start at a specified time 

and stop at either a specified time or function continuously.", 

 

dailyScheduling PRESENT IF "both the weekly scheduling package and external scheduler 

packages are not present in an instance and daily scheduling is supported by that 

instance.", 

 

weeklyScheduling PRESENT IF "both the daily scheduling package and external scheduler 

packages are not present in an instance and weekly scheduling is supported by that 

instance.", 
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externalScheduler PRESENT IF "both the daily scheduling package and weekly scheduling 

packages are not present in an instance and external scheduling is supported by that 

instance."; 

REGISTERED AS {smi2MObjectClass 6}; 

 

logBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"log 是日志管理对象类，用于对事件上报通知（包括管理对象实例创建通知、管理对象实例删除

通知、属性值变化通知、状态变化通知和保护倒换通知）是否产生日志记录以及存放日志记录的存储空

间进行控制。 

log 管理对象实例由 NMS 创建或删除。 

在 log 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、finiteLogSizePackage 和

logAlarmPackage。 

administrativeState 属性表示 log 管理对象的管理状态。administrativeState 等于 locked 表示

禁止事件上报通知产生日志记录；administrativeState 等于 unlocked 表示允许事件上报通知产生日

志记录。 

attributeValueChange 通 知 用 于 上 报 availabilityStatus 、 discriminatorConstruct 、

logFullAction、maxLogSize、currentLogSize、numberOfRecords、capacityAlarmThreshold 等属性

值的变化。 

availabilityStatus 属性表示 log 管理对象的可用状态。availabilityStatus 等于{NULL}表示事

件上报通知可以产生日志记录；availabilityStatus 等于{logFull}表示日志记录当前占用的存储空间

达到了允许的 大值。 

availabilityStatusPackage 条件包未使用。 

dailyScheduling 条件包未使用。 

discriminatorConstruct 属性用于定义和修改对上报事件通知产生日志记录进行过滤的准则。如

果对该属性的值的测试结果为真（TRUE），并且 administrativeState 等于 unlocked，operationalState

等于 enabled，availabilityStatus 等于{NULL}，则事件上报通知产生日志记录；否则，事件上报通知

不产生日志记录。当该属性的值等于 NULL 时，其测试结果为真。 

duration 条件包未使用。 

externalScheduler 条件包未使用。 

finiteLogSizePackage 包中包含 maxLogSize、currentLogSize 和 numberOfRecords 属性。

maxLogSize 属性表示日志记录允许占用的 大存储空间（以字节为单位），maxLogSize 等于零表示对日

志记录允许占用的 大存储空间没有限制，NMS 不能修改该属性的值，使其小于 currentLogSize 属性

的值，除非使该属性的值等于零；currentLogSize 属性表示日志记录当前占用的存储空间（以字节为

单位）；numberOfRecords 属性表示当前日志记录的数目。 

logAlarmPackage 包中包含 capacityAlarmThreshold 属性，它表示对日志记录 大存储空间的划

分，当日志记录当前占用的存储空间达到相应的划分界线时，就产生一个告警事件上报通知。 

logFullAction 属性表示在日志记录当前占用的存储空间达到了允许的 大值后可以采取的处理

操作。logFullAction 等于 wrap 表示在日志记录当前占用的存储空间达到了允许的 大值后，删除

早的日志记录；logFullAction 等于 halt 表示一旦 availabilityStatus 等于{logFull}，就不再产生

新的日志记录，但 NMS 仍然可以对原有的日志记录进行查询。 

logId 属性表示 log 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 log 管理对象实例命名。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 
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objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectCreation 通知用于上报 log 管理对象实例的创建。 

objectDeletion 通知用于上报 log 管理对象实例的删除。 

operationalState 属性表示 log 管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示日志

控制工作正常；operationalState 等于 disabled 表示日志控制失效。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

processingErrorAlarm 通知用于上报 log 管理对象产生的处理错误告警以及告警的清除。 

stateChange 通知用于上报 log 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

weeklyScheduling 条件包未使用。"; 

7.4.1.29 mpConnectionProtection 

mpConnectionProtection MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03 : 1994": protectionUnit; 

 CHARACTERIZED BY 

  mpConnectionProtectionPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

mpConnectionProtectionBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    switchStatus GET, 

    "Recommendation X.721 : 1992": administrativeState GET-REPLACE, 

    "Recommendation X.721 : 1992": operationalState GET, 

    "Recommendation X.721 : 1992": availabilityStatus GET, 

    "Recommendation M.3100 : 1992": signalType GET; 

   NOTIFICATIONS 

    "Recommendation X.721 : 1992": stateChange, 

    "Recommendation X.721 : 1992": objectDeletion, 

    "Recommendation X.721 : 1992": objectCreation;;; 

REGISTERED AS { g774.04MObjectClass 3 }; 

 

mpConnectionProtectionBehaviour BEHAVIOUR  

 DEFINED AS  

"mpConnectionProtection 是点到多点连接保护单元管理对象类，它表示点到多点连接保护组中的

工作单元或保护单元，为点到多点连接保护的工作通道或保护通道指定作为可靠资源和不可靠资源的终

端点（包括 AU-4、TU-3、TU-12 连接终端点和 VC-4、VC-3、VC-12 路径终端点）管理对象。本管理对象

的 unreliableResourcePointer 属性指向一个作为不可靠资源的终端点管理对象，本管理对象包含多个

点到点交叉连接管理对象，每一个点到点交叉连接管理对象的 toTermination 属性指向一个作为可靠资

源的终端点管理对象。 

根据表示点到多点连接保护组的 connectionProtectionGroup 管理对象实例的创建或删除，Agent

创建或删除 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

在 mpConnectionProtection 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage 和

attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeState 属 性 表 示 mpConnectionProtection 管 理 对 象 的 管 理 状 态 。 如 果

administrativeState 等于 unlocked 并且本管理对象所包含的一个点到点交叉连接管理对象的
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administrativeState 属性也等于 unlocked，则表示激活点到多点连接保护组中一个相应的点到点交叉

连接功能，使信号能够通过连接保护组的工作单元或保护单元和一个相应的点到点交叉连接，作为可靠

资源和不可靠资源的终端点管理对象的上/下游连接指针属性分别指向对方，否则，作为不可靠资源的

终端点与相应的作为可靠资源的终端点之间的交叉连接是断开的，作为可靠资源和不可靠资源的终端点

管理对象的上/下游连接指针属性分别指向 NULL；administrativeState 等于 locked 表示去激活点到多

点连接保护组中的点到多点交叉连接功能，使信号不能通过连接保护组的工作单元或保护单元，不论本

管理对象所包含的点到点交叉连接管理对象的管理状态取何值，作为不可靠资源的终端点与所有作为可

靠资源的终端点之间的交叉连接都是断开的，作为可靠资源和不可靠资源的终端点管理对象的上/下游

连接指针属性分别指向 NULL。administrativeState 等于 locked 不会影响连接保护倒换功能。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 protecting、 reliableResourcePointer、unreliableResourcePointer、 signalType、

switchStatus 等属性值的变化。 

availabilityStatus 属 性 表 示 mpConnectionProtection 管 理 对 象 的 可 用 状 态 。

availabilityStatus 等 于 {NULL} 表 示 连 接 保 护 组 的 工 作 单 元 或 保 护 单 元 工 作 正 常 ；

availabilityStatus 等于{degraded}表示连接保护组的工作单元或保护单元劣化，比如，在本管理对

象所包含的点到点交叉连接管理对象中有部分点到点交叉连接管理对象的 operationalState 属性都等

于 disabled。在劣化状态下，本管理对象的 operationalState 属性仍然等于 enabled，并且不会发生

保护倒换。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

objectCreation 通知用于上报 mpConnectionProtection 管理对象实例的创建。 

objectDeletion 通知用于上报 mpConnectionProtection 管理对象实例的删除。 

operationalState 属性表示 mpConnectionProtection 管理对象的运行状态。operationalState

等于 enabled 表示连接保护组的工作单元或保护单元工作正常，并且本管理对象所包含的全部点到点交

叉连接管理对象中至少有一个点到点交叉连接管理对象的 operationalState 属性等于 enabled；

operationalState 等于 disabled 表示连接保护组的工作单元或保护单元失效，并且本管理对象所包含

的全部点到点交叉连接管理对象的 operationalState 属性都等于 disabled。连接保护组的工作单元或

保护单元失效等同于信号丢失，应产生保护倒换。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protecting 属性表示本管理对象是代表连接保护组的工作单元还是保护单元。 

protectionUnitId 属性表示 mpConnectionProtection 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

mpConnectionProtection 管理对象实例命名。 

reliableResourcePointer 属性表示可靠资源指针，指向 NULL。本管理对象所包含的点到点交叉连

接管理对象的 toTermination 属性用于指向作为可靠资源的宿端或双向路径终端点管理对象或者源端

或双向连接终端点管理对象。作为可靠资源的终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对

象。 

signalType 属性表示通过连接保护组的工作单元或保护单元的信号类型，它应与作为可靠资源和

不可靠资源的终端点管理对象具有相同的信号类型。 

stateChange 通知用于上报 mpConnectionProtection 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变

化。 

switchStatus 属性表示连接保护组的工作单元或保护单元的保护倒换状态。 

unreliableResourcePointer 属性表示不可靠资源指针，用于指向作为不可靠资源的终端点管理对

象。对于表示工作单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示工作终端点的宿端或
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双向连接终端点管理对象或者源端或双向路径终端点管理对象；对于表示保护单元的本管理对象，不可

靠资源指针指向作为不可靠资源、表示保护终端点的宿端或双向连接终端点管理对象或者源端或双向路

径终端点管理对象。作为不可靠资源的终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。"; 

7.4.1.30 mpCrossConnectionSARFT 

mpCrossConnectionSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": mpCrossConnection; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

  mpCrossConnectionPackageSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    mpCrossConnectionBehaviourSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 12 }; 

 

mpCrossConnectionBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"mpCrossConnectionSARFT 是点到多点交叉连接管理对象类，它表示由本管理对象的

fromTermination 属性所指向的终端点管理对象（点到多点交叉连接的起点）与由本管理对象所包含的

多个点到点交叉连接管理对象的 toTermination 属性所指向的多个终端点管理对象（点到多点交叉连接

的终点）之间的连接关系。点到多点交叉连接的起点应是宿端或双向连接终端点或者源端或双向路径终

端点，点到多点交叉连接的终点应是源端或双向连接终端点或者宿端或双向路径终端点。 

根据 SDH 网元中的点到多点交叉连接的创建或删除，Agent 创建或删除 mpCrossConnectionSARFT

管理对象实例。 

administrativeState 属 性 表 示 mpCrossConnectionSARFT 管 理 对 象 的 管 理 状 态 。 如 果

administrativeState 等于 unlocked 并且本管理对象所包含的一个点到点交叉连接管理对象的

administrativeState 属性也等于 unlocked，则表示激活点到多点交叉连接中一个相应的点到点交叉连

接，使信号能够通过该点到点交叉连接，点到多点交叉连接两端的终端点管理对象的上/下游连接指针

属性分别指向对方，否则，该点到点交叉连接是断开的，点到多点交叉连接两端的终端点管理对象的上

/下游连接指针属性分别指向 NULL；administrativeState 等于 locked 表示去激活点到多点交叉连接，

使信号不能通过点到多点交叉连，不论本管理对象所包含的点到点交叉连接管理对象的管理状态取何

值，点到多点交叉连接都是断开的，点到多点交叉连接两端的终端点管理对象的上/下游连接指针属性

分别指向 NULL。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 fromTermination、signalType、availabilityStatus 等属性值的变化。 

availabilityStatus 属 性 表 示 mpCrossConnectionSARFT 管 理 对 象 的 可 用 状 态 。

availabilityStatus 等于{NULL}表示点到多点交叉连接工作正常；availabilityStatus 等于{degraded}

表示点到多点交叉连接劣化，比如，在本管理对象所包含的点到点交叉连接管理对象中有部分点到点交

叉连接管理对象的 operationalState 属性都等于 disabled，在劣化状态下，本管理对象的

operationalState 属性仍然等于 enabled；availabilityStatus 等于{ inTest }表示点到多点交叉连

接处于测试状态。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 mpCrossConnectionSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用
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于上报 mpCrossConnectionSARFT 管理对象实例的删除。 

fromTermination 属性不能指向 NULL。信号是从 fromTermination 属性所指向的终端点流向本管理

对象所包含的点到点交叉连接管理对象的 toTermination 属性所指向的终端点。 

mpCrossConnectionId 属性表示 mpCrossConnectionSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

mpCrossConnectionSARFT 管理对象实例命名。 

operationalState 属性表示 mpCrossConnectionSARFT 管理对象的运行状态。operationalState

等于 enabled 表示在点到多点交叉连接中至少有一个点到点交叉连接工作正常，即在本管理对象所包含

的全部点到点交叉连接管理对象中至少有一个点到点交叉连接管理对象的 operationalState 属性等于

enabled；operationalState 等于 disabled 表示点到多点交叉连接失效，并且本管理对象所包含的全

部点到点交叉连接管理对象的 operationalState 属性都等于 disabled。 

signalType 属性表示点到多点交叉连接的信号类型，它要与进行交叉连接的终端点管理对象的信

号类型相一致。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

mpCrossConnectionSARFT 管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。"; 

7.4.1.31 msCTPBidirectional 

msCTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointBidirectional, 

  msCTPSink, 

  msCTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

msCTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msCTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 16 }; 

 

msCTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msCTPBidirectional 是双向复用段连接终端点管理对象类，它表示双向复用段连接的终点和起

点，提供双向的再生段与复用段的适配功能。 

根据表示双向SDH光/电接口的opticalSPITTPBidirectional或 electricalSPITTPBidirectional

管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 msCTPBidirectional 管理对象实例。 

在 msCTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 msCTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 msCTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向复用段连接

终端点接收信号的宿端或双向复用段路径终端点或者源端或双向复用段连接终端点，即在同一个
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sdhNESARFT 管理对象下的 msTTPSink 或 msTTPBidirectional 管理对象或者 msCTPSource 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

msCTPPackage 必备包中包含 msCTPId 和 stmLevel 属性。msCTPId 属性表示 msCTPBidirectional

管理对象实例的标识，用作 RDN 为 msCTPBidirectional 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在双向

复用段连接终端点接收和发送的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage条件包中包含operationalState属性，该属性表示msCTPBidirectional

管理对象的运行状态。若双向复用段连接终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

msCTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的再生段与复用段适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向复用段连接终

端点发送信号的源端或双向复用段路径终端点或者宿端或双向复用段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 msTTPSource 或 msTTPBidirectional 管理对象或者 msCTPSink 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.32 msCTPSink 

msCTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

msCTPPackage, 

msCTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msCTPSinkBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 17 }; 

 

msCTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msCTPSink 是宿端复用段连接终端点管理对象类，它表示复用段连接的终点，提供宿方向的再生

段与复用段的适配功能。 

根据表示宿端SDH光/电接口的opticalSPITTPSink或electricalSPITTPSink管理对象实例的创建

或删除，Agent 创建或删除 msCTPSink 管理对象实例。 

在 msCTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，
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objectCreation 通知用于上报 msCTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

msCTPSink 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从宿端复用段连接

终端点接收信号的宿端或双向复用段路径终端点或者源端或双向复用段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 msTTPSink 或 msTTPBidirectional 管理对象或者 msCTPSource 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

msCTPPackage 必备包中包含 msCTPId 和 stmLevel 属性。msCTPId 属性表示 msCTPSink 管理对象实

例的标识，用作 RDN 为 msCTPSink 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在宿端复用段连接终端点接

收的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 msCTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端复用段连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条件包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 msCTPSink

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的再生段与复用段适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。"; 

7.4.1.33 msCTPSource 

msCTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

msCTPPackage, 

msCTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msCTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 18 }; 

 

msCTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msCTPSource 是源端复用段连接终端点管理对象类，它表示复用段连接的起点，提供源方向的再

生段与复用段的适配功能。 

根据表示源端SDH光/电接口的opticalSPITTPSource或electricalSPITTPSource管理对象实例的

创建或删除，Agent 创建或删除 msCTPSource 管理对象实例。 

在 msCTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，
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objectCreation 通知用于上报 msCTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

msCTPSource 管理对象实例的删除。 

msCTPPackage 必备包中包含 msCTPId 和 stmLevel 属性。msCTPId 属性表示 msCTPSource 管理对象

实例的标识，用作 RDN 为 msCTPSource 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在源端复用段连接终端

点发送的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 msCTPSource 管理

对象的运行状态。若源端复用段连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条件包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 msCTPSource

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的再生段与复用段适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向源端复用段连接终

端点发送信号的源端或双向复用段路径终端点或者宿端或双向复用段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 msTTPSource 或 msTTPBidirectional 管理对象或者 msCTPSink 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.34 msTTPBidirectional 

msTTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  msTTPSink, 

  msTTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

msTTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msTTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 25 }; 

 

msTTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msTTPBidirectional 是双向复用段路径终端点管理对象类，它表示复用段路径的终点和起点，提

供双向的复用段终接功能，对宿方向的复用段开销进行处理，产生源方向的复用段开销。 

根据表示双向SDH光/电接口的opticalSPITTPBidirectional或 electricalSPITTPBidirectional

管 理 对 象 实 例 的 创 建 或 删 除 ， Agent 创建 或 删 除 msTTPBidirectional 管理 对 象 实 例 。

msTTPBidirectional 管理对象可监视的再生段性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不

可用秒、远端背景块差错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 msTTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 和 attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示
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msTTPBidirectional 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向的复用段终接功能，它等于

locked 表示去激活双向的复用段终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、

stmLevel、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 msTTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 msTTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向复用段路径

终端点接收信号的源端或双向复用段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 msCTPSource

或 msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

excessiveBERMtceInhibit 属性未使用。 

msTTPPackage 必备包中包含 msTTPId 和 stmLevel 属性。msTTPId 属性表示 msTTPBidirectional

管理对象实例的标识，用作 RDN 为 msTTPBidirectional 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在双向

复用段路径终端点接收和发送的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage必备包中包含operationalState属性，该属性表示msTTPBidirectional

管理对象的运行状态。若双向复用段路径终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

signalDegradeThreshold 属性表示信号劣化的门限值，若规定信号劣化的门限值为 BER=10
-d
，则该

属性的值等于 d。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

msTTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的复用段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 msTTPBidirectional 管理对象的告警状

态，它等于在 msTTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 msTTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm 通知用于上报在 msTTPBidirectional 管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：AIS、RDI、SD、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向复用段路径终

端点发送信号的宿端或双向复用段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 msCTPSink 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.35 msTTPSink 

msTTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 
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CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

msTTPPackage, 

msTTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msTTPSinkBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    excessiveBERMtceInhibit GET-REPLACE, 

    signalDegradeThreshold GET-REPLACE;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 26 }; 

 

msTTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msTTPSink 是宿端复用段路径终端点管理对象类，它表示复用段路径的终点，提供宿方向的复用

段终接功能，对复用段开销进行处理。 

根据表示宿端SDH光/电接口的opticalSPITTPSink或electricalSPITTPSink管理对象实例的创建

或删除，Agent 创建或删除 msTTPSink 管理对象实例。msTTPSink 管理对象可监视的再生段性能参数包

括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 msTTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 和 attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 msTTPSink

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿方向的复用段终接功能，它等于 locked 表示去激活

宿方向的复用段终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 supportedByObjectList 、 stmLevel 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 msTTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

msTTPSink 管理对象实例的删除。 

excessiveBERMtceInhibit 属性未使用。 

msTTPPackage 必备包中包含 msTTPId 和 stmLevel 属性。msTTPId 属性表示 msTTPSink 管理对象实

例的标识，用作 RDN 为 msTTPSink 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在宿端复用段路径终端点接

收的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 msTTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端复用段路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。 
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packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

signalDegradeThreshold 属性表示信号劣化的门限值，若规定信号劣化的门限值为 BER=10
-d
，则该

属性的值等于 d。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 msTTPSink

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的复用段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 msTTPSink 管理对象的告警状态，它等于

在 msTTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

msTTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知

用于上报在 msTTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：AIS、

RDI、SD、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向宿端复用段路径终

端点发送信号的宿端或双向复用段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 msCTPSink 或

msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.36 msTTPSource 

msTTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

msTTPPackage, 

msTTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    msTTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 27 }; 

 

msTTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"msTTPSource 是源端复用段路径终端点管理对象类，它表示复用段路径的起点，提供源方向的复

用段终接功能，产生复用段开销。 

根据表示源端SDH光/电接口的opticalSPITTPSource或electricalSPITTPSource管理对象实例的

创建或删除，Agent 创建或删除 msTTPSource 管理对象实例。 

在 msTTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 和

attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 msTTPSource

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源方向的复用段终接功能，它等于 locked 表示去激活

源方向的复用段终接功能。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 
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createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 msTTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

msTTPSource 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从源端复用段路径

终端点接收信号的源端或双向复用段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 msCTPSource

或 msCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

msTTPPackage 必备包中包含 msTTPId 和 stmLevel 属性。msTTPId 属性表示 msTTPSource 管理对象

实例的标识，用作 RDN 为 msTTPSource 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在源端复用段路径终端

点发送的 STM-N 信号的等级。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 msTTPSource 管理

对象的运行状态。若源端复用段路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 msTTPSource

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的复用段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。"; 

7.4.1.37 objectCreationRecord 

objectCreationRecord MANAGED OBJECT CLASS 

  DERIVED FROM eventLogRecord; 

  CHARACTERIZED BY 

objectCreationRecordPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    objectCreationRecordBehaviour ;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

sourceIndicatorPackage PRESENT IF "the sourceIndicator parameter is present in the 

object creation notification or event report corresponding to the instance of object 

creation record", 

 

attributeListPackage PRESENT IF "the attributeList parameter is present in the 

object creation notification or event report corresponding to the instance of object 

creation record"; 

REGISTERED AS {smi2MObjectClass 8}; 

 

objectCreationRecordBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"objectCreationRecord 是对象创建记录管理对象类，用于记录管理对象实例创建通知，生成相应

的日志记录。 

根据管理对象实例创建通知，Agent 创建 objectCreationRecord 管理对象实例。NMS 可删除

objectCreationRecord 管理对象实例。 
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在 objectCreationRecord 管理对象中需要实例化的条件包包括： packagesPackage 、

attributeListPackage 和 eventTimePackage。 

additionalInformationPackage 条件包中包含 additionalInformation 属性，该属性表示管理对

象实例创建通知中的附加信息。 

additionalTextPackage 条件包中包含 additionalText 属性，该属性表示管理对象实例创建通知

中的附加说明。 

attributeListPackage 条件包中包含 attributeList 属性，该属性表示创建的管理对象实例所具

有的属性及其属性值。 

correlatedNotificationsPackage 条件包中包含 correlatedNotifications 属性，该属性表示与

本管理对象所记录的管理对象实例创建通知相关联的其他通知的标识。 

eventTimePackage 条件包中包含 eventTime 属性，该属性表示产生管理对象实例创建通知的时间。 

eventType 属性表示管理对象实例创建通知的事件类型，它等于对象创建通知的 OID。 

loggingTime 属性表示产生对象创建记录的时间。 

logRecordId 属 性 表 示 objectCreationRecord 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

objectCreationRecord 管理对象实例命名。 

managedObjectClass 属性表示创建的管理对象实例所属的管理对象类。 

managedObjectInstance 属性表示创建的管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

notificationIdentifierPackage 条件包中包含 notificationIdentifier 属性，该属性表示管理

对象实例创建通知的标识。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

sourceIndicatorPackage 条件包中包含 sourceIndicator 属性，该属性表示导致产生管理对象实

例创建通知的源操作。"; 

7.4.1.38 objectDeletionRecord 

objectDeletionRecord MANAGED OBJECT CLASS 

  DERIVED FROM eventLogRecord; 

  CHARACTERIZED BY 

objectDeletionRecordPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    objectDeletionRecordBehaviour;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

sourceIndicatorPackage PRESENT IF "the sourceIndicator parameter is present in the 

object deletion notification or event report corresponding to the instance of object 

deletion record", 

 

attributeListPackage PRESENT IF "the attributeList parameter is present in the 

object deletion notification or event report corresponding to the instance of object 

deletion record"; 

REGISTERED AS {smi2MObjectClass 9}; 

 

objectDeletionRecordBehaviour BEHAVIOUR 
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 DEFINED AS 

"objectDeletionRecord 是对象删除记录管理对象类，用于记录管理对象实例删除通知，生成相应

的日志记录。 

根据管理对象实例删除通知，Agent 创建 objectDeletionRecord 管理对象实例。NMS 可删除

objectDeletionRecord 管理对象实例。 

在 objectDeletionRecord 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage 和

eventTimePackage。 

additionalInformationPackage 条件包中包含 additionalInformation 属性，该属性表示管理对

象实例删除通知中的附加信息。 

additionalTextPackage 条件包中包含 additionalText 属性，该属性表示管理对象实例删除通知

中的附加说明。 

attributeListPackage 条件包中包含 attributeList 属性，该属性表示删除的管理对象实例所具

有的属性及其属性值。 

correlatedNotificationsPackage 条件包中包含 correlatedNotifications 属性，该属性表示与

本管理对象所记录的管理对象实例删除通知相关联的其他通知的标识。 

eventTimePackage 条件包中包含 eventTime 属性，该属性表示产生管理对象实例删除通知的时间。 

eventType 属性表示管理对象实例删除通知的事件类型，它等于对象删除通知的 OID。 

loggingTime 属性表示产生对象删除记录的时间。 

logRecordId 属 性 表 示 objectDeletionRecord 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

objectDeletionRecord 管理对象实例命名。 

managedObjectClass 属性表示删除的管理对象实例所属的管理对象类。 

managedObjectInstance 属性表示删除的管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

notificationIdentifierPackage 条件包中包含 notificationIdentifier 属性，该属性表示管理

对象实例删除通知的标识。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

sourceIndicatorPackage 条件包中包含 sourceIndicator 属性，该属性表示导致产生管理对象实

例删除通知的源操作。"; 

7.4.1.39 opticalSPITTPBidirectional 

opticalSPITTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM  

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  opticalSPITTPSink, 

  opticalSPITTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

opticalSPITTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    opticalSPITTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 28 }; 

 

opticalSPITTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 
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 DEFINED AS 

"opticalSPITTPBidirectional是双向SDH光接口路径终端点管理对象类，它表示接收和发送STM-N

光信号的双向 SDH 光接口，在宿方向上，它将规范化的 STM-N 信号转成网元内部的 STM-N 信号，在源方

向上，它将网元内部的 STM-N 信号转成规范化的 STM-N 信号。 

根据表示带有双向 SDH 光接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 opticalSPITTPBidirectional 管理对象实例。对于 opticalSPITTPBidirectional

管理对象可监视的光段性能参数包括：发送光功率、发送光功率的 大值、发送光功率的 小值、激光

器偏置电流、激光器偏置电流的 大值、激光器偏置电流的 小值、激光器温度、激光器温度的 大值、

激光器温度的 小值、接收光功率、接收光功率的 大值、接收光功率的 小值。 

在 opticalSPITTPBidirectional 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

opticalSPITTPBidirectional管理对象的管理状态，它等于unlocked表示激活双向SDH光接口的功能，

它等于 locked 表示去激活双向 SDH 光接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel、opticalReach、opticalWavelength 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 opticalSPITTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion

通知用于上报 opticalSPITTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性未使用。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage 条 件 包 中 包 含 networkLevelPointer 属 性 ， 该 属 性 指 向 与

opticalSPITTPBidirectional 管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实现

opticalSPITTPBidirectional 管理对象与远端的另一个 opticalSPITTPBidirectional 管理对象相连

接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

opticalSPITTPBidirectional 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示双向 SDH 光接口处于正常工

作状态，它等于 disabled 表示双向 SDH 光接口处于异常工作状态。 

opticalSPIPackage 必备包中包含 opticalSPITTPId、opticalReach、opticalWavelength 和

stmLevel 属性。opticalSPITTPId 属性表示 opticalSPITTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作

RDN 为 opticalSPITTPBidirectional 管理对象实例命名；opticalReach 属性表示双向 SDH 光接口发送

的STM-N信号可以传输的距离；opticalWavelength 属性表示双向SDH光接口发送的STM-N信号的波长；

stmLevel 属性表示双向 SDH 光接口接收和发送的 STM-N 信号的等级。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

opticalSPITTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 双 向 SDH 光 接 口 的 电 路 板 的
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circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 opticalSPITTPBidirectional 管理对象

的告警状态，它等于在 opticalSPITTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 opticalSPITTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警

（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 opticalSPITTPBidirectional

管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：激光器关断、TF、LOS、性能

越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性未使用。"; 

7.4.1.40 opticalSPITTPSink 

opticalSPITTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

opticalSPIPackage, 

opticalSPITTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    opticalSPITTPSinkBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 29 }; 

 

opticalSPITTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"opticalSPITTPSink 是宿端 SDH 光接口路径终端点管理对象类，它表示接收 STM-N 光信号的宿端

SDH 光接口，它将规范化的 STM-N 信号转成网元内部的 STM-N 信号。 

根据表示带有宿端 SDH 光接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 opticalSPITTPSink 管理对象实例。对于 opticalSPITTPSink 管理对象可监视的

光段性能参数包括：接收光功率、接收光功率的 大值、接收光功率的 小值。 

在 opticalSPITTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

opticalSPITTPSink 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿端 SDH 光接口的功能，它等于

locked 表示去激活宿端 SDH 光接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，
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objectCreation 通知用于上报 opticalSPITTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 opticalSPITTPSink 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage条件包中包含networkLevelPointer属性，该属性指向与opticalSPITTPSink

管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实现 opticalSPITTPSink 管理对象与

远端的 opticalSPITTPSource 管理对象相连接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 opticalSPITTPSink

管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示宿端 SDH 光接口处于正常工作状态，它等于 disabled 表示

宿端 SDH 光接口处于异常工作状态。 

opticalSPIPackage 必备包中包含 opticalSPITTPId、opticalReach、opticalWavelength 和

stmLevel 属性。opticalSPITTPId 属性表示 opticalSPITTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

opticalSPITTPSink 管理对象实例命名；opticalReach 和 opticalWavelength 属性未使用；stmLevel

属性表示宿端 SDH 光接口接收的 STM-N 信号的等级。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

opticalSPITTPSink 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 宿 端 SDH 光 接 口 的 电 路 板 的

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及communicationsAlarm通知。alarmStatus属性表示opticalSPITTPSink管理对象的告警状态，

它等于在 opticalSPITTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性

用于存放在 opticalSPITTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm 通知用于上报在 opticalSPITTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：LOS、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性未使用。"; 

7.4.1.41 opticalSPITTPSource 

opticalSPITTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

opticalSPIPackage, 

opticalSPITTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    opticalSPITTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 30 }; 

 

opticalSPITTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 
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"opticalSPITTPSource 是源端 SDH 光接口路径终端点管理对象类，它表示发送 STM-N 光信号的源

端 SDH 光接口，它将网元内部的 STM-N 信号转成规范化的 STM-N 信号。 

根据表示带有源端 SDH 光接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 opticalSPITTPSource 管理对象实例。对于 opticalSPITTPSource 管理对象可监

视的光段性能参数包括：发送光功率、发送光功率的 大值、发送光功率的 小值、激光器偏置电流、

激光器偏置电流的 大值、激光器偏置电流的 小值、激光器温度、激光器温度的 大值、激光器温度

的 小值。 

在 opticalSPITTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

networkLevelPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

opticalSPITTPSource 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源端 SDH 光接口的功能，它等

于 locked 表示去激活源端 SDH 光接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 networkLevelPointer、supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、

stmLevel、opticalReach、opticalWavelength 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 opticalSPITTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 opticalSPITTPSource 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性未使用。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

networkLevelPackage 条 件 包 中 包 含 networkLevelPointer 属 性 ， 该 属 性 指 向 与

opticalSPITTPSource 管理对象相关联的 trailR1 管理对象实例，通过该管理对象实例，实现

opticalSPITTPSource 管理对象与远端的 opticalSPITTPSink 管理对象相连接。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

opticalSPITTPSource 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示源端 SDH 光接口处于正常工作状态，

它等于 disabled 表示源端 SDH 光接口处于异常工作状态。 

opticalSPIPackage 必备包中包含 opticalSPITTPId、opticalReach、opticalWavelength 和

stmLevel 属性。opticalSPITTPId 属性表示 opticalSPITTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

opticalSPITTPSource 管理对象实例命名；opticalReach 属性表示源端 SDH 光接口发送的 STM-N 信号可

以传输的距离；opticalWavelength 属性表示源端 SDH 光接口发送的 STM-N 信号的波长；stmLevel 属性

表示源端 SDH 光接口发送的 STM-N 信号的等级。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

opticalSPITTPSource 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 表 示 带 有 源 端 SDH 光 接 口 的 电 路 板 的

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 opticalSPITTPSource 管理对象的告警状
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态，它等于在 opticalSPITTPSource 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 opticalSPITTPSource 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm通知用于上报在opticalSPITTPSource管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：激光器关断、TF、性能越限。"; 

7.4.1.42 performanceDataRetrievalSARFT 

performanceDataRetrievalSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation X.721: 1992": top; 

CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  performanceDataRetrievalPackageSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    performanceDataRetrievalBehaviourSARFT; 

   ATTRIBUTES  

    performanceDataRetrievalIdSARFT GET, 

    monitoredObjectListSARFT GET-REPLACE ADD-REMOVE, 

numberOfHistoryData15mSARFT GET, 

numberOfHistoryData24hSARFT GET; 

   ACTIONS 

queryCurrentPerformanceDataSARFT, 

queryHistoryPerformanceDataSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 13 }; 

 

performanceDataRetrievalBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"performanceDataRetrievalSARFT 管理对象类用于提供性能数据查询功能，可指定性能监视对象，

并对指定的性能监视对象查询当前性能数据和历史性能数据。 

在 emsSARFT 管理对象下，Agent 创建一个 performanceDataRetrievalSARFT 管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 monitoredObjectListSARFT、numberOfHistoryData15mSARFT、numberOfHistoryData24hSARFT

等属性值的变化。 

monitoredObjectListSARFT 属性表示要进行性能监视的管理对象列表。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

numberOfHistoryData15mSARFT属性表示对每个要进行性能监视的管理对象所存储的15min历史性

能数据的数目。 

numberOfHistoryData24hSARFT属性表示对每个要进行性能监视的管理对象所存储的24h历史性能

数据的数目。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

performanceDataRetrievalIdSARFT属性表示performanceDataRetrievalSARFT管理对象实例的标

识，用作 RDN 为 performanceDataRetrievalSARFT 管理对象实例命名。 

queryCurrentPerformanceDataSARFT 动作用于查询指定性能监视对象的当前性能数据。 

queryHistoryPerformanceDataSARFT 动作用于查询指定性能监视对象的历史性能数据。"; 

7.4.1.43 pPITTPBidirectionalSARFT 

pPITTPBidirectionalSARFT MANAGED OBJECT CLASS 
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DERIVED FROM  

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

pPITTPSinkSARFT, 

pPITTPSourceSARFT; 

CHARACTERIZED BY 

pPITTPBidirectionalPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

pPITTPBidirectionalBehaviourPkgSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 14 }; 

 

pPITTPBidirectionalBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"pPITTPBidirectionalSARFT 是双向 PDH 接口路径终端点管理对象类，它表示接收和发送 PDH 信号

的双向 PDH 接口，在宿方向上，它将规范化的 PDH 信号转成网元内部的 PDH 信号，在源方向上，它将网

元内部的 PDH 信号转成的规范化 PDH 信号。 

根据表示带有双向 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删除，

Agent 创建或删除 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向 PDH 接口的功能，它

等于 locked 表示去激活双向 PDH 接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、pdhSignalLevelSARFT

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知

用于上报 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示双向 PDH 接口处于正常工作状

态，它等于 disabled 表示双向 PDH 接口处于异常工作状态。 

pdhSignalLevelSARFT 属性表示双向 PDH 接口接收和发送的 PDH 信号的等级。 

pPITTPIdSARFT 属性表示 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向表示带有双向 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT

管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象的

告警状态，它等于在 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；
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currentProblemList 属性用于存放在 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象中当前产生的所有告警（包

括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对

象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOS。"; 

7.4.1.44 pPITTPSinkSARFT 

pPITTPSinkSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

pPITTPSinkPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

pPITTPSinkBehaviourPkgSARFT; 

ATTRIBUTES 

 pPITTPIdSARFT GET, 

pdhSignalLevelSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 15 }; 

 

pPITTPSinkBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"pPITTPSinkSARFT 是宿端 PDH 接口路径终端点管理对象类，它表示接收 PDH 信号的宿端 PDH 接口，

它将规范化的 PDH 信号转成网元内部的 PDH 信号。 

根据表示带有宿端 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删除，

Agent 创建或删除 pPITTPSinkSARFT 管理对象实例。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

pPITTPSinkSARFT 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿端 PDH 接口的功能，它等于 locked

表示去激活宿端 PDH 接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、pdhSignalLevelSARFT

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 pPITTPSinkSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

pPITTPSinkSARFT 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 pPITTPSinkSARFT

管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示宿端 PDH 接口处于正常工作状态，它等于 disabled 表示宿
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端 PDH 接口处于异常工作状态。 

pdhSignalLevelSARFT 属性表示宿端 PDH 接口接收的 PDH 信号的等级。 

pPITTPIdSARFT 属性表示 pPITTPSinkSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 pPITTPSinkSARFT 管

理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

pPITTPSinkSARFT 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向表示带有宿端 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT

管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 pPITTPSinkSARFT 管理对象的告警状态，

它等于在 pPITTPSinkSARFT 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用

于存放在 pPITTPSinkSARFT 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm 通知用于上报在 pPITTPSinkSARFT 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，

产生告警的可能原因包括：LOS。"; 

7.4.1.45 pPITTPSourceSARFT 

pPITTPSourceSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

pPITTPSourcePkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR 

pPITTPSourceBehaviourPkgSARFT; 

ATTRIBUTES 

 pPITTPIdSARFT GET, 

pdhSignalLevelSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 16 }; 

 

pPITTPSourceBehaviourPkgSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"pPITTPSourceSARFT 是源端 PDH 接口路径终端点管理对象类，它表示发送 PDH 信号的源端 PDH 接

口，它将网元内部的 PDH 信号转成规范化的 PDH 信号。 

根据表示带有源端 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例的创建或删除，

Agent 创建或删除 pPITTPSourceSARFT 管理对象实例。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

pPITTPSourceSARFT 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源端 PDH 接口的功能，它等于

locked 表示去激活源端 PDH 接口的功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知
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用于上报 supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer、pdhSignalLevelSARFT

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 pPITTPSourceSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 pPITTPSourceSARFT 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 pPITTPSourceSARFT

管理对象的运行状态，它等于 enabled 表示源端 PDH 接口处于正常工作状态，它等于 disabled 表示源

端 PDH 接口处于异常工作状态。 

pdhSignalLevelSARFT 属性表示源端 PDH 接口发送的 PDH 信号的等级。 

pPITTPIdSARFT属性表示pPITTPSourceSARFT管理对象实例的标识，用作RDN为pPITTPSourceSARFT

管理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

pPITTPSourceSARFT 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向表示带有源端 PDH 接口的电路板的 circuitPackInterfaceSARFT

管理对象实例。"; 

7.4.1.46 protectedTTPBidirectional 

protectedTTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": trailTerminationPointBidirectional; 

  protectedTTPSource, 

  protectedTTPSink; 

 CHARACTERIZED BY 

  protectedTTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

protectedTTPBidirectionalBeh;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 2 }; 

 

protectedTTPBidirectionalBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"protectedTTPBidirectional 是双向被保护路径终端点管理对象类，它表示复用段保护组中双向

的可靠资源终端点。在 1:1 的复用段保护组中，它也可用于表示传送低等级额外业务的双向终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

protectedTTPBidirectional 管理对象实例。 

在 protectedTTPBidirectional 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 downstreamConnectivityPointer 、

crossConnectionObjectPointer、supportedByObjectList 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 protectedTTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通

知用于上报 protectedTTPBidirectional 管理对象实例的删除。 
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crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向被保护路径

终端点接收信号的源端或双向无保护连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

unprotectedCTPSource 或 unprotectedCTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，

则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

protectedTTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向被保护路径终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protectedTTPId 属性表示 protectedTTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

protectedTTPBidirectional 管理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

protectedTTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向被保护路径终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向被保护路径终

端点发送信号的宿端或双向无保护连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

unprotectedCTPSink 或 unprotectedCTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则

该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.47 protectedTTPSink 

protectedTTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": trailTerminationPointSink; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100 : 1992": crossConnectionPointerPackage, 

  protectedTTPSinkPkg PACKAGE 

      BEHAVIOUR  

protectedTTPSinkBeh; 

   ATTRIBUTES 

    protectedTTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 3 }; 

 

protectedTTPSinkBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"protectedTTPSink 是宿端被保护路径终端点管理对象类，它表示复用段保护组中宿方向的可靠资

源终端点。在 1:1 的复用段保护组中，它也可用于表示传送低等级额外业务的宿方向终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

protectedTTPSink 管理对象实例。 

在 protectedTTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、
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attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、crossConnectionObjectPointer、supportedByObjectList

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 protectedTTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

protectedTTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 protectedTTPSink

管理对象的运行状态。若宿端被保护路径终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protectedTTPId 属性表示 protectedTTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 protectedTTPSink

管理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

protectedTTPSink 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿端被保护路径终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向宿端被保护路径终

端点发送信号的宿端或双向无保护连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

unprotectedCTPSink 或 unprotectedCTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则

该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.48 protectedTTPSource 

protectedTTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": trailTerminationPointSource; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100 : 1992": crossConnectionPointerPackage, 

  protectedTTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

protectedTTPSourceBeh; 

   ATTRIBUTES 

    protectedTTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 4 }; 

 

protectedTTPSourceBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"protectedTTPSource 是源端被保护路径终端点管理对象类，它表示复用段保护组中源方向的可靠



GY/T 218—2006 

146 

资源终端点。在 1:1 的复用段保护组中，它也可用于表示传送低等级额外业务的源方向终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

protectedTTPSource 管理对象实例。 

在 protectedTTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、crossConnectionObjectPointer、supportedByObjectList

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 protectedTTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 protectedTTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从源端被保护路径

终端点接收信号的源端或双向无保护连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

unprotectedCTPSource 或 unprotectedCTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，

则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage必备包中包含operationalState属性，该属性表示protectedTTPSource

管理对象的运行状态。若源端被保护路径终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protectedTTPId 属 性 表 示 protectedTTPSource 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

protectedTTPSource 管理对象实例命名。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

protectedTTPSource 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源端被保护路径终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。"; 

7.4.1.49 root 

root MANAGED OBJECT CLASS 

  DERIVED FROM top; 

REGISTERED AS { smi2MObjectClass 9999 }; 

7.4.1.50 rsCTPBidirectional 

rsCTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointBidirectional, 

  rsCTPSink, 

  rsCTPSource; 

CHARACTERIZED BY 
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rsCTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsCTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 31 }; 

 

rsCTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsCTPBidirectional 是双向再生段连接终端点管理对象类，它表示再生段连接的终点和起点，提

供双向的光段与再生段或电气段与再生段的适配功能。 

根据表示双向SDH光/电接口的opticalSPITTPBidirectional或 electricalSPITTPBidirectional

管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 rsCTPBidirectional 管理对象实例。 

在 rsCTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、

stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsCTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 rsCTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向再生段连接

终端点接收信号的宿端或双向再生段路径终端点或者源端或双向再生段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 rsTTPSink 或 rsTTPBidirectional 管理对象或者 rsCTPSource 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage条件包中包含operationalState属性，该属性表示rsCTPBidirectional

管理对象的运行状态。若双向再生段连接终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsCTPPackage 必备包中包含 rsCTPId 和 stmLevel 属性。rsCTPId 属性表示 rsCTPBidirectional

管理对象实例的标识，用作 RDN 为 rsCTPBidirectional 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在双向

再生段连接终端点接收和发送的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

rsCTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的光段与再生段或电气段与再生段适配功能的

circuitPack 和（或）circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向再生段连接终

端点发送信号的源端或双向再生段路径终端点或者宿端或双向再生段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 rsTTPSource 或 rsTTPBidirectional 管理对象或者 rsCTPSink 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.51 rsCTPSink 
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rsCTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

rsCTPPackage, 

rsCTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsCTPSinkBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 32 }; 

 

rsCTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsCTPSink 是宿端再生段连接终端点管理对象类，它表示再生段连接的终点，提供宿方向的光段

与再生段或电气段与再生段的适配功能。 

根据表示宿端SDH光/电接口的opticalSPITTPSink或electricalSPITTPSink管理对象实例的创建

或删除，Agent 创建或删除 rsCTPSink 管理对象实例。 

在 rsCTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsCTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

rsCTPSink 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从宿端再生段连接

终端点接收信号的宿端或双向再生段路径终端点或者源端或双向再生段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 rsTTPSink 或 rsTTPBidirectional 管理对象或者 rsCTPSource 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 rsCTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端再生段连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsCTPPackage 必备包中包含 rsCTPId 和 stmLevel 属性。rsCTPId 属性表示 rsCTPSink 管理对象实

例的标识，用作 RDN 为 rsCTPSink 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在宿端再生段连接终端点接

收的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 条件包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 rsCTPSink

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的光段与再生段或电气段与再生段适配功能的

circuitPack 和（或）circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。"; 

7.4.1.52 rsCTPSource 
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rsCTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

rsCTPPackage, 

rsCTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsCTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 33 }; 

 

rsCTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsCTPSource 是源端再生段连接终端点管理对象类，它表示再生段连接的起点，提供源方向的光

段与再生段或电气段与再生段的适配功能。 

根据表示源端SDH光/电接口的opticalSPITTPSource或electricalSPITTPSource管理对象实例的

创建或删除，Agent 创建或删除 rsCTPSource 管理对象实例。 

在 rsCTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 operationalStatePackage 和

stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsCTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

rsCTPSource 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 rsCTPSource 管理

对象的运行状态。若源端再生段连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsCTPPackage 必备包中包含 rsCTPId 和 stmLevel 属性。rsCTPId 属性表示 rsCTPSource 管理对象

实例的标识，用作 RDN 为 rsCTPSource 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在宿端再生段连接终端

点发送的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 条件包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 rsCTPSource

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的光段与再生段或电气段与再生段适配功能的

circuitPack 和（或）circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向源端再生段连接终

端点发送信号的源端或双向再生段路径终端点或者宿端或双向再生段连接终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 rsTTPSource 或 rsTTPBidirectional 管理对象或者 rsCTPSink 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.53 rsTTPBidirectional 
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rsTTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM  

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  rsTTPSink, 

  rsTTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

rsTTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsTTPBidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 40 }; 

 

rsTTPBidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsTTPBidirectional 是双向再生段路径终端点管理对象类，它表示再生段路径的终点和起点，提

供双向的再生段终接功能，对宿方向的再生段开销进行处理，产生源方向的再生段开销。 

根据表示双向SDH光/电接口的opticalSPITTPBidirectional或 electricalSPITTPBidirectional

管 理 对 象 实 例 的 创 建 或 删 除 ， Agent 创建 或 删 除 rsTTPBidirectional 管理 对 象 实 例 。

rsTTPBidirectional 管理对象可监视的再生段性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不

可用秒、帧失步秒。 

在 rsTTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 和 attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

rsTTPBidirectional 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向的再生段终接功能，它等于

locked 表示去激活双向的再生段终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、

stmLevel、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsTTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 rsTTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向再生段路径

终端点接收信号的源端或双向再生段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 rsCTPSource

或 rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage必备包中包含operationalState属性，该属性表示rsTTPBidirectional

管理对象的运行状态。若双向再生段路径终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsTTPPackage 必备包中包含 rsTTPId 和 stmLevel 属性。rsTTPId 属性表示 rsTTPBidirectional



GY/T 218—2006 

151 

管理对象实例的标识，用作 RDN 为 rsTTPBidirectional 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在双向

再生段路径终端点接收和发送的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

rsTTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的再生段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 rsTTPBidirectional 管理对象的告警状

态，它等于在 rsTTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 rsTTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm 通知用于上报在 rsTTPBidirectional 管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：LOF、RSTM、DCC 失效、OW 失效、USR 失效、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向再生段路径终

端点发送信号的宿端或双向再生段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 rsCTPSink 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.54 rsTTPSink 

rsTTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

rsTTPPackage, 

rsTTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsTTPSinkBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 41 }; 

 

rsTTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsTTPSink 是宿端再生段路径终端点管理对象类，它表示再生段路径的终点，提供宿方向的再生

段终接功能，对再生段开销进行处理。 

根据表示宿端SDH光/电接口的opticalSPITTPSink或electricalSPITTPSink管理对象实例的创建

或删除，Agent 创建或删除 rsTTPSink 管理对象实例。rsTTPSink 管理对象可监视的再生段性能参数包

括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、帧失步秒。 

在 rsTTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 和 attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 rsTTPSink

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿方向的再生段终接功能，它等于 locked 表示去激活

宿方向的再生段终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile
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管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 supportedByObjectList 、 stmLevel 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsTTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

rsTTPSink 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 rsTTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端再生段路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsTTPPackage 必备包中包含 rsTTPId 和 stmLevel 属性。rsTTPId 属性表示 rsTTPSink 管理对象实

例的标识，用作 RDN 为 rsTTPSink 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在宿端再生段路径终端点接

收的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 rsTTPSink

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的再生段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 rsTTPSink 管理对象的告警状态，它等于

在 rsTTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

rsTTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知

用于上报在 rsTTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOF、

RSTM、DCC 失效、OW 失效、USR 失效、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向宿端再生段路径终

端点发送信号的宿端或双向再生段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 rsCTPSink 或

rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。"; 

7.4.1.55 rsTTPSource 

rsTTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

rsTTPPackage, 

rsTTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    rsTTPSourceBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 42 }; 
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rsTTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"rsTTPSource 是源端再生段路径终端点管理对象类，它表示再生段路径的起点，提供源方向的再

生段终接功能，产生再生段开销。 

根据表示源端SDH光/电接口的opticalSPITTPSource或electricalSPITTPSource管理对象实例的

创建或删除，Agent 创建或删除 rsTTPSource 管理对象实例。 

在 rsTTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 和

attributeValueChangeNotificationPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 rsTTPSource

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源方向的再生段终接功能，它等于 locked 表示去激活

源方向的再生段终接功能。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、stmLevel 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 rsTTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

rsTTPSink 管理对象实例的删除。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从源端再生段路径

终端点接收信号的源端或双向再生段连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 rsCTPSource

或 rsCTPBidirectional 管理对象；如果该管理对象不存在，则该属性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 rsTTPSource 管理

对象的运行状态。若源端再生段路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

rsTTPPackage 必备包中包含 rsTTPId 和 stmLevel 属性。rsTTPId 属性表示 rsTTPSource 管理对象

实例的标识，用作 RDN 为 rsTTPSource 管理对象实例命名；stmLevel 属性表示在源端再生段路径终端

点发送的 STM-N 信号的等级。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 rsTTPSource

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的再生段终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。"; 

7.4.1.56 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 

sdhBLSRProtectionGroupSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03: 1994": protectionGroup; 

CHARACTERIZED BY  

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

sdhBLSRProtectionGroupPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR  
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sdhBLSRProtectionGroupBehSARFT; 

ATTRIBUTES 

    "Recommendation G.774.03: 1994": protectionGroupType  

PERMITTED VALUES  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.BLSRProtectionGroupTypeSARFT, 

    "Recommendation G.774.03: 1994": revertive  

PERMITTED VALUES SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.True, 

    kByteStateSARFT GET, 

waitToRestoreTimeSpanSARFT GET-REPLACE; 

NOTIFICATIONS 

"Recommendation G.774.03: 1994": protectionSwitchReporting  

blsrProtectionStatusParameterSARFT, 

    "Recommendation X.721: 1992": qualityofServiceAlarm  

blsrSquelchParameterSARFT;;;  

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 17 }; 

 

sdhBLSRProtectionGroupBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"sdhBLSRProtectionGroupSARFT 是环形复用段保护组管理对象类，用于表示 SDH 网元中的一个环

形复用段保护组，提供与环形复用段保护组管理有关的操作和通知。 

根据 SDH 网元的环形复用段保护配置情况，Agent 创建或删除 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理

对象实例。一个 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象实例包含四个 sdhBLSRProtectionUnitSARFT

管理对象实例。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 availabilityStatus 、 revertive 、 supportedByObjectList 、 waitToRestoreTime 、

kByteStateSARFT、waitToRestoreTimeSpanSARFT 等属性值的变化。 

availabilityStatus 属性表示 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象的可用状态。它用于扩展

由 operationalState 属性所表示的 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态，它的取值为

{NULL}（表示环形复用段保护组工作正常）或者{degraded}（表示环形复用段保护组劣化）。 

blsrProtectionStatusParameterSARFT 参数用于在环形复用段保护组的保护倒换事件上报通知中

表示保护倒换的状态变化。 

blsrSquelchParameterSARFT 参数用于为上报环形复用段保护组的业务质量告警提供附加信息。当

发生保护倒换的网元检测到 SDH 复用段保护环被分割成两段时，在倒换节点和中间节点网元上需要压制

与不可达网元之间的业务，以避免发生业务错连现象，由于在这种情况下不能对与不可达网元之间的业

务提供保护，所以，要产生业务质量告警。对于上报 qualityofServiceAlarm 通知的倒换节点网元，

blsrSquelchParameterSARFT 参数表示在倒换节点网元的失效端的复用段路径终端点管理对象；对于上

报 qualityofServiceAlarm 通知的中间节点网元，blsrSquelchParameterSARFT 参数表示作为中间节点

的 SDH 网元管理对象。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 的创建；objectDeletion 通知用于上报

sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象实例的删除。 
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invokeProtection 动作用于请求对环形复用段保护组进行锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

kByteStateSARFT 属性表示环形复用段保护组所在的 SDH 网元的 K 字节（K1/K2 APS 字节）的状态，

包括：无倒换、倒换、穿通等状态。 

nameBinding 属性用于存放对本管理对象进行实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState 属 性 表 示 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管 理 对 象 的 运 行 状 态 。

operationalState 等于 enabled 表示环形复用段保护组工作正常；operationalState 等于 disabled

表示环形复用段保护组失效。 

protectionGroupId 属性表示 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象实例命名。 

protectionGroupType 属性表示环形复用段保护组的类型，该属性的值只能取 colon，表示 1:1 保

护。 

protectionSwitchReporting 通知用于上报环形复用段保护组所发生的保护倒换事件。 

qualityofServiceAlarm通知用于上报在sdhBLSRProtectionGroupSARFT管理对象中产生的业务质

量告警以及告警的清除。 

releaseProtection 动作用于释放对环形复用段保护组所进行的锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

revertive 属性表示环形复用段保护是否支持保护倒换的自动恢复，该属性的值只能取 TRUE，表示

保护倒换是可以自动恢复的。 

stateChange 通知用于上报 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 实 现 环 形 复 用 段 保 护 组 功 能 的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象

的告警状态，它等于在 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象中当前产生的所有告警

（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 sdhBLSRProtectionGroupSARFT

管理对象中由于 APS 协议故障所产生的通信告警以及告警的清除。 

waitToRestoreTime 属性表示环形复用段保护倒换结束后等待恢复的时间，单位是秒。 

waitToRestoreTimeSpanSARFT 属性表示在四纤环形复用段保护组中段保护倒换结束后等待恢复的

时间，单位是秒。对于两纤环形复用段保护组，该属性的取值为 NULL。"; 

7.4.1.57 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 

sdhBLSRProtectionUnitSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03: 1994": protectionUnit; 

CHARACTERIZED BY  

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation G.774.03: 1994": extraTrafficControlPkg, 

sdhBLSRProtectionUnitPkgSARFT PACKAGE 

BEHAVIOUR  

sdhBLSRProtectionUnitBehSARFT; 

ATTRIBUTES 

blsrProtectionStatusSARFT GET, 

"Recommendation G.774.03: 1994": reliableResourcePointer  

PERMITTED VALUES  
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SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SDHMSResourcePointer, 

    "Recommendation G.774.03: 1994": unreliableResourcePointer   

PERMITTED VALUES  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SDHMSResourcePointer, 

ringPUSARFT GET, 

spanPUSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 18 }; 

 

sdhBLSRProtectionUnitBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"sdhBLSRProtectionUnitSARFT 是 SDH 环形复用段保护单元管理对象类，它表示 SDH 环形复用段保

护组中的工作单元或保护单元，为环形复用段保护的工作信道或保护信道指定作为可靠资源的被保护路

径终端点管理对象和作为不可靠资源的无保护连接终端点管理对象。 

根据 SDH 网元中的环形复用段保护组管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 protecting 、 reliableResourcePointer 、 unreliableResourcePointer 、

blsrProtectionStatusSARFT、administrativeState 等属性值的变化。 

blsrProtectionStatusSARFT 属性表示环形复用段保护组的工作单元或保护单元的保护倒换状态。 

extraTrafficControlPkg 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性用于挂起或恢复保护

信道中的额外业务。administrativeState 等于 locked 表示保护信道不能传输额外业务，但这不影响

将工作信道的业务倒换到保护信道，administrativeState 等于 unlocked 表示在工作信道没有更高优

先级的保护倒换请求的情况下，保护信道可以传输额外业务。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

protecting 属性表示本管理对象是代表环形复用段保护组的工作单元还是保护单元。 

protectionUnitId 属性表示 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例命名。该属性还用于标识环形复用段保护组的东向或西向

工作单元或保护单元。 

reliableResourcePointer 属性表示可靠资源指针，用于指向作为可靠资源的被保护路径终端点管

理对象。对于表示保护单元的本管理对象，可靠资源指针指向 NULL；对于表示工作单元的本管理对象，

可靠资源指针指向作为可靠资源的双向被保护路径终端点管理对象。作为可靠资源的被保护路径终端点

管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。 

ringPUSARFT 属性表示在环形复用段保护组中执行环形复用段保护倒换功能的工作单元或保护单

元指针，用于指向在同一个环形复用段保护组内共同执行环形复用段保护倒换功能的另一个

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象。对于表示工作单元的本管理对象，该属性指向对端表示保护

单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象；对于表示保护单元的本管理对象，该属性指向对端表

示工作单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象。 

spanPUSARFT 属性表示在四纤环形复用段保护组中执行段保护倒换功能的工作单元或保护单元指

针 ， 用 于 指 向 在 同 一 个 环 形 复 用 段 保 护 组 内 共 同 执 行 段 保 护 倒 换 功 能 的 另 一 个

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象。对于表示工作单元的本管理对象，该属性指向同端表示保护

单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象；对于表示保护单元的本管理对象，该属性指向同端表

示工作单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象。对于两纤环形复用段保护组，该属性的取值为

NULL。 
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unreliableResourcePointer 属性表示不可靠资源指针，用于指向作为不可靠资源的无保护连接终

端点管理对象。对于表示工作单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示工作复用

段的双向无保护连接终端点管理对象；对于表示保护单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可

靠资源、表示保护复用段的双向无保护连接终端点管理对象。作为不可靠资源的无保护连接终端点管理

对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。"; 

7.4.1.58 sdhMSProtectionGroupSARFT 

sdhMSProtectionGroupSARFT MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation G.774.03: 1994": sdhMSProtectionGroup; 

 CHARACTERIZED BY 

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

  "Recommendation G.774.03: 1994": protectionMismatchStatusPkg, 

  "Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

  sdhMSProtectionGroupPkgSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

sdhMSProtectionGroupBehSARFT;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 19 }; 

 

sdhMSProtectionGroupBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"sdhMSProtectionGroupSARFT 是 SDH 线性复用段保护组管理对象类，用于表示 SDH 网元中的一个

线性复用段保护组，提供与线性复用段保护组管理有关的操作和通知。 

根据 SDH 网元的线性复用段保护配置情况，Agent 创建或删除 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对

象实例。一个sdhMSProtectionGroupSARFT管理对象实例包含两个sdhMSProtectionUint管理对象实例。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 availabilityStatus 、 protectionGroupType 、 protectionSwitchMode 、 revertive 、

supportedByObjectList、waitToRestoreTime 等属性值的变化。 

availabilityStatus 属性表示 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象的可用状态。它用于扩展由

operationalState属性所表示的sdhMSProtectionGroupSARFT管理对象的运行状态，它的取值为{NULL}

（表示线性复用段保护组工作正常）或者{degraded}（表示线性复用段保护组劣化）。 

createDeleteNotificationsPackage 必备中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通

知用于上报 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象实例的删除。 

invokeProtection 动作用于请求对线性复用段保护组进行锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState属性表示sdhMSProtectionGroupSARFT管理对象的运行状态。operationalState

等于 enabled 表示线性复用段保护组工作正常；operationalState 等于 disabled 表示线性复用段保护

组失效。 
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protectionGroupId 属性表示 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象实例命名。 

protectionGroupType 属性表示线性复用段保护组的类型（1+1 或 1:N）。 

protectionMismatchStatusPkg 必备包中包含 protectionMismatchStatus 属性，该属性表示本管

理对象的 protectionGroupType 和 protectionSwitchMode 属性值与相应的远端 SDH 网元中表示性复用

段保护组的 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象的 protectionGroupType 和 protectionSwitchMode

属性值是否一致。 

protectionStatusParameter 参数用于在线性复用段保护组的保护倒换事件上报通知中表示保护

倒换的状态变化。 

protectionSwitchMode 属性表示线性复用段系统所支持的保护倒换是单向倒换还是双向倒换。 

protectionSwitchReporting 通知用于上报线性复用段保护组所发生的保护倒换事件。 

releaseProtection 动作用于释放对线性复用段保护组所进行的锁定、强制倒换或人工倒换操作。 

revertive 属性表示线性复用段保护组是否支持保护倒换的自动恢复。 

stateChange 通知用于上报 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属 性 指 向 实 现 线 性 复 用 段 保 护 组 功 能 的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象的

告警状态，它等于在 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList属性用于存放在sdhMSProtectionGroupSARFT管理对象中当前产生的所有告警（包

括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 sdhMSProtectionGroupSARFT 管理

对象中产生的通信告警以及告警的清除。 

waitToRestoreTime 属性表示线性复用段保护倒换结束后等待恢复的时间，它仅适用于能够支持保

护倒换自动恢复的线性复用段保护组。"; 

7.4.1.59 sdhMSProtectionUnit 

sdhMSProtectionUnit MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM protectionUnit; 

 CHARACTERIZED BY 

  sdhMSProtectionUnitPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

sdhMSProtectionUnitBeh; 

   ATTRIBUTES 

    channelNumber GET, 

    protectionStatus GET, 

    reliableResourcePointer PERMITTED VALUES 

SDHProtASN1.SDHMSResourcePointer, 

    unreliableResourcePointer PERMITTED VALUES 

SDHProtASN1.SDHMSResourcePointer;;; 

 CONDITIONAL PACKAGES 

  sdhPriorityPkg PRESENT IF "this is a 1:n system", 

  lastAttemptResultPkg PRESENT IF "the APS protocol is used", 

  extraTrafficControlPkg PRESENT IF "extra traffic may be suspended and resumed"; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 8 }; 
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sdhMSProtectionUnitBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"sdhMSProtectionUnit 是 SDH 线性复用段保护单元管理对象类，它表示 SDH 线性复用段保护组中

的工作单元或保护单元，为线性复用段保护的工作信道或保护信道指定作为可靠资源的被保护路径终端

点管理对象和作为不可靠资源的无保护连接终端点管理对象。 

根据 SDH 网元中的线性复用段保护组管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

sdhMSProtectionUnit 管理对象实例。 

在 sdhMSProtectionUnit 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 和

attributeValueChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 protecting、reliableResourcePointer、unreliableResourcePointer、protectionStatus、

channelNumber、sdhPriority、administrativeState 等属性值的变化。 

channelNumber 属性表示线性复用段保护组的工作单元或保护单元的序号。对于保护单元，该属性

取值为 0，对于工作单元，该属性取值范围为 1-14。当保护单元被锁定后，所有的工作单元都不能被保

护。 

extraTrafficControlPkg 条件包中包含 administrativeState 属性，该属性用于挂起或恢复保护

信道中的额外业务。administrativeState 等于 locked 表示保护信道不能传输额外业务，但这不影响

将工作信道的业务倒换到保护信道，administrativeState 等于 unlocked 表示在工作信道没有更高优

先级的保护倒换请求的情况下，保护信道可以传输额外业务。extraTrafficControlPkg 条件包仅在 1:N

线性复用段保护组中需要实例化。 

lastAttemptResultPkg 条件包未使用。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

protecting 属性表示本管理对象是代表线性复用段保护组的工作单元还是保护单元。 

protectionStatus 属性表示线性复用段保护组的工作单元或保护单元的保护倒换状态。 

protectionUnitId 属性表示 sdhMSProtectionUnitSARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

sdhMSProtectionUnitSARFT 管理对象实例命名。 

reliableResourcePointer 属性表示可靠资源指针，用于指向作为可靠资源的被保护路径终端点管

理对象。对于表示保护单元的本管理对象，可靠资源指针指向 NULL；对于表示工作单元的本管理对象，

可靠资源指针指向作为可靠资源的宿端或双向被保护路径终端点管理对象。作为可靠资源的被保护路径

终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。 

sdhPriorityPkg 条件包中包含 sdhPriority 属性，该属性表示对线性复用段保护组的工作单元进

行保护倒换操作的优先级别，1 表示高优先级，2表示低优先级。sdhPriorityPkg 条件包仅在 1:N 线性

复用段保护组中需要实例化。 

unreliableResourcePointer 属性表示不可靠资源指针，用于指向作为不可靠资源的无保护连接终

端点管理对象。对于表示工作单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作为不可靠资源、表示工作复用

段的宿端或双向无保护连接终端点管理对象；对于表示保护单元的本管理对象，不可靠资源指针指向作

为不可靠资源、表示保护复用段的宿端或双向无保护连接终端点管理对象。作为不可靠资源的无保护连

接终端点管理对象的交叉连接对象指针属性指向本管理对象。"; 

7.4.1.60 sdhNESARFT 
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sdhNESARFT MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": managedElement; 

CHARACTERIZED BY 

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmSeverityAssignmentPointerPackage, 

 "Recommendation M.3100: 1995": attributeValueChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": currentProblemListPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": locationNamePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": systemTimingSourcePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": userLabelPackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": vendorNamePackage, 

  "Recommendation M.3100: 1995": versionPackage, 

sdhNEPackageSARFT PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    sdhNEBehaviourSARFT; 

ATTRIBUTES 

 "Recommendation M.3100: 1995": alarmStatus GET, 

connectivityStatusSARFT GET, 

 sdhNETypeSARFT GET;;; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3ObjectClass 20 }; 

 

sdhNEBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS   

"sdhNESARFT 是 SDH 网元管理对象类，表示 SDH 设备的网元及其管理功能。 

根据创建或删除的 SDH 设备，Agent 创建或删除 sdhNESARFT 管理对象实例。 

administrativeState 属性表示 sdhNESARFT 管理对象的管理状态。administrativeState 等于

unlocked 表示激活 SDH 网元的管理功能，administrativeState 等于 locked 表示去激活 SDH 网元的管

理功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 必 备 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

alarmStatus 属性表示 sdhNESARFT 管理对象的告警状态，它等于在 sdhNESARFT 管理对象中当前产

生的所有告警的 高级别。 

attributeValueChangeNotificationPackage 必备包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 alarmStatus、sdhNETypeSARFT、connectivityStatusSARFT、userLabel、vendorName、version、

locationName、systemTimingSource 等属性值的变化。 

communicationsAlarm 通知用于上报在 sdhNESARFT 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除 

connectivityStatusSARFT 属性表示 SDH 网元与 EMS 之间的 DCC 连接状态。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 sdhNESARFT 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

sdhNESARFT 管理对象实例的删除。 

currentProblemListPackage 必备包中包含 currentProblemList 属性，该属性用于存放在

sdhNESARFT 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）。 
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environmentalAlarm 通知用于上报 sdhNESARFT 管理对象产生的环境告警以及告警的清除。 

equipmentAlarm 通知用于上报 sdhNESARFT 管理对象产生的设备告警以及告警的清除。 

locationNamePackage 必备包中包含 locationName 属性，该属性表示 SDH 网元的地理位置信息。 

managedElementId 属性表示 sdhNESARFT 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 sdhNESARFT 管理对象

实例命名。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState 属性表示 sdhNESARFT 管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled

表示 SDH 网元正常运行；operationalState 等于 disabled 表示 SDH 网元不能正常运行（包括 EMS 与 SDH

网元之间的 DCC 连接中断）。当 operationalState 等于 disabled 时，不能对 sdhNESARFT 管理对象下的

任何管理对象进行操作。 

processingErrorAlarm 通知用于上报 sdhNESARFT 管理对象产生的处理错误告警以及告警的清除。 

sdhNETypeSARFT 属性表示 SDH 网元的类型。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 sdhNESARFT

管理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

systemTimingSourcePackage 必备包中包含 systemTimingSource 属性，该属性表示 SDH 网元当前

的主用和备用系统时钟源。 

systemTitle 属性未使用。 

usageState 属性未使用。 

userLabelPackage 必备包中包含 userLabel 属性，该属性表示 SDH 网元的用户说明信息。 

vendorNamePackage 必备包中包含 vendorName 属性，该属性表示 SDH 网元生产厂商的名称。 

versionPackage 必备包中包含 version 属性，该属性表示 SDH 网元的版本号。"; 

7.4.1.61 stateChangeRecord 

stateChangeRecord MANAGED OBJECT CLASS 

  DERIVED FROM eventLogRecord; 

CHARACTERIZED BY 

stateChangeRecordPackage PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    stateChangeRecordBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    stateChangeDefinition GET;;; 

CONDITIONAL PACKAGES 

sourceIndicatorPackage PRESENT IF "the Source indicator parameter is present in the 

stateChange notification or event report corresponding to the instance of state 

change record", 

 

attributeIdentifierListPackage PRESENT IF "the Attribute identifierList parameter 

is present in the stateChange notification or event report corresponding to the 

instance of state change record"; 

REGISTERED AS {smi2MObjectClass 12}; 

 

stateChangeRecordBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 
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"stateChangeRecord 是状态变化记录管理对象类，用于记录状态变化通知，生成相应的日志记录。

状态变化包括管理状态变化和运行状态变化。 

根据状态变化通知，Agent 创建 stateChangeRecord 管理对象实例。NMS 可删除 stateChangeRecord

管理对象实例。 

在 stateChangeRecord 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 和

eventTimePackage。 

additionalInformationPackage 条件包中包含 additionalInformation 属性，该属性表示状态变

化通知中的附加信息。 

additionalTextPackage 条件包中包含 additionalText 属性，该属性表示状态变化通知中的附加

说明。 

attributeIdentifierListPackage 条件包中包含 attributeIdentifierList 属性，该属性表示发

生状态变化的属性标识。 

stateChangeDefinition 属性表示状态变化通知中的状态变化定义。 

correlatedNotificationsPackage 条件包中包含 correlatedNotifications 属性，该属性表示与

本管理对象所记录的状态变化通知相关联的其他通知的标识。 

eventTimePackage 条件包中包含 eventTime 属性，该属性表示产生状态变化通知的时间。 

eventType 属性表示状态变化通知的事件类型，它等于状态变化通知的 OID。 

loggingTime 属性表示产生状态变化记录的时间。 

logRecordId 属性表示 stateChangeRecord 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 stateChangeRecord

管理对象实例命名。 

managedObjectClass 属性表示产生状态变化通知的管理对象实例所属的管理对象类。 

managedObjectInstance 属性表示产生状态变化通知的管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

notificationIdentifierPackage 条件包中包含 notificationIdentifier 属性，该属性表示状态

变化通知的标识。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

sourceIndicatorPackage 条件包中包含 sourceIndicator 属性，该属性表示导致产生状态变化通

知的源操作。"; 

7.4.1.62 trailR1 

trailR1 MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM pipe; 

 CHARACTERIZED BY 

  trailR1Package PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    trailBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    trailId GET SET-BY-CREATE ;;; 

 CONDITIONAL PACKAGES 

  serverConnectionListPackage PRESENT IF "an instance supports it", 

  clientConnectionListPackage PRESENT IF "an instance supports it"; 

REGISTERED AS {m3100ObjectClass 25}; 
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trailBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS    

"trailR1 是路径管理对象类，它表示不同网元之间的一条物理层路径或波长路径。如果 EMS 不能

提供其管理域内不同网元之间的路径信息，则 EMS 不创建本管理对象实例。 

根据创建或删除网元之间的物理层路径或波长路径，Agent 创建或删除 trailR1 管理对象实例。 

在 trailR1 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 、

characteristicInformationPackage、stateChangeNotificationPackage 和 userLabelPackage。 

a-TPInstance 属性指向作为路径的一个端点的 SDH 光/电接口路径终端点管理对象。 

administrativeState 属性表示 trailR1 管理对象的管理状态。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 directionality、a-TPInstance、z-TPInstance、characteristicInformation、userLabel

等属性值的变化。 

characteristicInformationPackage 条件包中包含 characteristicInformation 属性，该属性表

示路径支持的 SDH 信号等级。 

clientConnectionListPackage 必备包中包含 clientConnectionList 属性，该属性表示本管理对

象所支持的客户层网络上的一组连接管理对象。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 trailR1 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报 trailR1

管理对象实例的删除。 

directionality 属性表示路径的方向。directionality 等于单向表示信号从 a-TPInstance 属性所

指的源端 SDH 光/电接口路径终端点流向 z-TPInstance 属性所指的宿端 SDH 光/电接口路径终端点；

directionality 等于双向表示信号在 a-TPInstance 属性所指的双向 SDH 光/电接口路径终端点与

z-TPInstance 属性所指的双向 SDH 光/电接口路径终端点之间是双向的。当 directionality 等于单向

时，a-TPInstance 属性指向源端 SDH 光/电接口路径终端点管理对象，z-TPInstance 属性指向宿端 SDH

光/电接口路径终端点管理对象；当 directionality 等于双向时，a-TPInstance 和 z-TPInstance 属性

都指向双向 SDH 光/电接口路径终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalState 属性表示 trailR1 管理对象的运行状态。operationalState 等于 enabled 表示

路径工作正常；operationalState 等于 disabled 表示路径失效。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

serverConnectionListPackage 必备包中包含 serverConnectionList 属性，该属性表示与本管理

对象在同一层网络上、作为本管理对象的服务层的一组连接管理对象。 

stateChangeNotificationPackage 条件包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 trailR1 管

理对象的管理状态和（或）运行状态的变化。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 条件包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 trailR1 管理对象的告警状态，它等于在

trailR1 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在 trailR1
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管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报

在 trailR1 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除。 

trailId 属性表示 trailR1 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 trailR1 管理对象实例命名。 

userLabelPackage 条件包中包含 userLabel 属性，该属性表示路径的用户说明信息。 

z-TPInstance 属性指向作为路径的另一个端点的 SDH 光/电接口路径终端点管理对象。"; 

7.4.1.63 tu12CTPBidirectional 

tu12CTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointBidirectional, 

  tu12CTPSink, 

  tu12CTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

tu12CTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu12CTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 50 }; 

 

tu12CTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu12CTPBidirectional 是双向 TU-12 连接终端点管理对象类，它表示 TU-12 连接的终点和起点，

提供双向的高阶通道适配功能，对宿方向的 TU-12 指针进行频率调整，产生源方向的 TU-12 指针。 

根据 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 tu12CTPBidirectional

管理对象实例；或者，在创建或删除双向 TU-12 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删

除 tu12CTPBidirectional 管理对象实例。 

在 tu12CTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 downstreamConnectivityPointer 、 upstreamConnectivityPointer 、

crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、 supportedByObjectList 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示双向 TU-12 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于双向 TU-12 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu12CTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 tu12CTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu12CTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu12CTPBidirectional 管理对象已经是某

个 交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或



GY/T 218—2006 

165 

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 tu12CTPBidirectional 管理

对象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内从双向 TU-12 连接终端点接收信号的宿端或双向 VC-12 路径终端

点或者源端或双向 TU-12 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc12TTPSink 或

vc12TTPBidirectional 管理对象或者 tu12CTPSource 或 tu12CTPBidirectional 管理对象；否则，该属

性指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

tu12CTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 TU-12 连接终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSourceType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

tu12CTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 tu12CTPBidirectional 管理对象的告警

状态，它等于在 tu12CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 tu12CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每

个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 tu12CTPBidirectional 管理对象中产生

的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOP、AIS。 

tu12CTPId 属 性 表 示 tu12CTPBidirectional 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

tu12CTPBidirectional 管理对象实例命名。 

tu-nSinkPackage 必备包中包含 pointerSinkType 属性，该属性未使用。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 tu12CTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内向双向 TU-12 连接终端点发送信号的源端或双向 VC-12 路径终端

点或者宿端或双向 TU-12 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc12TTPSource 或

vc12TTPBidirectional 管理对象或者 tu12CTPSink 或 tu12CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。"; 

7.4.1.64 tu12CTPSink 

tu12CTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 
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tu-nSinkPackage, 

tu12CTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu12CTPSinkBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tu12CTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 51 }; 

 

tu12CTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu12CTPSink 是宿端 TU-12 连接终端点管理对象类，它表示 TU-12 连接的终点，提供宿方向的高

阶通道适配功能，对 TU-12 指针进行频率调整。 

根据 tug3Sink 或 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 tu12CTPSink

管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 TU-12 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删

除 tu12CTPSink 管理对象实例。 

在 tu12CTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示宿端 TU-12 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于宿方向 TU-12 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu12CTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

tu12CTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu12CTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu12CTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 tu12CTPSink 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内从宿端TU-12连接终端点接收信号的宿端或双向VC-12路径终端点或者源端

或双向TU-12连接终端点，即在同一个sdhNESARFT管理对象下的vc12TTPSink或vc12TTPBidirectional

管理对象或者 tu12CTPSource 或 tu12CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接

指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 tu12CTPSink 管理

对象的运行状态。若宿端 TU-12 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；
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否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管

理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 tu12CTPSink

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 tu12CTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 tu12CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

tu12CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm

通知用于上报在 tu12CTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：

LOP、AIS。 

tu12CTPId 属性表示 tu12CTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tu12CTPSink 管理对象实例命

名。 

tu-nSinkPackage 必备包中包含 pointerSinkType 属性，该属性未使用。"; 

7.4.1.65 tu12CTPSource 

tu12CTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100":createDeleteNotificationsPackage, 

tu12CTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu12CTPSourceBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tu12CTPId GET, 

    pointerSourceType GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 52 }; 

 

tu12CTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu12CTPSource 是源端 TU-12 连接终端点管理对象类，它表示 TU-12 连接的起点，提供源方向的

高阶通道适配功能，产生 TU-12 指针。 

根据 tug3Source 或 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

tu12CTPSource 管理对象实例；或者，在创建或删除源端 TU-12 连接终端点的交叉连接或连接保护时，

Agent 创建或删除 tu12CTPSource 管理对象实例。 

在 tu12CTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 channelNumberPackage 、

crossConnectionPointerPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList 等属性值的变化。 
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channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示源端 TU-12 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于源方向 TU-12 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu12CTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

tu12CTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu12CTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该

属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu12CTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 tu12CTPSource 管

理对象的运行状态。若源端 TU-12 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管

理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSourceType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

tu12CTPSource 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tu12CTPId 属性表示 tu12CTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tu12CTPSource 管理对象实

例命名。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 tu12CTPSource 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内向源端TU-12连接终端点发送信号的源端或双向VC-12路径终端点或者宿端

或 双 向 TU-12 连 接 终 端 点 ， 即 在 同 一 个 sdhNESARFT 管 理 对 象 下 的 vc12TTPSource 或

vc12TTPBidirectional 管理对象或者 tu12CTPSink 或 tu12CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。"; 

7.4.1.66 tu3CTPBidirectional 

tu3CTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100":connectionTerminationPointBidirectional, 

  tu3CTPSink, 

  tu3CTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

tu3CTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu3CTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 56 }; 
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tu3CTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu3CTPBidirectional 是双向 TU-3 连接终端点管理对象类，它表示 TU-3 连接的终点和起点，提

供双向的高阶通道适配功能，对宿方向的 TU-3 指针进行频率调整，产生源方向的 TU-3 指针。 

根据 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 tu3CTPBidirectional 管

理对象实例；或者，在创建或删除双向 TU-3 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除

tu3CTPBidirectional 管理对象实例。 

在 tu3CTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 downstreamConnectivityPointer 、 upstreamConnectivityPointer 、

crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、 supportedByObjectList 、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示双向 TU-3 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于双向 TU-3 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu3CTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 tu3CTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu3CTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu3CTPBidirectional 管理对象已经是某个

交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 tu3CTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内从双向 TU-3 连接终端点接收信号的宿端或双向 VC-3 路径终端点

或者源端或双向 TU-3 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc3TTPSink 或

vc3TTPBidirectional 管理对象或者 tu3CTPSource 或 tu3CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

tu3CTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 TU-3 连接终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSourceType 属性未使用。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

tu3CTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 
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supportedByObjectList 属性指向实现双向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 tu3CTPBidirectional 管理对象的告警状

态，它等于在 tu3CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 tu3CTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm通知用于上报在tu3CTPBidirectional管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：LOP、AIS。 

tu3CTPId 属性表示 tu3CTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tu3CTPBidirectional

管理对象实例命名。 

tu-nSinkPackage 必备包中包含 pointerSinkType 属性，该属性未使用。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 tu3CTPBidirectional 管理对象

创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内向双向 TU-3 连接终端点发送信号的源端或双向 VC-3 路径终端点

或者宿端或双向 TU-3 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc3TTPSource 或

vc3TTPBidirectional 管理对象或者 tu3CTPSink 或 tu3CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指

向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。"; 

7.4.1.67 tu3CTPSink 

tu3CTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": operationalStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

tu-nSinkPackage, 

tu3CTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu3CTPSinkBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tu3CTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 57 }; 

 

tu3CTPSinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu3CTPSink 是宿端 TU-3 连接终端点管理对象类，它表示 TU-3 连接的终点，提供宿方向的高阶通

道适配功能，对 TU-3 指针进行频率调整。 

根据 tug3Sink 或 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除 tu3CTPSink

管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 TU-3 连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删

除 tu3CTPSink 管理对象实例。 

在 tu3CTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 、

channelNumberPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 
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alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList、alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示宿端 TU-3 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于宿方向 TU-3 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu3CTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

tu3CTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu3CTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu3CTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 tu3CTPSink 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内从宿端TU-3连接终端点接收信号的宿端或双向VC-3路径终端点或者源端或

双向 TU-3 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc3TTPSink 或 vc3TTPBidirectional 管

理对象或者 tu3CTPSource 或 tu3CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针

可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 tu3CTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端 TU-3 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否则，

operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理对象

进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 tu3CTPSink

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 tu3CTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 tu3CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

tu3CTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通

知用于上报在 tu3CTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：LOP、

AIS。 

tu3CTPId 属性表示 tu3CTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tu3CTPSink 管理对象实例命名。 

tu-nSinkPackage 必备包中包含 pointerSinkType 属性，该属性未使用。"; 

7.4.1.68 tu3CTPSource 
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tu3CTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": connectionTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

tu3CTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tu3CTPSourceBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tu3CTPId GET, 

    pointerSourceType GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 58 }; 

 

tu3CTPSourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tu3CTPSource 是源端 TU-3 连接终端点管理对象类，它表示 TU-3 连接的起点，提供源方向的高阶

通道适配功能，产生 TU-3 指针。 

根据 tug3Source 或 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

tu3CTPSource管理对象实例；或者，在创建或删除源端TU-3连接终端点的交叉连接或连接保护时，Agent

创建或删除 tu3CTPSource 管理对象实例。 

在 tu3CTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 channelNumberPackage 、

crossConnectionPointerPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示源端 TU-3 连接终端点在

VC-4 高阶通道内的序号，它对应于源方向 TU-3 时隙在 VC-4 信号中的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tu3CTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

tu3CTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 tu3CTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该

属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 tu3CTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条件包中包含 operationalState 属性，该属性表示 tu3CTPSource 管理

对象的运行状态。若源端 TU-3 连接终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理

对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

pointerSourceType 属性未使用。 



GY/T 218—2006 

173 

stateChangeNotificationPackage条件包中包含stateChange通知，该通知用于上报tu3CTPSource

管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的高阶通道适配功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tu3CTPId 属性表示 tu3CTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tu3CTPSource 管理对象实例

命名。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 tu3CTPSource 管理对象创建了

交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内向源端TU-3连接终端点发送信号的源端或双向VC-3路径终端点或者宿端或

双向 TU-3 连接终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 vc3TTPSource 或 vc3TTPBidirectional

管理对象或者 tu3CTPSink 或 tu3CTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针

只能指向一个终端点管理对象。"; 

7.4.1.69 tug3Bidirectional 

tug3Bidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

indirectAdaptorBidirectional, 

  tug3Sink, 

  tug3Source; 

CHARACTERIZED BY 

tug3BidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tug3BidirectionalBehaviourPkg;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 62 }; 

 

tug3BidirectionalBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tug3Bidirectional 管理对象类表示双向支路单元组，用于包含 21 个 tu12CTPBidirectional 管

理对象或 1个 tu3CTPBidirectional 管理对象。 

根据与 au4CTP 管理对象相关联的 vc4TTPBidirectional 管理对象实例的创建或删除，Agent 创建

或删除 tug3Bidirectional 管理对象实例；或者，在创建或删除双向 TU-3 或 TU-12 连接终端点的交叉

连接或连接保护时，Agent 创建或删除 tug3Bidirectional 管理对象实例。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tug3Bidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 tug3Bidirectional 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

supportableClientList 属 性 表 示 tug3Bidirectional 管 理 对 象 可 以 包 含 的

tu12CTPBidirectionalSARFT 和（或）tu3CTPBidirectionalSARFT 管理对象。 

tug3Id 属性表示 tug3Bidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tug3Bidirectional 管理

对象实例命名。"; 

7.4.1.70 tug3Sink 

tug3Sink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM indirectAdaptorSink; 
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CHARACTERIZED BY 

tug3SinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tug3SinkBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tug3Id GET, 

    "Recommendation M.3100": supportableClientList GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 63 }; 

 

tug3SinkBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tug3Sink 管理对象类表示宿端支路单元组，用于包含 21 个 tu12CTPSink 管理对象或 1 个

tu3CTPSink 管理对象。 

根据与 au4CTP 管理对象相关联的 vc4TTPSink 或 vc4TTPBidirectional 管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 tug3Sink 管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 TU-3 或 TU-12 连接终端点的

交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 tug3Sink 管理对象实例。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation通知用于上报tug3Sink管理对象实例的创建；objectDeletion通知用于上报tug3Sink

管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

supportableClientList 属性表示 tug3Sink 管理对象可以包含的 tu12CTPSinkSARFT 和（或）

tu3CTPSinkSARFT 管理对象。 

tug3Id 属性表示 tug3Sink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tug3Sink 管理对象实例命名。"; 

7.4.1.71 tug3Source 

tug3Source MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM indirectAdaptorSource; 

CHARACTERIZED BY 

tug3SourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    tug3SourceBehaviourPkg; 

   ATTRIBUTES 

    tug3Id GET, 

    "Recommendation M.3100": supportableClientList GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 64 }; 

 

tug3SourceBehaviourPkg BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"tug3Source 管理对象类表示源端支路单元组，用于包含 21 个 tu12CTPSource 管理对象或 1 个

tu3CTPSource 管理对象。 

根据与au4CTP管理对象相关联的vc4TTPSource或vc4TTPBidirectional管理对象实例的创建或删

除，Agent 创建或删除 tug3Source 管理对象实例；或者，在创建或删除源端 TU-3 或 TU-12 连接终端点

的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 tug3Source 管理对象实例。 
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createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 tug3Source 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

tug3Source 管理对象实例的删除。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

supportableClientList 属性表示 tug3Source 管理对象可以包含的 tu12CTPSourceSARFT 和（或）

tu3CTPSourceSARFT 管理对象。 

tug3Id 属性表示 tug3Source 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 tug3Source 管理对象实例命名。

"; 

7.4.1.72 unprotectedCTPBidirectional 

unprotectedCTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": connectionTerminationPointBidirectional; 

  unprotectedCTPSource, 

  unprotectedCTPSink; 

 CHARACTERIZED BY 

  unprotectedCTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

unprotectedCTPBidirectionalBeh;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 9 }; 

 

unprotectedCTPBidirectionalBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"unprotectedCTPBidirectional 是双向无保护连接终端点管理对象类，它表示复用段保护组中双

向的不可靠资源终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

unprotectedCTPBidirectional 管理对象实例。 

在 unprotectedCTPBidirectional 管理对象中需要实例化的条件包包括：packagesPackage、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 、

channelNumberPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 downstreamConnectivityPointer 、 upstreamConnectivityPointer 、

crossConnectionObjectPointer、channelNumber 、supportedByObjectList 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示本管理对象在包含它的双

向复用段路径终端点管理对象下的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 unprotectedCTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion

通知用于上报 unprotectedCTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从双向无保护连接

终端点接收信号的宿端或双向被保护路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

protectedTTPSink 或 protectedTTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则该属
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性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条 件 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

unprotectedCTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向无保护连接终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

unprotectedCTPBidirectional 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向无保护连接终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

unprotectedCTPId 属性表示 unprotectedCTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

unprotectedCTPBidirectional 管理对象实例命名。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向双向无保护连接终

端点发送信号的源端或双向被保护路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

protectedTTPSource 或 protectedTTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则该

属性指向 NULL。"; 

7.4.1.73 unprotectedCTPSink 

unprotectedCTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": connectionTerminationPointSink; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100 : 1992": crossConnectionPointerPackage, 

  unprotectedCTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

unprotectedCTPSinkBeh; 

   ATTRIBUTES 

    unprotectedCTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 10 }; 

 

unprotectedCTPSinkBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"unprotectedCTPSink 是宿端无保护连接终端点管理对象类，它表示复用段保护组中宿方向的不可

靠资源终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

unprotectedCTPSink 管理对象实例。 

在 unprotectedCTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 、

channelNumberPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、crossConnectionObjectPointer、channelNumber 、

supportedByObjectList 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示本管理对象在包含它的宿



GY/T 218—2006 

177 

端或双向复用段路径终端点管理对象下的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 unprotectedCTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上

报 unprotectedCTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针，它指向在同一网元内从宿端无保护连接

终端点接收信号的宿端或双向被保护路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

protectedTTPSink 或 protectedTTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则该属

性指向 NULL。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage条件包中包含operationalState属性，该属性表示unprotectedCTPSink

管理对象的运行状态。若宿端无保护连接终端点处于正常运行状态，则operationalState等于enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

unprotectedCTPSink 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿端无保护连接终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

unprotectedCTPId 属性表示 unprotectedCTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

unprotectedCTPSink 管理对象实例命名。"; 

7.4.1.74 unprotectedCTPSource 

unprotectedCTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

 DERIVED FROM "Recommendation M.3100 : 1992": connectionTerminationPointSource; 

 CHARACTERIZED BY 

  "Recommendation M.3100 : 1992": crossConnectionPointerPackage, 

  unprotectedCTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR  

unprotectedCTPSourceBeh; 

   ATTRIBUTES 

    unprotectedCTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774-03MObjectClass 11 }; 

 

unprotectedCTPSourceBeh BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"unprotectedCTPSource 是源端无保护连接终端点管理对象类，它表示复用段保护组中源方向的不

可靠资源终端点。 

根据 SDH 网元中的复用段保护组和保护单元管理对象实例的创建或删除，Agent 创建或删除

unprotectedCTPSource 管理对象实例。 

在 unprotectedCTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、
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attributeValueChangeNotificationPackage 、 createDeleteNotificationsPackage 、

channelNumberPackage、operationalStatePackage 和 stateChangeNotificationPackage。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用 于 上 报 upstreamConnectivityPointer 、 crossConnectionObjectPointer 、 channelNumber 、

supportedByObjectList 等属性值的变化。 

channelNumberPackage 条件包中包含 channelNumber 属性，该属性表示本管理对象在包含它的源

端或双向复用段路径终端点管理对象下的序号。 

createDeleteNotificationsPackage 条件包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 unprotectedCTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 unprotectedCTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 必备包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针，它指向相应的 sdhMSProtectionUnit 或 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象

实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 条 件 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

unprotectedCTPSource 管理对象的运行状态。若源端无保护连接终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 条 件 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

unprotectedCTPSource 管理对象的运行状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源端无保护连接终端点功能的 circuitPack 或

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

unprotectedCTPId 属性表示 unprotectedCTPSource 管理对象实例的标识，用作 RDN 为

unprotectedCTPSource 管理对象实例命名。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针，它指向在同一网元内向源端无保护连接终

端点发送信号的源端或双向被保护路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的

protectedTTPSource 或 protectedTTPBidirectional 管理对象；如果该终端点管理对象不存在，则该

属性指向 NULL。"; 

7.4.1.75 vc12TTPBidirectional 

vc12TTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  vc12TTPSink, 

  vc12TTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

vc11-2BidirectionalPackage, 

vc12TTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc12TTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 68 }; 
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vc12TTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc12TTPBidirectional 是双向 VC-12 路径终端点管理对象类，它表示 VC-12 路径的终点和起点，

提供双向的 VC-12 低阶通道终接功能，对宿方向的 VC-12 低阶通道开销进行处理，产生源方向的 VC-12

低阶通道开销。 

根据表示E1信号等级的PDH接口的pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实例的创建或删除，Agent

创建或删除 vc12TTPBidirectional 管理对象实例；或者，在创建或删除双向 VC-12 路径终端点的交叉

连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc12TTPBidirectional 管理对象实例。vc12TTPBidirectional

管理对象可监视的 VC-12 低阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端

背景块差错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 vc12TTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc12TTPBidirectional 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向的 VC-12 低阶通道终接功

能，它等于 locked 表示去激活双向的 VC-12 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc12TTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 vc12TTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc12TTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc12TTPBidirectional 管理对象已经是某

个 交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc12TTPBidirectional 管理

对象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内从双向 VC-12 路径终端点接收信号的源端或双向 TU-12 连接终端

点或者宿端或双向 VC-12 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu12CTPSourcek 或

tu12CTPBidirectional 管理对象或者 vc12TTPSink 或 vc12TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc12TTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 VC-12 路径终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 
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stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

vc12TTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的 VC-12 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc12TTPBidirectional 管理对象的告警

状态，它等于在 vc12TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；

currentProblemList 属性用于存放在 vc12TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每

个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通知用于上报在 vc12TTPBidirectional 管理对象中产生

的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：SLM、PTM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc12TTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内向双向 VC-12 路径终端点发送信号的宿端或双向 TU-12 连接终端

点或者源端或双向 VC-12 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu12CTPSink 或

tu12CTPBidirectional 管理对象或者 vc12TTPSource 或 vc12TTPBidirectional 管理对象；否则，该属

性指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。 

v5SignalLabelSend 属性未使用。 

vc11-2BidirectionalPackage 必备包未使用。 

vc12TTPId 属 性 表 示 vc12TTPBidirectional 管 理 对 象 实 例 的 标 识 ， 用 作 RDN 为

vc12TTPBidirectional 管理对象实例命名。"; 

7.4.1.76 vc12TTPSink 

vc12TTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

vc11-2SinkPackage, 

vc12TTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc12TTPSinkPkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc12TTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 69 }; 

 

vc12TTPSinkPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc12TTPSink是宿端VC-12路径终端点管理对象类，它表示VC-12路径的终点，提供宿方向的VC-12

低阶通道终接功能，对 VC-12 低阶通道开销进行处理。 

根据表示E1信号等级的PDH接口的pPITTPSinkSARFT或 pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实例

的创建或删除，Agent 创建或删除 vc12TTPSink 管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 VC-12 路径终

端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc12TTPSink 管理对象实例。vc12TTPSink 管理对象
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可监视的 VC-12 低阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差

错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 vc12TTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 vc12TTPSink

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿方向的 VC-12 低阶通道终接功能，它等于 locked

表示去激活宿方向的 VC-12 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc12TTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc12TTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc12TTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc12TTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc12TTPSink 管理

对象的运行状态。若宿端 VC-12 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管

理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 vc12TTPSink

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的 VC-12 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc12TTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 vc12TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

vc12TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm

通知用于上报在 vc12TTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：

SLM、PTM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc12TTPSink 管理对象创建了交

叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，则

该属性指向在同一网元内向宿端VC-12路径终端点发送信号的宿端或双向TU-12连接终端点或者源端或

双向 VC-12 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu12CTPSink 或 tu12CTPBidirectional
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管理对象或者 vc12TTPSource 或 vc12TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接

指针只能指向一个终端点管理对象。 

vc11-2SinkPackage 必备包未使用。 

vc12TTPId 属性表示 vc12TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc12TTPSink 管理对象实例命

名。"; 

7.4.1.77 vc12TTPSource 

vc12TTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

vc12TTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc12TTPSourcePkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc12TTPId GET, 

    v5SignalLabelSend GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 70 }; 

 

vc12TTPSourcePkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc12TTPSource 是源端 VC-12 路径终端点管理对象类，它表示 VC-12 路径的起点，提供源方向的

VC-12 低阶通道终接功能，产生 VC-12 低阶通道开销。 

根据表示E1信号等级的PDH接口的pPITTPSourceSARFT或pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实

例的创建或删除，Agent 创建或删除 vc12TTPSource 管理对象实例；或者，在创建或删除源端 VC-12 路

径终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc12TTPSource 管理对象实例。 

在 vc12TTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc12TTPSource 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源方向的 VC-12 低阶通道终接功能，

它等于 locked 表示去激活源方向的 VC-12 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc12TTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc12TTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc12TTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该
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属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc12TTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc12TTPSource 管理对象创建

了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内从源端VC-12路径终端点接收信号的源端或双向TU-12连接终端点或者宿端

或 双 向 VC-12 路 径 终 端 点 ， 即 在 同 一 个 sdhNESARFT 管 理 对 象 下 的 tu12CTPSourcek 或

tu12CTPBidirectional 管理对象或者 vc12TTPSink 或 vc12TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc12TTPSource 管

理对象的运行状态。若宿端 VC-12 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；

否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管

理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

vc12TTPSource 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的 VC-12 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

v5SignalLabelSend 属性未使用。 

vc12TTPId 属性表示 vc12TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc12TTPSink 管理对象实例命

名。"; 

7.4.1.78 vc3TTPBidirectional 

vc3TTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  vc3TTPSink, 

  vc3TTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

vc3-4BidirectionalPackage, 

vc3TTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc3TTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 74 }; 

 

vc3TTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc3TTPBidirectional 是双向 VC-3 路径终端点管理对象类，它表示 VC-3 路径的终点和起点，提

供双向的 VC-3 低阶通道终接功能，对宿方向的 VC-3 低阶通道开销进行处理，产生源方向的 VC-3 低阶

通道开销。 

根据表示 DS3 信号等级的 PDH 接口的 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实例的创建或删除，
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Agent 创建或删除 vc3TTPBidirectional 管理对象实例；或者，在创建或删除双向 VC-3 路径终端点的

交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc3TTPBidirectional 管理对象实例。vc3TTPBidirectional

管理对象可监视的 VC-3 低阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端

背景块差错、远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 vc3TTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc3TTPBidirectional管理对象的管理状态，它等于unlocked表示激活双向的VC-3低阶通道终接功能，

它等于 locked 表示去激活双向的 VC-3 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc3TTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 vc3TTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc3TTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc3TTPBidirectional 管理对象已经是某个

交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc3TTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内从双向 VC-3 路径终端点接收信号的源端或双向 TU-3 连接终端点

或者宿端或双向 VC-3 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu3CTPSourcek 或

tu3CTPBidirectional 管理对象或者 vc3TTPSink 或 vc3TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指

向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc3TTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 VC-3 路径终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

vc3TTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的 VC-3 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc3TTPBidirectional 管理对象的告警状
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态，它等于在 vc3TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 vc3TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm通知用于上报在vc3TTPBidirectional管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：SLM、PTM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc3TTPBidirectional 管理对象

创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，则该属性指向在同一网元内向双向 VC-3 路径终端点发送信号的宿端或双向 TU-3 连接终端点

或者源端或双向 VC-3 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu3CTPSink 或

tu3CTPBidirectional 管理对象或者 vc3TTPSource 或 vc3TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性

指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。 

vc3-4BidirectionalPackage 必备包未使用。 

vc3TTPId 属性表示 vc3TTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc3TTPBidirectional

管理对象实例命名。"; 

7.4.1.79 vc3TTPSink 

vc3TTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

vc3-4SinkPackage, 

vc3TTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc3TTPSinkPkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc3TTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 75 }; 

 

vc3TTPSinkPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc3TTPSink 是宿端 VC-3 路径终端点管理对象类，它表示 VC-3 路径的终点，提供宿方向的 VC-3

低阶通道终接功能，对 VC-3 低阶通道开销进行处理。 

根据表示 DS3 信号等级的 PDH 接口的 pPITTPSinkSARFT 或 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象实

例的创建或删除，Agent 创建或删除 vc3TTPSink 管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 VC-3 路径终

端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc3TTPSink 管理对象实例。vc3TTPSink 管理对象可

监视的 VC-3 低阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差错、

远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 vc3TTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 vc3TTPSink

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿方向的 VC-3 低阶通道终接功能，它等于 locked 表
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示去激活宿方向的 VC-3 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc3TTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc3TTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc3TTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc3TTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc3TTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端 VC-3 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否则，

operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理对象

进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 vc3TTPSink

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的 VC-3 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc3TTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 vc3TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

vc3TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通

知用于上报在 vc3TTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：SLM、

PTM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc3TTPSink 管理对象创建了交

叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，则

该属性指向在同一网元内向宿端VC-3路径终端点发送信号的宿端或双向TU-3连接终端点或者源端或双

向 VC-3 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu3CTPSink 或 tu3CTPBidirectional 管理

对象或者 vc3TTPSource 或 vc3TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针只

能指向一个终端点管理对象。 

vc3-4SinkPackage 必备包未使用。 

vc3TTPId 属性表示 vc3TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc3TTPSink 管理对象实例命名。

"; 

7.4.1.80 vc3TTPSource 
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vc3TTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

vc3-4SourcePackage, 

vc3TTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc3TTPSourcePkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc3TTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 76 }; 

 

vc3TTPSourcePkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc3TTPSource 是源端 VC-3 路径终端点管理对象类，它表示 VC-3 路径的起点，提供源方向的 VC-3

低阶通道终接功能，产生 VC-3 低阶通道开销。 

根据表示 DS3 信号等级的 PDH 接口的 pPITTPSourceSARFT 或 pPITTPBidirectionalSARFT 管理对象

实例的创建或删除，Agent 创建或删除 vc3TTPSource 管理对象实例；或者，在创建或删除源端 VC-3 路

径终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc3TTPSource 管理对象实例。 

在 vc3TTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage必备包中包含administrativeState属性，该属性表示vc3TTPSource

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源方向的 VC-3 低阶通道终接功能，它等于 locked 表

示去激活源方向的 VC-3 低阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc3TTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc3TTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc3TTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该

属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc3TTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc3TTPSource 管理对象创建

了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

则该属性指向在同一网元内从源端VC-3路径终端点接收信号的源端或双向TU-3连接终端点或者宿端或

双向 VC-3 路径终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 tu3CTPSourcek 或 tu3CTPBidirectional
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管理对象或者 vc3TTPSink 或 vc3TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针

可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc3TTPSource 管理

对象的运行状态。若宿端 VC-3 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否

则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理

对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage必备包中包含stateChange通知，该通知用于上报vc3TTPSource

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的 VC-3 低阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

vc3-4SourcePackage 必备包未使用。 

vc3TTPId 属性表示 vc3TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc3TTPSink 管理对象实例命名。

"; 

7.4.1.81 vc4TTPBidirectional 

vc4TTPBidirectional MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM 

"Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointBidirectional, 

  vc4TTPSink, 

  vc4TTPSource; 

CHARACTERIZED BY 

vc3-4BidirectionalPackage, 

vc4TTPBidirectionalPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc4TTPBidirectionalPkgBehaviour;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 77 }; 

 

vc4TTPBidirectionalPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc4TTPBidirectional 是双向 VC-4 路径终端点管理对象类，它表示 VC-4 路径的终点和起点，提

供双向的高阶通道终接功能，对宿方向的高阶通道开销进行处理，产生源方向的高阶通道开销。 

根据表示E4信号等级的PDH接口的pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实例的创建或删除，Agent

创建或删除 vc4TTPBidirectional 管理对象实例；或者，在创建或删除双向 VC-4 路径终端点的交叉连

接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc4TTPBidirectional 管理对象实例。vc4TTPBidirectional 管理

对象可监视的高阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差错、

远端误块秒、远端严重误块秒。 

在 vc4TTPBidirectional 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必 备 包 中 包 含 administrativeState 属 性 ， 该 属 性 表 示
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vc4TTPBidirectional 管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活双向的高阶通道终接功能，它

等于 locked 表示去激活双向的高阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc4TTPBidirectional 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于

上报 vc4TTPBidirectional 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc4TTPBidirectional 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操

作，则该属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc4TTPBidirectional 管理对象已经是某个

交 叉 连 接 或 连 接 保 护 的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或

mpCrossConnectionSARFT 或 connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc4TTPBidirectional 管理对

象创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，或者，创建的 vc4TTPBidirectional 管理对象与 au4CTP 管理对象相关联，则该属性指向在

同一网元内从双向 VC-4 路径终端点接收信号的源端或双向 AU-4 连接终端点或者宿端或双向 VC-4 路径

终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 au4CTPSourcek 或 au4CTPBidirectional 管理对象或者

vc4TTPSink 或 vc4TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针可以指向多个

终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必 备 包 中 包 含 operationalState 属 性 ， 该 属 性 表 示

vc4TTPBidirectional 管理对象的运行状态。若双向 VC-4 路径终端点处于正常运行状态，则

operationalState 等于 enabled；否则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于

disabled 的情况下，不能对本管理对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必 备 包 中 包 含 stateChange 通 知 ， 该 通 知 用 于 上 报

vc4TTPBidirectional 管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现双向的高阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc4TTPBidirectional 管理对象的告警状

态，它等于在 vc4TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList

属性用于存放在 vc4TTPBidirectional 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；

communicationsAlarm通知用于上报在vc4TTPBidirectional管理对象中产生的通信告警以及告警的清

除，产生告警的可能原因包括：SLM、PTM、LOM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc4TTPBidirectional 管理对象

创建了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于

unlocked，或者，创建的 vc4TTPBidirectional 管理对象与 au4CTP 管理对象相关联，则该属性指向在
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同一网元内向双向 VC-4 路径终端点发送信号的宿端或双向 AU-4 连接终端点或者源端或双向 VC-4 路径

终端点，即在同一个 sdhNESARFT 管理对象下的 au4CTPSink 或 au4CTPBidirectional 管理对象或者

vc4TTPSource 或 vc4TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针只能指向一

个终端点管理对象。 

vc3-4BidirectionalPackage 必备包未使用。 

vc4TTPId 属性表示 vc4TTPBidirectional 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc4TTPBidirectional

管理对象实例命名。"; 

7.4.1.82 vc4TTPSink 

vc4TTPSink MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSink; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": tmnCommunicationsAlarmInformationPackage, 

vc3-4SinkPackage, 

vc4TTPSinkPkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc4TTPSinkPkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc4TTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 78 }; 

 

vc4TTPSinkPkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc4TTPSink 是宿端 VC-4 路径终端点管理对象类，它表示 VC-4 路径的终点，提供宿方向的高阶通

道终接功能，对高阶通道开销进行处理。 

根据表示E4信号等级的PDH接口的pPITTPSinkSARFT或 pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实例

的创建或删除，Agent 创建或删除 vc4TTPSink 管理对象实例；或者，在创建或删除宿端 VC-4 路径终端

点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc4TTPSink 管理对象实例。vc4TTPSink 管理对象可监

视的高阶通道性能参数包括：背景块差错、误块秒、严重误块秒、不可用秒、远端背景块差错、远端误

块秒、远端严重误块秒。 

在 vc4TTPSink 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 、 attributeValueChangeNotificationPackage 和

crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage 必备包中包含 administrativeState 属性，该属性表示 vc4TTPSink

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活宿方向的高阶通道终接功能，它等于 locked 表示去激

活宿方向的高阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 upstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer、
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alarmSeverityAssignmentProfilePointer 等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc4TTPSink 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc4TTPSink 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc4TTPSink 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该属

性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc4TTPSink 管理对象已经是某个交叉连接或连接保护

的 一 个 端 点 ， 则 该 属 性 指 向 相 应 的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc4TTPSink 管理对

象的运行状态。若宿端 VC-4 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否则，

operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理对象

进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage 必备包中包含 stateChange 通知，该通知用于上报 vc4TTPSink

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现宿方向的高阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

tmnCommunicationsAlarmInformationPackage 必备包中包含 alarmStatus 和 currentProblemList

属性以及 communicationsAlarm 通知。alarmStatus 属性表示 vc4TTPSink 管理对象的告警状态，它等

于在 vc4TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警的 高级别；currentProblemList 属性用于存放在

vc4TTPSink 管理对象中当前产生的所有告警（包括每个告警的级别和原因）；communicationsAlarm 通

知用于上报在 vc4TTPSink 管理对象中产生的通信告警以及告警的清除，产生告警的可能原因包括：SLM、

PTM、LOM、AIS、RDI、性能越限。 

upstreamConnectivityPointer 属性表示上游连接指针。如果对于 vc4TTPSink 管理对象创建了交

叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，或

者，创建的 vc4TTPSink 管理对象与 au4CTP 管理对象相关联，则该属性指向在同一网元内向宿端 VC-4

路径终端点发送信号的宿端或双向 AU-4 连接终端点或者源端或双向 VC-4 路径终端点，即在同一个

sdhNESARFT 管理对象下的 au4CTPSink 或 au4CTPBidirectional 管理对象或者 vc4TTPSource 或

vc4TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。上游连接指针只能指向一个终端点管理对象。 

vc3-4SinkPackage 必备包未使用。 

vc4TTPId 属性表示 vc4TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc4TTPSink 管理对象实例命名。

"; 

7.4.1.83 vc4TTPSource 

vc4TTPSource MANAGED OBJECT CLASS 

DERIVED FROM "Recommendation M.3100: 1995": trailTerminationPointSource; 

CHARACTERIZED BY 

"Recommendation X.721: 1992": administrativeStatePackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": createDeleteNotificationsPackage, 

"Recommendation M.3100: 1995": stateChangeNotificationPackage, 
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vc3-4SourcePackage, 

vc4TTPSourcePkg PACKAGE 

   BEHAVIOUR 

    vc3-4TTPSourcePkgBehaviour; 

   ATTRIBUTES 

    vc4TTPId GET;;; 

REGISTERED AS { g774ObjectClass 79 }; 

 

vc4TTPSourcePkgBehaviour BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"vc4TTPSource 是源端 VC-4 路径终端点管理对象类，它表示 VC-4 路径的起点，提供源方向的高阶

通道终接功能，产生高阶通道开销。 

根据表示E4信号等级的PDH接口的pPITTPSourceSARFT或pPITTPBidirectionalSARFT管理对象实

例的创建或删除，Agent 创建或删除 vc4TTPSource 管理对象实例；或者，在创建或删除源端 VC-4 路径

终端点的交叉连接或连接保护时，Agent 创建或删除 vc4TTPSource 管理对象实例。 

在 vc4TTPSource 管 理 对 象 中 需 要 实 例 化 的 条 件 包 包 括 ： packagesPackage 、

attributeValueChangeNotificationPackage 和 crossConnectionPointerPackage。 

administrativeStatePackage必备包中包含administrativeState属性，该属性表示vc4TTPSource

管理对象的管理状态，它等于 unlocked 表示激活源方向的高阶通道终接功能，它等于 locked 表示去激

活源方向的高阶通道终接功能。 

alarmSeverityAssignmentPointerPackage 条 件 包 中 包 含

alarmSeverityAssignmentProfilePointer 属性，该属性指向相应的 alarmSeverityAssignmentProfile

管理对象实例。 

attributeValueChangeNotificationPackage 条件包中包含 attributeValueChange 通知，该通知

用于上报 downstreamConnectivityPointer、supportedByObjectList、crossConnectionObjectPointer

等属性值的变化。 

createDeleteNotificationsPackage 必备包中包含 objectCreation 和 objectDeletion 通知，

objectCreation 通知用于上报 vc4TTPSource 管理对象实例的创建；objectDeletion 通知用于上报

vc4TTPSource 管理对象实例的删除。 

crossConnectionPointerPackage 条件包中包含 crossConnectionObjectPointer 属性，该属性表

示交叉连接对象指针。如果允许对 vc4TTPSource 管理对象进行交叉连接和连接保护的创建操作，则该

属性指向相应的 fabricSARFT 管理对象实例；如果 vc4TTPSource 管理对象已经是某个交叉连接或连接

保护的一个端点，则该属性指向相应的 crossConnectionSARFT 或 mpCrossConnectionSARFT 或

connectionProtection 或 mpConnectionProtection 管理对象实例。 

downstreamConnectivityPointer 属性表示下游连接指针。如果对于 vc4TTPSource 管理对象创建

了交叉连接或连接保护，并且相应交叉连接或连接保护的 administrativeState 属性值等于 unlocked，

或者，创建的 vc4TTPSource 管理对象与 au4CTP 管理对象相关联，则该属性指向在同一网元内从源端

VC-4 路径终端点接收信号的源端或双向 AU-4 连接终端点或者宿端或双向 VC-4 路径终端点，即在同一

个 sdhNESARFT 管理对象下的 au4CTPSourcek 或 au4CTPBidirectional 管理对象或者 vc4TTPSink 或

vc4TTPBidirectional 管理对象；否则，该属性指向 NULL。下游连接指针可以指向多个终端点管理对象。 

nameBinding 属性用于存放本管理对象实例化的命名约束的 OID。 

objectClass 属性用于存放本管理对象类的 OID。 

operationalStatePackage 必备包中包含 operationalState 属性，该属性表示 vc4TTPSource 管理

对象的运行状态。若宿端 VC-4 路径终端点处于正常运行状态，则 operationalState 等于 enabled；否
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则，operationalState 等于 disabled。在 operationalState 等于 disabled 的情况下，不能对本管理

对象进行交叉连接和连接保护的创建等操作。 

packagesPackage 条件包中包含 packages 属性，该属性用于存放在本管理对象中实例化的条件包

（除 packagesPackage 条件包以外）的 OID。 

stateChangeNotificationPackage必备包中包含stateChange通知，该通知用于上报vc4TTPSource

管理对象的运行状态和（或）管理状态的变化。 

supportedByObjectList 属性指向实现源方向的高阶通道终接功能的 circuitPack 和（或）

circuitPackInterfaceSARFT 管理对象实例。 

vc3-4SourcePackage 必备包未使用。 

vc4TTPId 属性表示 vc4TTPSink 管理对象实例的标识，用作 RDN 为 vc4TTPSink 管理对象实例命名。

"; 

7.4.2 属性 

7.4.2.1 alarmRetrievalIdSARFT 

alarmRetrievalIdSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

 MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 2 }; 

7.4.2.2 blsrProtectionStatusSARFT 

blsrProtectionStatusSARFT ATTRIBUTE 

    WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.BlsrProtectionStatusSARFT; 

    MATCHES FOR EQUALITY, SET-COMPARISON, SET-INTERSECTION; 

    BEHAVIOUR  

blsrProtectionStatusBehSARFT;  

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 4 }; 

 

blsrProtectionStatusBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"对于环形复用段保护组中发生保护倒换的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象，该属性用于

存放与该管理对象有关的保护倒换请求。该属性的取值为集合，它允许一些请求处于等待状态。在同一

时刻该属性的取值中，锁定、强制倒换或人工倒换三个值中只能出现其中的一个，但可以有一些处于等

待状态的自动倒换请求。 

对于环形复用段保护组中发生保护倒换的工作单元，其保护状态属性的取值表示下列状态： 

• No Request：没有保护倒换请求； 

• Manual Ring Switch to Protecting Complete：完成人工环倒换； 

• Manual Span Switch to Protecting Complete：完成人工段倒换（仅适用于四纤环）； 

• Release Failed：保护倒换被释放或被抢占，在等待释放相关的桥接时出现超时； 

• Automatic Ring Switch (SF) Pending：存在信号失效条件，但保护单元不能使用； 

• Automatic Ring Switch (SD) Pending：存在信号劣化条件，但保护单元不能使用； 

• Automatic Ring Switch (SF) Complete：完成由信号失效导致的自动环倒换； 

• Automatic Span Switch (SF) Complete：完成由信号失效导致的自动段倒换（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch (SD) Complete：完成由信号劣化导致的自动环倒换； 

• Automatic Span Switch (SD) Complete：完成由信号劣化导致的自动段倒换（仅适用于四纤环）； 
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• Automatic Ring Switch (SF) Present, Operate Failed：存在由信号失效条件形成的自动环

倒换条件，在等待完成自动环倒换时出现超时； 

• Automatic Span Switch (SF) Present, Operate Failed：存在由信号失效条件形成的自动段

倒换条件，在等待完成自动段倒换时出现超时（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch (SD) Present, Operate Failed：存在由信号劣化条件形成的自动环

倒换条件，在等待完成自动环倒换时出现超时； 

• Automatic Span Switch (SD) Present, Operate Failed：存在由信号劣化条件形成的自动段

倒换条件，在等待完成自动段倒换时出现超时（仅适用于四纤环）； 

• Force Ring Switch Complete, Automatic Ring Switch (SF) Pending：完成强制环倒换，由

信号失效条件形成的自动环倒换处于等待状态； 

• Force Ring Switch Complete, Automatic Span Switch (SF) Pending：完成强制环倒换，由

信号失效条件形成的自动段倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Force Span Switch Complete, Automatic Ring Switch (SF) Pending：完成强制段倒换，由

信号失效条件形成的自动环倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Force Span Switch Complete, Automatic Span Switch (SF) Pending：完成强制段倒换，由

信号失效条件形成的自动段倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Force Ring Switch Complete, Automatic Ring Switch (SD) Pending：完成强制环倒换，由

信号劣化条件形成的自动环倒换处于等待状态； 

• Force Ring Switch Complete, Automatic Span Switch (SD) Pending：完成强制环倒换，由

信号劣化条件形成的自动段倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Force Span Switch Complete, Automatic Ring Switch (SD) Pending：完成强制段倒换，由

信号劣化条件形成的自动环倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Force Span Switch Complete, Automatic Span Switch (SD) Pending：完成强制段倒换，由

信号劣化条件形成的自动段倒换处于等待状态（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch Complete, Wait-to-Restore：完成到保护单元的自动环倒换，等待恢

复； 

• Automatic Span Switch Complete, Wait-to-Restore：完成到保护单元的自动段倒换，等待恢

复（仅适用于四纤环）； 

• Force Ring Switch Complete：完成到保护单元的强制环倒换； 

• Force Span Switch Complete：完成到保护单元的强制段倒换（仅适用于四纤环）； 

• Protected Unit Lockout Completed：完成工作单元的锁定； 

• Protected Unit Lockout Complete, Operate Failed：完成工作单元的锁定，以前完成的保护

倒换未在规定的超时限制范围内被释放。当锁定被释放后，以前完成的保护倒换也被释放。 

对于环形复用段保护组中发生保护倒换的保护单元，其保护状态属性的取值表示下列状态： 

• No Request：没有保护倒换请求； 

• Manual Ring Switch to Protecting Unit Complete：完成从工作单元到保护单元的人工环倒

换； 

• Manual Span Switch to Protecting Unit Complete：完成从工作单元到保护单元的人工段倒

换（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch Complete (SF) to Protecting Unit：在信号失效条件下，完成从工

作单元到保护单元的自动环倒换； 

• Automatic Span Switch Complete (SF) to Protecting Unit：在信号失效条件下，完成从工

作单元到保护单元的自动段倒换（仅适用于四纤环）； 
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• Automatic Ring Switch Complete (SD) to Protecting Unit：在信号劣化条件下，完成从工

作单元到保护单元的自动环倒换； 

• Automatic Span Switch Complete (SD) to Protecting Unit：在信号劣化条件下，完成从工

作单元到保护单元的自动段倒换（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch Complete (SF) to Protecting Unit, Protecting Unit Signal Degraded：
在信号失效条件下，完成从工作单元到保护单元的自动环倒换。在保护单元上存在信号劣化条

件； 

• Automatic Span Switch Complete (SF) to Protecting Unit, Protecting Unit Signal Degraded：
在信号失效条件下，完成从工作单元到保护单元的自动段倒换。在保护单元上存在信号劣化条

件（仅适用于四纤环）； 

• Automatic Ring Switch Complete (SD) to Protecting Unit, Protecting Unit Signal Degraded：
在信号劣化条件下，完成从工作单元到保护单元的自动环倒换。在保护单元上存在信号劣化条

件； 

• Automatic Span Switch Complete (SD) to Protecting Unit, Protecting Unit Signal Degraded：
在信号劣化条件下，完成从工作单元到保护单元的自动段倒换。在保护单元上存在信号劣化条

件（仅适用于四纤环）； 

• Protecting Unit SF Present：在保护单元上存在信号失效条件； 

• Protecting Unit SD Present：在保护单元上存在信号劣化条件； 

• Force Ring Switch Complete to Protecting Unit：完成从工作单元到保护单元的强制环倒换； 

• Force Span Switch Complete to Protecting Unit：完成从工作单元到保护单元的强制段倒换

（仅适用于四纤环）； 

• Force Ring Switch Complete to Protecting Unit, SF Present on Protecting Unit：完成

从工作单元到保护单元的强制环倒换。在保护单元上存在信号失效条件； 

• Force Span Switch Complete to Protecting Unit, SF Present on Protecting Unit：完成

从工作单元到保护单元的强制段倒换。在保护单元上存在信号失效条件（仅适用于四纤环）； 

• Force Ring Switch Complete to Protecting Unit, SD Present on Protecting Unit：完成

从工作单元到保护单元的强制环倒换。在保护单元上存在信号劣化条件； 

• Force Span Switch Complete to Protecting Unit, SD Present on Protecting Unit：完成

从工作单元到保护单元的强制段倒换。在保护单元上存在信号劣化条件（仅适用于四纤环）； 

• Protecting Unit Locked Out：保护单元被锁定； 

• Protecting Unit Locked Out, Release Failed：已请求释放对保护单元的锁定，在等待清除

锁定时出现超时。"; 

7.4.2.3 connectivityStatusSARFT 

connectivityStatusSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ConnectivityStatusSARFT;  

 MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

connectivityStatusBehSARFT;  

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 5 }; 

 

connectivityStatusBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"该属性表示 SDH 网元与 EMS 之间的 DCC 连接是否正常，它的取值包括： 
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• connectivityOk：SDH 网元与 EMS 之间的 DCC 连接正常； 

• connectivityKo：SDH 网元与 EMS 之间的 DCC 连接中断。"; 

7.4.2.4 emsIdSARFT 

emsIdSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 6 }; 

7.4.2.5 emsUserIdSARFT 

emsUserIdSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 7 }; 

7.4.2.6 ePDHCTPIdSARFT 

ePDHCTPIdSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 8 }; 

7.4.2.7 kByteStateSARFT 

kByteStateSARFT ATTRIBUTE 

    WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.KByteStateSARFT; 

    MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

kByteStateBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 10 }; 

 

kByteStateBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示在两纤或四纤双向复用段保护环上 ADM 类型的 SDH 网元的 K 字节状态。K 字节状态表

明相应的 SDH 网元是处于未倒换状态，还是处于倒换状态，还是处于直通状态。直通状态包括：全部直

通、K 子节直通、部分 K字节直通。"; 

7.4.2.8 lastLoginTimeSARFT 

lastLoginTimeSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.LastLoginTimeSARFT; 

MATCHES FOR EQUALITY; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 11 }; 

7.4.2.9 lastLogoutTimeSARFT 

lastLogoutTimeSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.LastLogoutTimeSARFT; 

MATCHES FOR EQUALITY; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 12 }; 

7.4.2.10 loopbackStatusListSARFT 
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loopbackStatusListSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.LoopbackStatusListSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY, SET-COMPARISON, SET-INTERSECTION; 

    BEHAVIOUR  

loopbackStatusListBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 13 }; 

 

loopbackStatusListBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示接口或者 SDH 接口中 AU-4 时隙的环回状态，它的值包括： 

• portNumber：接口的序号； 

• timeSlotNumber：可选项，适用于 SDH 接口，表示 SDH 接口中 AU-4 时隙的序号； 

• loopbackStatus：环回状态。 

loopbackStatus 的值包括： 

• noLoopback：无环回； 

• localLoopback：近端环回； 

• remoteLoopback：远端环回； 

• unknownStatus：不具有环回功能。"; 

7.4.2.11 monitoredObjectListSARFT 

monitoredObjectListSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.MonitoredObjectListSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY, SET-COMPARISON, SET-INTERSECTION; 

    BEHAVIOUR  

monitoredObjectListBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 14 }; 

 

monitoredObjectListBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示要进行性能监视的管理对象列表。EMS 根据该属性的值对相应的管理对象采集 15min

和 24h的性能数据。NMS只能对该属性的值所对相应的管理对象进行15min和 24h性能数据的查询操作。

"; 

7.4.2.12 numberOfHistoryData15mSARFT 

numberOfHistoryData15mSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NumberOfHistoryData15mSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

numberOfHistoryData15mBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 15 }; 

 

numberOfHistoryData15mBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示对每个要进行性能监视的管理对象所存储的 15min 历史性能数据的数目。"; 
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7.4.2.13 numberOfHistoryData24hSARFT 

numberOfHistoryData24hSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NumberOfHistoryData24hSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

numberOfHistoryData24hBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 16 }; 

 

numberOfHistoryData24hBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示对每个要进行性能监视的管理对象所存储的 24h 历史性能数据的数目。"; 

7.4.2.14 pdhSignalLevelSARFT 

pdhSignalLevelSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.PDHSignalLevelSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

pdhSignalLevelBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 17 }; 

 

pdhSignalLevelBehSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该属性表示 PDH 接口的信号等级，它的取值包括： 

• e1：E1 等级； 

• ds3：DS3 等级； 

• e4：E4 等级。"; 

7.4.2.15 performanceDataRetrievalIdSARFT 

performanceDataRetrievalIdSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

 MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 18 }; 

7.4.2.16 pPITTPIdSARFT 

pPITTPIdSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.NameType; 

 MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING, SUBSTRINGS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 19 }; 

7.4.2.17 ringPUSARFT 

ringPUSARFT ATTRIBUTE 

    WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.RelativeDistinguishedName; 

    MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

ringPUBehSARFT;  
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REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 20 }; 

 

ringPUBehSARFT BEHAVIOUR 

   DEFINED AS 

"该属性用于在两纤或四纤环形复用段保护组中标识执行环形复用段保护倒换功能的一对工作单

元和保护单元。在表示工作单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象中，该属性的取值为对端表

示 保 护 单 元 的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管 理 对 象 实 例 的 RDN ； 在 表 示 保 护 单 元 的

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管 理 对 象 中 ， 该 属 性 的 取 值 为 对 端 表 示 工 作 单 元 的

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例的 RDN。"; 

7.4.2.18 sdhNETypeSARFT 

sdhNETypeSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SDHNETypeSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

sdhNETypeBehSARFT;  

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 21 }; 

 

sdhNETypeBehSARFT BEHAVIOUR 

   DEFINED AS 

"该属性表示 SDH 网元的类型，其取值包括： 

• adm：ADM 类型； 

• reg：REG 类型。"; 

7.4.2.19 spanPUSARFT 

spanPUSARFT ATTRIBUTE 

    WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.RelativeDistinguishedName; 

    MATCHES FOR EQUALITY; 

    BEHAVIOUR  

spanPUBehSARFT;  

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 23 }; 

 

spanPUBehSARFT BEHAVIOUR 

   DEFINED AS 

"该属性用于在四纤环形复用段保护组中标识执行段保护倒换功能的一对工作单元和保护单元。在

表示工作单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象中，该属性的取值为同端表示保护单元的

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例的 RDN；在表示保护单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT

管理对象中，该属性的取值为同端表示工作单元的 sdhBLSRProtectionUnitSARFT 管理对象实例的 RDN。

对于两纤环形复用段保护组，该属性的取值为 NULL。"; 

7.4.2.20 timeOfDayAllowableDriftSARFT 

timeOfDayAllowableDriftSARFT ATTRIBUTE 

WITH ATTRIBUTE  

SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.TimeOfDayAllowableDriftSARFT; 

MATCHES FOR EQUALITY; 
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BEHAVIOUR 

timeOfDayAllowableDriftBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 24 }; 

 

timeOfDayAllowableDriftBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"该属性表示 EMS 对网元的日历时间进行同步处理的时间间隔。它的 小取值为 10s。"; 

7.4.2.21 tPListSARFT 

tPListSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.TPListSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY, SET-COMPARISON, SET-INTERSECTION; 

BEHAVIOUR 

tPListBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 25 }; 

 

tPListBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"该属性表示 SDH/PDH 接口路径终端点管理对象所对应的物理接口在接口电路板上的排列序号，它

的取值包括： 

• tpPointer：SDH/PDH 接口路径终端点管理对象； 

• portNumber：SDH/PDH 接口路径终端点管理对象所对应的物理接口在接口电路板上的排列序号。

"; 

7.4.2.22 waitToRestoreTimeSpanSARFT 

waitToRestoreTimeSpanSARFT ATTRIBUTE 

 WITH ATTRIBUTE SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.WaitToRestoreTimeSpanSARFT; 

 MATCHES FOR EQUALITY, ORDERING; 

BEHAVIOUR 

waitToRestoreTimeSpanBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Attribute 26 }; 

 

waitToRestoreTimeSpanBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"该属性表示在四纤环形复用段保护组中段保护倒换结束之后等待业务从保护单元恢复到工作单

元的时间，单位是秒。对于两纤环形复用段保护组，该属性的取值为 NULL。"; 

7.4.3 动作 

7.4.3.1 changePasswordSARFT 

changePasswordSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR 

  changePasswordBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ChangePasswordInformationSARFT; 
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    WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ChangePasswordResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 1 }; 

 

changePasswordBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于修改 NMS 与 Agent 建立连接的口令。 

该动作的输入参数包括： 

• oldpassword：旧口令； 

• newPassword：新口令。 

该动作的响应参数包括： 

• changePasswordAccept：接受新口令； 

• wrongOldPassword：旧口令错误； 

• changePasswordDeny：拒绝新口令。"; 

7.4.3.2 connectSARFT 

connectSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR 

  connectBehaviourSARFT; 

 MODE CONFIRMED; 

 WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ConnectInformationSARFT; 

 WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ConnectResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 2 }; 

 

connectBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于建立点到点或点到多点交叉连接，该动作还可用于增加点到多点交叉连接的连接分支。 

在该动作的输入参数中可采用如下方式确定作为交叉连接的起点或终点的终端点管理对象： 

 a）直接指定作为交叉连接的起点或终点的终端点管理对象； 

b）如果交叉连接的起点或终点是AU-4连接终端点管理对象，可指定SDH光/电接口路径终端点管理

对象以及相应的AU-4时隙的序号； 

c）如果交叉连接的起点或终点是TU-3连接终端点管理对象，可指定SDH光/电接口路径终端点管理

对象以及相应的AU-4时隙和TU-3时隙的序号； 

d）如果交叉连接的起点或终点是TU-12连接终端点管理对象，可指定SDH光/电接口路径终端点管理

对象以及相应的AU-4时隙的序号、TUG-3的序号和TU-12时隙的序号； 

e）如果交叉连接的起点或终点是PDH接口所对应的VC-4/VC-3/VC-12路径终端点管理对象，可指定

相应的PDH接口路径终端点管理对象。 

如果采用方式 a）确定作为交叉连接的起点或终点的终端点管理对象，相应的终端点管理对象实例

应已创建；如果采用方式 b)∼方式 d）确定作为交叉连接的起点或终点的终端点管理对象，相应的 SDH

光/电接口路径终端点管理对象应已创建，相应的 AU-4/TU-3/TU-12 连接终端点管理对象实例可以未创

建，由 Agent 根据该动作的输入参数创建有关的终端点管理对象实例；如果采用方式 e）确定作为交叉

连接的起点或终点的终端点管理对象，相应的 PDH 接口路径终端点管理对象应已创建，相应的

VC-4/VC-3/VC-12 路径终端点管理对象实例可以未创建，由 Agent 根据该动作的输入参数创建有关的终

端点管理对象实例。 
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 该动作的输入参数包括： 

 • crossConnection：交叉连接信息，有如下选择： 

— unidirectional：单向交叉连接，有如下选择： 

   • explicitPToP：点到点交叉连接，包括： 

     — fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

     — toTP：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

   • explicitPtoMP：点到多点交叉连接，包括： 

     — fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

     — toTPs：一组作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— bidirectional：双向交叉连接，包括： 

   • explicitPToP：点到点交叉连接，包括： 

     — fromTP：作为交叉连接一端的终端点管理对象； 

     — toTP：作为交叉连接另一端的终端点管理对象； 

— addleg：增加点到多点交叉连接的连接分支，包括： 

   • mpCrossConnection：点到多点交叉连接管理对象； 

   • legs：一组作为点到多点交叉连接的连接分支的管理对象； 

 • administrativeState：交叉连接的管理状态，可选项，当该参数省略时，其默认值为unlocked。 

该动作的响应参数包括： 

• failed：当该动作执行失败时，表示失败原因； 

• connected：当该动作执行成功时，表示创建的交叉连接信息，有如下选择： 

— pointToPointUni：单向点到点交叉连接，包括： 

• fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

   • toTP：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

   • xCon：交叉连接管理对象； 

   • administrativeState：交叉连接的管理状态； 

— pointToPointBi：双向点到点交叉连接，包括： 

• fromTp：作为交叉连接一端的终端点管理对象； 

   • toTp：作为交叉连接另一端的终端点管理对象； 

   • xCon：交叉连接管理对象； 

   • administrativeState：交叉连接的管理状态； 

— pointToMultipoint：点到多点交叉连接，包括： 

• fromTp：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

• toTps：点到多点交叉连接管理对象所包含的一组点到点交叉连接管理对象及其相应的作为

交叉连接终点的终端点管理对象，包括： 

— tp：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— xConnection：点到点交叉连接管理对象； 

— administrativeState：点到点交叉连接的管理状态； 

• mpXCon：点到多点交叉连接管理对象； 

• administrativeState：点到多点交叉连接的管理状态。"; 

7.4.3.3 enhancedConnectSARFT 

enhancedConnectSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR 

  enhancedConnectBehaviourSARFT; 
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    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.EnhancedConnectInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.EnhancedConnectResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 3 }; 

 

enhancedConnectBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于在 EMS 的管理域内同时建立、修改或删除多个网元的交叉连接和（或）连接保护。该

动作是由 connectSARFT、disconnect、protectedConnectSARFT、protectUnprotectSARFT 等动作所构

成。利用该动作可以直接完成在 EMS 的管理域内创建、修改或删除一条端到端的电路。 

该动作的输入参数包括 SDH 网元管理对象以及相应的 connectSARFT、 disconnect 、

protectedConnectSARFT、protectUnprotectSARFT 等动作的输入参数。 

如果该动作执行成功，则响应参数包括 SDH 网元管理对象以及相应的 connectSARFT、disconnect、

protectedConnectSARFT、protectUnprotectSARFT 等动作的输入参数；否则，返回动作的失败原因。

"; 

7.4.3.4 getConnectionAdministrativeStateSARFT 

getConnectionAdministrativeStateSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR 

   getConnectionAdministrativeStateBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.GetConnectionAdministrativeStateInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.GetConnectionAdministrativeStateResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 4 }; 

 

getConnectionAdministrativeStateBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于读取多个 SDH 网元的交叉连接和（或）连接保护的管理状态。 

该动作的输入参数包括： 

• sdhNEObjectInstance：SDH 网元管理对象； 

• getAdministrativeStateInformation：一组交叉连接和（或）连接保护管理对象信息，有如下

选择： 

— xC：点到点交叉连接管理对象； 

— mpXC：点到多点交叉连接管理对象； 

— cPU：点到点连接保护单元或点到点连接保护组管理对象，当选择点到点连接保护组管理对象

时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象； 

— mpCPU：点到多点连接保护单元或点到多点连接保护组管理对象，当选择点到多点连接保护组

管理对象时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象。 

该动作的响应参数包括： 

• sdhNEObjectInstance：SDH 网元管理对象； 

• getAdministrativeStateResult：一组交叉连接和（或）连接保护管理对象及其管理状态的值，
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包括： 

  — connectionInformation：交叉连接或连接保护单元或连接保护组管理对象信息，有如下选择： 

  • xC：点到点交叉连接管理对象； 

  • mpXC：点到多点交叉连接管理对象； 

• cPU：点到点连接保护单元或点到点连接保护组管理对象，当选择点到点连接保护组管理对

象时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象； 

• mpCPU：点到多点连接保护单元或点到多点连接保护组管理对象，当选择点到多点连接保护

组管理对象时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象； 

  — administrativeState：管理状态的值。"; 

7.4.3.5 getPhysicalTrailInfoSARFT 

getPhysicalTrailInfoSARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        getPhysicalTrailInfoBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.GetPhysicalTrailInformationSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 5 }; 

 

getPhysicalTrailInfoBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于读取网元之间的物理层路径信息。 

当 EMS 能够提供网元之间的物理层路径信息时，该动作的响应参数返回网元之间的物理层路径信

息；当 EMS 不能提供网元之间的物理层路径信息时，该动作的响应参数返回 NULL。 

对于路径两端（A 端和 Z 端）的终端点，或者采用双向的 SDH 接口路径终端点管理对象分别表示 A

端和 Z 端，或者采用源端 SDH 接口路径终端点管理对象表示 A端，采用宿端 SDH 接口路径终端点管理对

象表示 Z 端。对于前者，采用一个 directionality 属性值为双向的 trailR1 管理对象表示物理层路径，

对于后者，需要采用两个 directionality 属性值为单向的 trailR1 管理对象表示物理层路径。"; 

7.4.3.6 getThresholdDataSARFT 

getThresholdDataSARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        getThresholdDataBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.GetThresholdDataInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.GetThresholdDataResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 6 }; 

 

getThresholdDataBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于读取指定性能监视对象的性能监视参数的门限值。 

该动作的输入参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• observedObjectList：性能监视对象列表。 

该动作的响应参数包括： 



GY/T 218—2006 

205 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• thresholdDataList：性能监视对象所对应的性能监视参数门限值列表，包括： 

— observedObjectInstance：性能监视对象； 

— thresholdData：性能监视对象所对应的性能监视参数的门限值，对于不同类型的性能监视对

象它可有如下选择： 

• opticalSPIThresholdData ： opticalSPITTPSource 、 opticalSPITTPSink 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象所对应的性能监视参数的门限值，包括： 

— transmitPowerLevel：发送光功率，可选项（适用于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  laserBias ： 激 光 器 偏 置 电 流 ， 可 选 项 （ 适 用 于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  laserTemperature：激光器温度，可选项（适用于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  receivePowerLevel ： 接 收 光 功 率 ， 可 选 项 （ 适 用 于 opticalSPITTPSink 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

• electricalSourceSPIThresholdData ： electricalSPITTPSource 或

electricalSPITTPBidirectional 管理对象所对应的性能监视参数的门限值，包括： 

 — transmitPowerLevel：输出信号电平； 

• RSTerminationThresholdData：rsTTPSink 或 rsTTPBidirectional 管理对象所对应的性能

监视参数的门限值，包括： 

    — bBE：背景块差错； 

    — eS：误块秒； 

    — sES：严重误块秒； 

— oFS：帧失步秒，可选项； 

    — uAS：不可用秒，可选项； 

• MSTerminationThresholdData：msTTPSink 或 msTTPBidirectional 管理对象所对应的性能

监视参数的门限值，包括： 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 

— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• msAdaptationThresholdData：au4CTPSink 或 au4CTPBidirectional 管理对象所对应的性

能监视参数的门限值，包括： 

— pJCHigh：指针调整计数正值，可选项； 

— pJCLow：指针调整计数负值，可选项； 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 
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— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• PathTerminationThresholdData ： vc4TTPSink、 vc4TTPBidirectional、 vc3TTPSink 、

vc3TTPBidirectional、vc12TTPSink 或 vc12TTPBidirectional 管理对象所对应的性能监

视参数的门限值，包括： 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 

— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• protectionThresholdData：sdhMSProtectionGroup、sdhBLSRProtectionGroupSARFT 或

connectionProtectionGroup 管理对象所对应的性能监视参数的门限值，包括： 

— pSC：业务从工作单元倒换到保护单元的次数； 

— pSD：业务从工作单元倒换到保护单元持续的时间； 

• null：没有性能监视参数的门限值数据。";  

7.4.3.7 loopbackSARFT 

loopbackSARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        loopbackBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.LoopbackInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.LoopbackResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 7 }; 

 

loopbackBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于请求或释放对接口电路板上的 SDH/PDH 接口或者 SDH 接口中的 AU-4 时隙的环回操作。 

该动作的输入参数包括： 

• portNumber：接口的序号； 

• timeSlotNumber：AU-4 时隙的序号，可选项，当接口是 SDH 接口时使用此参数； 

• loopbackOperation：环回操作的类型，包括： 

  — requestLocal：请求近端环回操作； 

  — requestRemote：请求远端环回操作； 

  — release：释放环回操作。 

该动作的响应参数包括： 

• failed：当该动作执行失败时，表示失败原因； 

• succeed：当该动作执行成功时，表示接口环回状态信息，包括： 

  — portNumber：接口的序号； 

  — timeSlotNumber：AU-4 时隙的序号，可选项，当接口是 SDH 接口时使用此参数； 

  — loopbackStatus：环回状态，有如下选择： 

• noLoopback：无环回； 
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• localLoopback：近端环回； 

• remoteLoopback：远端环回； 

• unknownStatus：无环回功能。"; 

7.4.3.8 protectedConnectSARFT 

protectedConnectSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR  

protectedConnectBehaviourSARFT; 

 MODE CONFIRMED; 

 WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ProtectedConnectInformationSARFT; 

 WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ProtectedConnectResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 8 }; 

 

protectedConnectBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS  

"该动作用于建立点到点或点到多点连接保护，即有保护的点到点或点到多点交叉连接，该动作还

可用于增加点到多点连接保护的连接分支以及连接作为不可靠资源的终端点管理对象。新增加的连接分

支可以是有保护的，也可以是无保护的。在该动作中，确定作为连接保护的起点或终点的终端点管理对

象的方式与 connectSARFT 动作中所采用的方式相同。 

该动作的输入参数包括： 

• protectedConnection：连接保护信息，有如下选择： 

  — connect：建立连接保护，包括： 

• protectionConnectionType：连接保护的类型，有如下选择： 

— unidirectional：单向连接保护，有如下选择： 

• explicitPToP：点到点连接保护，包括： 

— fromTP：与工作单元相关联的作为不可靠资源的终端点管理对象； 

— toTP：作为可靠资源的终端点管理对象； 

• explicitPtoMP：点到多点连接保护，包括： 

— fromTP：与工作单元相关联的作为不可靠资源的终端点管理对象； 

— toTPs：一组作为可靠资源的终端点管理对象； 

— bidirectional：双向连接保护，包括： 

• explicitPToP：点到点连接保护，包括： 

— fromTP：与工作单元相关联的作为不可靠资源的终端点管理对象； 

— toTP：作为可靠资源的终端点管理对象； 

• protectingTP：与保护单元相关联的作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• revertive：保护是否自动恢复； 

• waitToRestore：恢复等待时间，可选项； 

• holdOffTime：保持时间，可选项； 

  — addleg：增加点到多点连接保护的连接分支，有如下选择： 

• protected：增加有保护的连接分支，包括： 

— mpCrossConnection：点到多点连接保护管理对象； 

— legs：一组表示有保护的连接分支的终端点管理对象； 

• unProtected：增加无保护的连接分支，包括： 
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— mpCrossConnection：点到多点连接保护管理对象； 

— legs：一组表示无保护的连接分支的终端点管理对象； 

   — addUnreliable：连接作为不可靠资源的终端点管理对象，有如下选择： 

• notConnected：作为不可靠资源的终端点未用于其它的交叉连接，该选择包括： 

— unreliableTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

— connectionProtection：连接保护单元管理对象； 

• connected：作为不可靠资源的终端点已用于其它的交叉连接，该交叉连接应是单向的，而

且该终端点管理对象应是该交叉连接的起点，该选择包括： 

— unreliableTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

— connectionProtection：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护的管理状态，可选项，当该参数省略时，其默认值为unlocked。

创建点到多点连接保护时，它所包含的点到点连接保护的管理状态等于点到多点连接保护的管理

状态。 

该动作的响应参数包括： 

• failed：当该动作执行失败时，表示失败原因； 

• protected：当该动作执行成功时，表示创建的连接保护信息，包括： 

  — connectionType：连接保护类型，有如下选择： 

• pointToPointUni：单向点到点连接保护，包括： 

— protectedPointToPoint：工作通道的连接信息，包括： 

• fromTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• toTp：作为可靠资源的终端点管理对象； 

• xCon：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护单元的管理状态； 

— protectingPointToPoint：保护通道的连接信息，包括： 

• unreliableTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• conProt：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护单元的管理状态； 

• pointToPointBi：双向点到点连接保护，包括： 

— protectedPointToPoint：工作通道的连接信息，包括： 

• fromTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• toTp：作为可靠资源的终端点管理对象； 

• xCon：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护单元的管理状态。 

— protectingPointToPoint：保护通道的连接信息，包括： 

• unreliableTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• conProt：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护单元的管理状态； 

• pointToMultipoint：点到多点连接保护，包括： 

— protectedPointToMultipoint：工作通道的连接信息，包括： 

• fromTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• toTps：点到多点连接保护单元管理对象所包含的一组点到点交叉连接管理对象及其

相应的作为交叉连接终点的终端点管理对象，包括： 

— tp：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— xConnection：点到点交叉连接管理对象； 
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— administrativeState：点到点交叉连接的管理状态； 

— protectingPointToMultipoint：保护通道的连接信息，包括： 

• unreliableTp：作为不可靠资源的终端点管理对象； 

• conProt：连接保护单元管理对象； 

• administrativeState：连接保护单元的管理状态； 

   — connectionPG：保护组管理对象； 

   — revertive：保护是否自动恢复； 

   — waitToRestore：恢复等待时间，可选项； 

   — holdOffTime：保持时间，可选项； 

 • unprotected：当该动作执行成功时，表示创建的交叉连接的信息，有如下选择： 

   — uniform：单向的或双向信号同路由的交叉连接，有如下选择： 

• pointToPointUni：单向点到点交叉连接，包括： 

— fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

— toTP：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— xCon：交叉连接管理对象； 

— administrativeState：交叉连接的管理状态； 

• pointToPointBi：双向点到点交叉连接，包括： 

— fromTp：作为交叉连接一端的终端点管理对象； 

— toTp：作为交叉连接另一端的终端点管理对象； 

— xCon：交叉连接管理对象； 

— administrativeState：交叉连接的管理状态； 

• pointToMultipoint：点到多点交叉连接，包括： 

— fromTp：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

— toTps：点到多点交叉连接管理对象所包含的一组点到点交叉连接管理对象及其相应的

作为交叉连接终点的终端点管理对象，包括： 

• tp：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

• xConnection：点到点交叉连接管理对象； 

• administrativeState：点到点交叉连接的管理状态； 

— mpXCon：点到多点交叉连接管理对象； 

— administrativeState：点到多点交叉连接的管理状态； 

   — diverse：双向信号不同路由的交叉连接，适用于双向点到点交叉连接，包括： 

• sending：发送信号方向的交叉连接，包括： 

— fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

— toTP：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— xCon：交叉连接管理对象； 

— administrativeState：交叉连接的管理状态； 

• receiving：接收信号方向的交叉连接，包括： 

— fromTP：作为交叉连接起点的终端点管理对象； 

— toTP：作为交叉连接终点的终端点管理对象； 

— xCon：交叉连接管理对象； 

— administrativeState：交叉连接的管理状态。"; 

7.4.3.9 protectUnprotectSARFT 

protectUnprotectSARFT ACTION 
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 BEHAVIOUR   

protectUnprotectBehaviourSARFT; 

 MODE CONFIRMED; 

 WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ProtectUnprotectInformationSARFT; 

 WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.ProtectedConnectResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 9 }; 

 

protectUnprotectBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于将交叉连接修改为连接保护或将连接保护修改为交叉连接。该动作不改变原有的连接

类型（点到点、点到多点）和连接方向（单向、双向）。 

当该动作用于将交叉连接修改为连接保护时，其输入参数与创建点到点或点到多点连接保护动作的

输入参数相同，其中与工作单元相关联的部分用于表示已有的点到点或点到多点交叉连接，该交叉连接

的起点或终点应采用指定终端点管理对象实例的方式确定，与保护单元相关联的作为不可靠资源的终端

点管理对象可采用其它方式确定。当管理状态参数省略时，其值等于相应的交叉连接的管理状态的值。

对于点到多点交叉连接，只有该动作的输入参数中所包含的连接分支受到保护。 

当该动作用于将连接保护修改为交叉连接时，其输入参数与创建点到点或点到多点交叉连接动作的

输入参数相同，其中交叉连接及其两端的终端点管理对象应已创建，两端点应采用指定终端点管理对象

的方式确定。当管理状态参数省略时，其值等于相应的连接保护单元的管理状态的值。 

如果该动作执行成功，则响应参数返回创建的交叉连接或连接保护信息；否则，返回动作失败原因。

"; 

7.4.3.10 queryCurrentAlarmSARFT 

queryCurrentAlarmSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR   

queryCurrentAlarmBehaviourSARFT; 

 MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryCurrentAlarmInformationSARFT; 

 WITH REPLY SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryCurrentAlarmResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 11 }; 

 

queryCurrentAlarmBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于查询当前告警，其输入参数的逻辑与作为当前告警的查询条件，其响应参数返回查询

结果。 

输入参数包括： 

• sdhNEObjectInstanceList：网元管理对象和 EMS 管理对象列表，它表示查询指定的网元设备（包

括网元管理对象和它所包含的其他管理对象）和 EMS 自身的当前告警信息。管理对象列表等于

NULL 表示查询所有网元设备和 EMS 自身的当前告警信息； 

• alarmTypeList：告警类型列表，表示查询指定告警类型的当前告警信息。告警类型列表等于 NULL

表示查询所有的告警类型； 



GY/T 218—2006 

211 

• perceivedSeverityList：告警等级列表，表示查询指定告警等级的当前告警信息。告警等级列

表等于 NULL 表示查询所有的告警等级； 

• probableCauseList：告警原因列表，表示查询指定告警原因的当前告警信息。告警原因列表等

于 NULL 表示查询所有的告警原因； 

• serviceAffecting：告警是否影响业务，表示查询是否影响业务的当前告警信息。当该参数取值

为 unknown 时，表示不把告警是否影响业务作为查询条件。 

响应参数由一组告警信息所组成，告警信息包括： 

• managedObjectInstance：产生告警的管理对象； 

• eventTime：产生告警的时间； 

• alarmInformation：告警信息的内容，包括： 

— alarmType：告警类型； 

— perceivedSeverity：告警等级； 

— probableCause：告警原因； 

— serviceAffecting：告警是否影响业务； 

— specificProblems：产生告警的详细原因，当 Agent 能够提供对告警原因的更详细描述时使

用此参数； 

— thresholdInfo：性能参数的门限值信息，对性能越限告警使用此参数； 

— stateChangeDefinition：状态变化信息，当需要指示与告警相关的管理状态和（或）运行状

态的变化时使用此参数； 

— monitoredAttributes：监视的属性，当需要指示与告警相关的属性时使用此参数； 

— proposedRepairActions：建议的修复动作，当 Agent 能够提供消除告警的解决办法时使用此

参数； 

— additionalText：附加文本，当需要提供附加的告警说明信息时使用此参数； 

— additionalInformation：附加信息，当需要提供附加的告警参数时使用此参数。"; 

7.4.3.11 queryCurrentPerformanceDataSARFT 

queryCurrentPerformanceDataSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR 

  queryCurrentPerformanceDataBehaviourSARFT; 

 MODE CONFIRMED; 

 WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.DynamicScanInformationSARFT; 

 WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.DynamicScanResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 12 }; 

 

queryCurrentPerformanceDataBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于查询指定性能监视对象的当前性能数据。该动作的输入参数给出查询条件，该动作的

响应参数返回查询结果。查询结果可以通过该动作的多个响应返回。若查询结果没有全部返回，则要返

回‘查询未完成’信息。 

输入参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• observedObjectList：性能监视对象列表； 

• timeStampReportMode：时间标记的上报模式，可选项。 
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响应参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• scanInitiationTime：性能数据的采集时间，可选项； 

• dynamicObservationScanList：性能数据列表，包括： 

— observedObjectInstance：性能监视对象； 

— observedResult：性能监视对象所对应的性能数据，对于不同类型的性能监视对象它可有如

下选择： 

• opticalSPIPerformanceData ： opticalSPITTPSource 、 opticalSPITTPSink 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象作为性能监视对象所对应的性能数据，包括： 

— transmitPowerLevel：发送光功率当前值，可选项（适用于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  transmitPowerLevelTideMarkMax ： 发 送 光 功 率 大 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSource 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  transmitPowerLevelTideMarkMin ： 发 送 光 功 率 小 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSource 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

— laserBias：激光器偏置电流当前值，可选项（适用于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

— laserBiasTideMarkMax：激光器偏置电流 大值，可选项（适用于 opticalSPITTPSource

或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

— laserBiasTideMarkMin：激光器偏置电流 小值，可选项（适用于 opticalSPITTPSource

或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

— laserTemperature：激光器温度当前值，可选项（适用于 opticalSPITTPSource 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  laserTemperatureTideMarkMax ： 激 光 器 温 度 大 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSource 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  laserTemperatureTideMarkMin ： 激 光 器 温 度 小 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSource 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

— receivePowerLevel：接收光功率当前值，可选项（适用于 opticalSPITTPSink 或

opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  receivePowerLevelTideMarkMax ： 接 收 光 功 率 大 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSink 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

—  receivePowerLevelTideMarkMin ： 接 收 光 功 率 小 值 ， 可 选 项 （ 适 用 于

opticalSPITTPSink 或 opticalSPITTPBidirectional 管理对象）； 

• electricalSourceSPIPerformanceData ： electricalSPITTPSource 或

electricalSPITTPBidirectional 管理对象作为性能监视对象所对应的性能数据，包

括： 

— transmitPowerLevel：输出信号电平当前值； 

— transmitPowerLevelTideMarkMax：输出信号电平 大值，可选项； 

— transmitPowerLevelTideMarkMin：输出信号电平 小值，可选项； 

• RSTerminationPerformanceData：rsTTPSink 或 rsTTPBidirectional 管理对象作为性能监

视对象所对应的性能数据，包括： 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 
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— oFS：帧失步秒，可选项； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

• MSTerminationPerformanceData：msTTPSink 或 msTTPBidirectional 管理对象作为性能监

视对象所对应的性能数据，包括： 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 

— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• msAdaptationPerformanceData：au4CTPSink 或 au4CTPBidirectional 管理对象作为性能

监视对象所对应的性能数据，包括： 

— pJCHigh：指针调整计数正值，可选项； 

— pJCLow：指针调整计数负值，可选项； 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 

— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• PathTerminationPerformanceData：vc4TTPSink、vc4TTPBidirectional、vc3TTPSink、

vc3TTPBidirectional、vc12TTPSink 或 vc12TTPBidirectional 管理对象作为性能监视对

象所对应的性能数据，包括： 

— bBE：背景块差错； 

— eS：误块秒； 

— sES：严重误块秒； 

— uAS：不可用秒，可选项； 

— fEBBE：远端背景块差错，可选项； 

— fEES：远端误块秒，可选项； 

— fESES：远端严重误块秒，可选项； 

• protectionPerformanceData：sdhMSProtectionGroup、sdhBLSRProtectionGroupSARFT 或

connectionProtectionGroup 管理对象作为性能监视对象所对应的性能数据，包括： 

— pSC：业务从工作单元倒换到保护单元的次数； 

— pSD：业务从工作单元倒换到保护单元持续的时间； 

• null：没有性能数据； 

• incompleteScan：性能数据不完整标识，可选项。"; 

7.4.3.12 queryHistoryAlarmSARFT 

queryHistoryAlarmSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR  

queryHistoryAlarmBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 
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WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryHistoryAlarmInformationSARFT; 

    WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryHistoryAlarmResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 13 }; 

 

queryHistoryAlarmBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于查询历史告警，其输入参数的逻辑与作为历史告警的查询条件，其响应参数返回查询

结果。 

输入参数包括： 

• sdhNEObjectInstanceList：网元管理对象和 EMS 管理对象列表，它表示查询指定的网元设备（包

括网元管理对象和它所包含的其他管理对象）和 EMS 自身的历史告警信息（包括告警的产生和消

除信息）。管理对象列表等于 NULL 表示查询所有网元设备和 EMS 自身的历史告警信息； 

• alarmTypeList：告警类型列表，表示查询指定告警类型的历史告警信息。告警类型列表等于 NULL

表示查询所有的告警类型； 

• perceivedSeverityList：告警等级列表，表示查询指定告警等级的历史告警信息。告警等级列

表等于 NULL 表示查询所有的告警等级； 

• probableCauseList：告警原因列表，表示查询指定告警原因的历史告警信息。告警原因列表等

于 NULL 表示查询所有的告警原因； 

• serviceAffecting：告警是否影响业务，表示查询是否影响业务的历史告警信息。当该参数取值

为 unknown 时，表示不把告警是否影响业务作为查询条件。 

• startTime：告警查询的起始时间； 

• endTime：告警查询的终止时间。 

响应参数由一组告警信息所组成，告警信息包括： 

• managedObjectInstance：产生告警的管理对象； 

• eventTime：告警产生或消除的时间； 

• alarmInformation：告警信息的内容，包括： 

— alarmType：告警类型； 

— perceivedSeverity：告警等级； 

— probableCause：告警原因； 

— serviceAffecting：告警是否影响业务； 

— specificProblems：产生告警的详细原因，当 Agent 能够提供对告警原因的更详细描述时使

用此参数； 

— thresholdInfo：性能参数的门限值信息，对性能越限告警使用此参数； 

— stateChangeDefinition：状态变化信息，当需要指示与告警相关的管理状态和（或）运行状

态的变化时使用此参数； 

— monitoredAttributes：监视的属性，当需要指示与告警相关的属性时使用此参数； 

— proposedRepairActions：建议的修复动作，当 Agent 能够提供消除告警的解决办法时使用此

参数； 

— additionalText：附加文本，当需要提供附加的告警说明信息时使用此参数； 

— additionalInformation：附加信息，当需要提供附加的告警参数时使用此参数。"; 

7.4.3.13 queryHistoryPerformanceDataSARFT 

queryHistoryPerformanceDataSARFT ACTION 
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    BEHAVIOUR 

        queryHistoryPerformanceDataBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryHistoryPerformanceDataInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.QueryHistoryPerformanceDataResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 14 }; 

 

queryHistoryPerformanceDataBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于查询指定的性能监视对象及性能参数的历史性能数据，其输入参数给出历史性能查询

的条件，其响应参数返回查询结果。 

输入参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• observedObjectList：性能监视对象列表； 

• startTime：性能查询的起始时间； 

• endTime：性能查询的终止时间。 

响应参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• scanResult：查询结果，包括： 

— scanInitiationTime：性能数据采集周期的起始时间； 

— dynamicObservationScanList：性能监视对象所对应的性能数据列表，不同类型的性能监视

对象所对应的性能监视数据见 queryCurrentPerformanceDataSARFT 动作的行为描述。"; 

7.4.3.14 setConnectionAdministrativeStateSARFT 

setConnectionAdministrativeStateSARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        setConnectionAdministrativeStateBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SetConnectionAdministrativeStateInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SetConnectionAdministrativeStateResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 17 }; 

 

setConnectionAdministrativeStateBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS  

"该动作用于设置多个 SDH 网元的交叉连接和（或）连接保护的管理状态。 

该动作的输入参数包括： 

• sdhNEObjectInstance：SDH 网元管理对象； 

• setAdministrativeStateInformation：一组交叉连接和（或）连接保护管理对象及其管理状态

的设置信息，包括： 

  — connectionInformation：交叉连接或连接保护单元或连接保护组管理对象信息，有如下选择： 
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• xC：点到点交叉连接管理对象； 

• mpXC：点到多点交叉连接管理对象； 

• cPU：点到点连接保护单元或点到点连接保护组管理对象，当选择点到点连接保护组管理对

象时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象； 

• mpCPU：点到多点连接保护单元或点到多点连接保护组管理对象，当选择点到多点连接保护

组管理对象时，相当于选择了该保护组管理对象包含的所有保护单元管理对象。 

  — administrativeState：管理状态的值。 

如果该动作执行成功，则返回指定 SDH 网元管理对象中的交叉连接或连接保护单元管理对象及其管

理状态的值；否则，返回动作的失败原因。"; 

7.4.3.15 setThresholdDataSARFT 

setThresholdDataSARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        setThresholdDataBehaviourSARFT;  

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SetThresholdDataInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.SetThresholdDataResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 21 }; 

 

setThresholdDataBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS 

"该动作用于设置指定性能监视对象的性能监视参数的门限值。 

该动作的输入参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• setThresholdDataInfoList：要设置的性能监视对象的性能监视参数的门限值列表，包括： 

— observedObjectInstance：性能监视对象； 

— thresholdDataInfoList：性能监视对象所对应的性能监视参数的门限值列表，有如下选择： 

• bBE：背景块差错； 

• eS：误块秒； 

• sES：严重误块秒； 

• oFS：帧失步秒； 

• uAS：不可用秒； 

• fEBBE：远端背景块差错； 

• fEES：远端误块秒； 

• fESES：远端严重误块秒。 

该动作的响应参数包括： 

• granularityPeriod：性能数据采集周期； 

• setThresholdDataResultList：性能监视对象的性能监视参数的门限值设置结果列表，包括： 

— observedObjectInstance：性能监视对象； 

— setThresholdDataResult：性能监视对象所对应的性能监视参数的门限值设置结果，有如下

选择： 

• failed：门限值设置失败； 

• succeed：门限值设置成功。"; 
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7.4.3.16 startGUISARFT 

startGUISARFT ACTION 

    BEHAVIOUR 

        startGUIBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.StartGUIInformationSARFT; 

    WITH REPLY SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.StartGUIResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 18 }; 

 

startGUIBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

    DEFINED AS 

    "在 NMS 上启动 EMS 的图形用户界面。"; 

7.4.3.17 uploadConnectionDataSARFT 

uploadConnectionDataSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR   

uploadConnectionDataBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.UploadConnectionDataInformationSARFT; 

WITH REPLY SYNTAX 

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.UploadConnectionDataResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 19 }; 

 

uploadConnectionDataBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于 NMS 从 Agent 或 EMS 上载 SDH 网元中的交叉连接和连接保护配置数据。如果从 EMS 上

载配置数据，则 Agent 中的相应配置数据也要更新。 

该动作的输入参数包括： 

• uploadFromEMSorAgent：从 EMS 的数据库中还是从 Agent 的 MIT 中上载配置数据； 

• sdhNEObjectInstanceList：要上载配置数据的 SDH 网元管理对象列表。 

该动作的响应参数包括： 

• sdhNEObjectInstance：SDH 网元管理对象； 

• uploadConnectionDataResult：如果对该 SDH 网元的配置数据上载成功，则返回相应的配置数据；

否则，返回上载失败的原因。"; 

7.4.3.18 uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailSARFT 

uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailSARFT ACTION 

 BEHAVIOUR   

uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailBehaviourSARFT; 

    MODE CONFIRMED; 

WITH INFORMATION SYNTAX  

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.UploadNEConfigurationAndPhysicalTrailInformationSARFT; 
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WITH REPLY SYNTAX 

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.UploadNEConfigurationAndPhysicalTrailResultSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Action 20 }; 

 

uploadNEConfigurationAndPhysicalTrailBehaviourSARFT BEHAVIOUR 

 DEFINED AS  

"该动作用于 Agent 从 EMS 上载 SDH 网元的所有配置信息（包括 SDH 网元管理对象以及它所包含的

所有其它管理对象）以及与 SDH 网元相关联的所有物理链路信息，并更新 MIT。 

该动作的输入参数包括： 

• uploadNEConfigOrPhysicalTrail：上载 SDH 网元的所有配置信息或所有的物理链路信息，可有

如下选择： 

  — uploadNEConfiguration：上载 SDH 网元的所有配置信息； 

  — uploadPhysicalTrail：上载与 SDH 网元相关联的所有物理链路信息； 

• sdhNEObjectInstanceList：要上载网元所有配置信息或所有物理链路信息的 SDH 网元管理对象

列表。 

该动作的响应参数包括： 

• uploadNEConfigurationResult：上载 SDH 网元所有配置信息的返回结果，包括： 

— sdhNEObjectInstance：上载网元配置信息的 SDH 网元管理对象； 

— uploadingResult：如果网元配置信息上载成功，则返回 NULL；否则，返回上载失败的原因。 

• uploadPhysicalTrailResult：上载物理链路信息的返回结果，如果上载成功，则返回与 SDH 网

元关联的所有物理链路信息；否则，返回上载失败的原因。"; 

7.4.4 参数 

7.4.4.1 blsrProtectionStatusParameterSARFT 

blsrProtectionStatusParameterSARFT PARAMETER 

CONTEXT EVENT-INFO; 

WITH SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.BlsrProtectionStatusParameterSARFT; 

BEHAVIOUR  

blsrProtectionStatusParameterBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Parameter 1 }; 

 

blsrProtectionStatusParameterBehSARFT BEHAVIOUR 

DEFINED AS 

"该参数包含在 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象所产生的 protectionSwitchReporting 通

知的 additionalInformation 域中，表示环形复用段保护组的保护倒换状态的变化。该参数的使用有如

下几种情况： 

a） 工作单元倒换到保护单元或从保护单元倒换到工作单元，并且没有抢占已有的保护倒换。在这

种 情 况 下 ， blsrProtectionStatusParameterSARFT 参 数 的 oldProtectionStatus 和

newProtectionStatus 的值分别等于保护单元的 blsrProtectionStatusSARFT 属性在保护倒换

发生前后的值； 

b） 前 执 行 的 保 护 倒 换 抢 占 了 已 有 的 保 护 倒 换 。 在 这 种 情 况 下 ，

blsrProtectionStatusParameterSARFT参数的oldProtectionStatus和 newProtectionStatus

的值分别等于保护单元的 blsrProtectionStatusSARFT 属性在保护倒换发生前后的值； 

c） 在工作单元或保护单元上存在产生自动倒换的条件，但由于没有可用的保护资源而导致自动倒
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换 不 能 执 行 。 在 这 种 情 况 下 ， blsrProtectionStatusParameterSARFT 参 数 的

oldProtectionStatus 和 newProtectionStatus 的值等于存在产生自动倒换条件的工作单元或

保护单元的 blsrProtectionStatusSARFT 属性的值，但当产生自动倒换条件的工作单元或保护

单元被强制倒换或锁定时，不上报 protectionSwitchReporting 通知； 

d） 工作单元被锁定或锁定被释放，并且没有改变任何已有的保护倒换。在这种情况下，

blsrProtectionStatusParameterSARFT参数的oldProtectionStatus和 newProtectionStatus

的值等于被锁定的工作单元的 blsrProtectionStatusSARFT 属性的值； 

e） 保护单元被锁定或锁定被释放，并且没有改变任何已有的保护倒换。在这种情况下，

blsrProtectionStatusParameterSARFT参数的oldProtectionStatus和 newProtectionStatus

的值等于被锁定的保护单元的 blsrProtectionStatusSARFT 属性的值。 

当产生自动倒换的条件在 SD、SF 和 WTR 之间不停地变化时，不上报 protectionSwitchReporting

通知；当强制倒换状态被锁定时，不上报 protectionSwitchReporting 通知，除非释放失效已结束。"; 

7.4.4.2 blsrSquelchParameterSARFT 

blsrSquelchParameterSARFT PARAMETER 

   CONTEXT EVENT-INFO; 

   WITH SYNTAX SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod.BlsrSquelchParameterSARFT; 

   BEHAVIOUR  

blsrSquelchParameterBehSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3Parameter 2 }; 

 

blsrSquelchParameterBehSARFT BEHAVIOUR 

   DEFINED AS 

"该参数包含在 sdhBLSRProtectionGroupSARFT 管理对象所产生的 qualityofServiceAlarm 通知的

additionalInformation 域中，表示在 SDH 复用段保护环被分割成两段时，需要压制与不可达网元之间

的业务以避免发生业务错连现象的倒换节点或中间节点的信息。对于上报 qualityofServiceAlarm 通知

的倒换节点网元，blsrSquelchParameterSARFT 参数表示在倒换节点网元的失效端的复用段路径终端点

管理对象；对于上报 qualityofServiceAlarm 通知的中间节点网元，blsrSquelchParameterSARFT 参数

表示作为中间节点的 SDH 网元管理对象。"; 

7.4.5 命名约束 

alarmRetrievalSARFT-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS alarmRetrievalSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE alarmRetrievalIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 1 }; 

 

alarmSeverityAssignmentProfile-emsSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS alarmSeverityAssignmentProfile; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE alarmSeverityAssignmentProfileId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 2 }; 

 

au4CTPBidirectional-msTTPBidirectional NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPBidirectional; 
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 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS msTTPBidirectional; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 3 }; 

 

au4CTPSink-msTTPSink NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS msTTPSink AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 4 }; 

 

au4CTPSource-msTTPSource NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS msTTPSource AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 5 }; 

 

au4CTPBidirectional-protectedTTPBidirectional NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPBidirectional; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS protectedTTPBidirectional; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 6 }; 

 

au4CTPSink-protectedTTPSink NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS protectedTTPSink AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 7 }; 

 

au4CTPSource-protectedTTPSource NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS au4CTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS protectedTTPSource AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE au4CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 8 }; 

 

connectionProtectionGroup-fabricSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS connectionProtectionGroup; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS fabricSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionGroupId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 9 }; 

 

crossConnectionSARFT-fabricSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS crossConnectionSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS fabricSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE crossConnectionId; 
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REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 10 }; 

 

crossConnectionSARFT-mpConnectionProtection NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS crossConnectionSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS mpConnectionProtection; 

 WITH ATTRIBUTE crossConnectionId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 11 }; 

 

crossConnectionSARFT-mpCrossConnectionSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS crossConnectionSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS mpCrossConnectionSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE crossConnectionId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 12 }; 

 

currentAlarmSummaryControl-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS currentAlarmSummaryControl; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE currentAlarmSummaryControlId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 13 }; 

 

electricalSPITTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS electricalSPITTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE electricalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 72 }; 

 

electricalSPITTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS electricalSPITTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE electricalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 14 }; 

 

electricalSPITTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS electricalSPITTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE electricalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 15 }; 

 

emsSARFT-root NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS emsSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS root; 

WITH ATTRIBUTE emsIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 62 }; 
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emsUserSARFT-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS emsUserSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE emsUserIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 16 }; 

 

ePDHCTPBidirectionalSARFT-pPITTPBidirectionalSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPBidirectionalSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS pPITTPBidirectionalSARFT; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 17 }; 

 

ePDHCTPSinkSARFT-pPITTPSinkSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSinkSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS pPITTPSinkSARFT AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 18 }; 

 

ePDHCTPSourceSARFT-pPITTPSourceSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSourceSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS pPITTPSourceSARFT AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 19 }; 

 

ePDHCTPBidirectionalSARFT-vc12TTPBidirectional NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPBidirectionalSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc12TTPBidirectional; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 20 }; 

 

ePDHCTPSinkSARFT-vc12TTPSink NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSinkSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc12TTPSink AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 21 }; 

 

ePDHCTPSourceSARFT-vc12TTPSource NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSourceSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc12TTPSource AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 22 }; 

 

ePDHCTPBidirectionalSARFT-vc3TTPBidirectional NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPBidirectionalSARFT; 
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NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc3TTPBidirectional; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 23 }; 

 

ePDHCTPSinkSARFT-vc3TTPSink NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSinkSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc3TTPSink AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 24 }; 

 

ePDHCTPSourceSARFT-vc3TTPSource NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSourceSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc3TTPSource AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 25 }; 

 

ePDHCTPBidirectionalSARFT-vc4TTPBidirectional NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPBidirectionalSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc4TTPBidirectional; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 26 }; 

 

ePDHCTPSinkSARFT-vc4TTPSink NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSinkSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc4TTPSink AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 27 }; 

 

ePDHCTPSourceSARFT-vc4TTPSource NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS ePDHCTPSourceSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS vc4TTPSource AND SUBCLASSES; 

WITH ATTRIBUTE ePDHCTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 28 }; 

 

equipmentHolder-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS equipmentHolder; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE equipmentId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 29 }; 

 

equipmentProtectionGroupSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS equipmentProtectionGroupSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionGroupId; 
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REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 30 }; 

 

equipmentProtectionUnitSARFT-equipmentProtectionGroupSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS equipmentProtectionUnitSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS equipmentProtectionGroupSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionUnitId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 31 }; 

 

eventForwardingDiscriminator-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS eventForwardingDiscriminator; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE discriminatorId; 

CREATE 

 WITH-REFERENCE-OBJECT, 

 WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING; 

DELETE; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 32 }; 

 

fabricSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS fabricSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE fabricId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 33 }; 

 

gtp-fabricSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS gtp; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS fabricSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE gtpId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 63 }; 

 

log-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS log; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE logId; 

CREATE 

 WITH-REFERENCE-OBJECT, 

 WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING; 

DELETE 

 ONLY-IF-NO-CONTAINED-OBJECTS; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 34 }; 

 

mpCrossConnectionSARFT-fabricSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS mpCrossConnectionSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS fabricSARFT; 
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 WITH ATTRIBUTE mpCrossConnectionId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 35 }; 

 

msTTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS msTTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE msTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 68 }; 

 

msTTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS msTTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE msTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 36 }; 

 

msTTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS msTTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE msTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 37 }; 

 

opticalSPITTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS opticalSPITTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE opticalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 64 }; 

 

opticalSPITTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS opticalSPITTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE opticalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 38 }; 

 

opticalSPITTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS opticalSPITTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE opticalSPITTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 39 }; 

 

performanceDataRetrievalSARFT-emsSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS performanceDataRetrievalSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE performanceDataRetrievalIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 40 }; 
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pPITTPBidirectionalSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS pPITTPBidirectionalSARFT; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE pPITTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 65 }; 

 

pPITTPSinkSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS pPITTPSinkSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

WITH ATTRIBUTE pPITTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 41 }; 

 

pPITTPSourceSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS pPITTPSourceSARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

WITH ATTRIBUTE pPITTPIdSARFT; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 42 }; 

 

protectedTTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS protectedTTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE protectedTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 71 }; 

 

protectedTTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS protectedTTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectedTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 43 }; 

 

protectedTTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS protectedTTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectedTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 44 }; 

 

rsTTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS rsTTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE rsTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 67 }; 

 

rsTTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 
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 SUBORDINATE OBJECT CLASS rsTTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE rsTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 45 }; 

 

rsTTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS rsTTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE rsTTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 46 }; 

 

sdhBLSRProtectionGroupSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS sdhBLSRProtectionGroupSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionGroupId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 47 }; 

 

sdhBLSRProtectionUnitSARFT-sdhBLSRProtectionGroupSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS sdhBLSRProtectionUnitSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhBLSRProtectionGroupSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionUnitId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 48 }; 

 

sdhMSProtectionGroupSARFT-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS sdhMSProtectionGroupSARFT; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionGroupId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 49 }; 

 

sdhMSProtectionUnit-sdhMSProtectionGroupSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS sdhMSProtectionUnit; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhMSProtectionGroupSARFT; 

 WITH ATTRIBUTE protectionUnitId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 50 }; 

 

sdhNESARFT-emsSARFT NAME BINDING 

SUBORDINATE OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 

WITH ATTRIBUTE managedElementId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 51 }; 

 

trailR1-emsSARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS trailR1; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS emsSARFT; 
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 WITH ATTRIBUTE trailId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 52 }; 

 

tu12CTPBidirectional-tug3Bidirectional NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS tu12CTPBidirectional; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS tug3Bidirectional; 

 WITH ATTRIBUTE tu12CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 53 }; 

 

tu12CTPSink-tug3Sink NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS tu12CTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS tug3Sink AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE tu12CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 54 }; 

 

tu12CTPSource-tug3Source NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS tu12CTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS tug3Source AND SUBCLASSES; 

 WITH ATTRIBUTE tu12CTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 55 }; 

 

vc12TTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS vc12TTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE vc12TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 66 }; 

 

vc12TTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc12TTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc12TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 56 }; 

 

vc12TTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc12TTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc12TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 57 }; 

 

vc3TTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS vc3TTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE vc3TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 69 }; 
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vc3TTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc3TTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc3TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 58 }; 

 

vc3TTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc3TTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc3TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 59 }; 

 

vc4TTPBidirectional-sdhNESARFT NAME BINDING 

    SUBORDINATE OBJECT CLASS vc4TTPBidirectional; 

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

    WITH ATTRIBUTE vc4TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 70 }; 

 

vc4TTPSink-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc4TTPSink; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc4TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 60 }; 

 

vc4TTPSource-sdhNESARFT NAME BINDING 

 SUBORDINATE OBJECT CLASS vc4TTPSource; 

 NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS sdhNESARFT; 

 WITH ATTRIBUTE vc4TTPId; 

REGISTERED AS { sarftSDHQ3NameBinding 61 }; 

7.4.6 数据类型 

SARFTsdhSNML-EMLQ3Mod { ccitt(0) network-operator(3) sarft(8888) sarft-management(0) 

sarft-Q3(21) sdh(0) snml-eml(0) asn1Modules(2) asn1DefinedTypesModule(0) } 

 

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::= 

BEGIN 

 

-- EXPORTS everything  

IMPORTS 

 

RelativeDistinguishedName 

FROM InformationFramework { joint-iso-ccitt ds(5) modules(1) informationFramework(1) } 
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ObjectInstance 

FROM CMIP-1 { joint-iso-ccitt ms(9) cmip(1) modules(0) protocol(3) } 

 

AdditionalInformation, AdditionalText, AdministrativeState, EventTime, PerceivedSeverity, 

ProbableCause, SpecificProblems, ThresholdInfo, AttributeValueChangeDefinition, 

MonitoredAttributes, ProposedRepairActions, StartTime, StopTime 

FROM Attribute-ASN1Module { joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2) asn1Module(2) 1 } 

 

NameType, Failed, DisconnectInformation, CharacteristicInformation 

FROM ASN1DefinedTypesModule { ccitt recommendation m gnm(3100) informationModel(0) 

asn1Modules(2) asn1DefinedTypesModule(0) } 

 

RequestSource, SwitchStatus, FromAndToProtectionUnit, ProtectionGroupType, 

SDHMSResourcePointer 

FROM SDHProtASN1 { itu(0) recommendation(0) g(7) g774(774) hyphen(127) prot(03) 

informationModel(0) asn1Module(2) sdhprot(0) } 

 

SeverityIndicatingThreshold, SeverityIndicatingGaugeThreshold 

FROM MetricModule { joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part11(11) asn1Module(2) 0 } 

 

NumericMeasure, TimeStampReportMode, IncompleteScan 

FROM SummarizationASN1Productions { joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part13(13) 

asn1Module(2) 0 } 

 

HoldOffTime 

FROM SDHSNCPASN1 { itu(0) recommendation(0) g(7) g774(774) hyphen(127) sncp(04) 

informationModel(0) asn1Module(2) sdhsncp (0) } 

 

SDHGranularityPeriod 

FROM SDHPMASN1 { itu(0) recommendation(0) g(7) g774(774) hyphen(127) pm(01) 

informationModel(0) asn1Module(2) sdhpm (0) } 

 

PerceivedSeverityList, ProbableCauseList 

FROM Q821-ASN1Module { ccitt(0) recommendation(0) q(17) q821(821) asn1Module(2) 

q821ASN1Module(0) }; 

 

 

sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel OBJECT IDENTIFIER ::= { ccitt(0) network-operator(3) 

sarft(8888) sarft-management(0) sarft-Q3(21) sdh(0) snml-eml(0) } 

sarftSDHQ3ObjectClass OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel 

managedObjectClass(3) } 

sarftSDHQ3Package OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel package(4) } 

sarftSDHQ3Parameter OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel 

parameter(5) } 
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sarftSDHQ3NameBinding OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel 

nameBinding(6) } 

sarftSDHQ3Attribute OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel 

attribute(7) } 

sarftSDHQ3Action OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel action(9) } 

sarftSDHQ3Notification OBJECT IDENTIFIER ::= { sarftSDHSNML-EMLQ3InformationModel 

notification(10) } 

 

 

-- Local values 1-299 are used for ProbableCause in HuaWei Q3 Agent. 

-- Local values 300-499 are used for ProbableCause in Lucent Q3 Agent. 

-- Local values 500-799 are used for ProbableCause in ZTE Q3 Agent. 

 

AddLegSARFT ::= SEQUENCE { 

 mpCrossConnection ObjectInstance, 

 legs    SET OF ExplicitTPSARFT 

} 

 

AlarmInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

 alarmType      AlarmTypeSARFT, 

 perceivedSeverity    PerceivedSeverity, 

 probableCause     ProbableCause, 

serviceAffecting    ServiceAffectingSARFT  OPTIONAL, 

 specificProblems   [1] SpecificProblems OPTIONAL, 

 thresholdInfo    [2] ThresholdInfo  OPTIONAL, 

 stateChangeDefinition  [3] AttributeValueChangeDefinition OPTIONAL, 

 monitoredAttributes   [4] MonitoredAttributes  OPTIONAL, 

 proposedRepairActions  [5] ProposedRepairActions  OPTIONAL, 

additionalText    [6] AdditionalText  OPTIONAL, 

additionalInformation  [7] AdditionalInformation OPTIONAL 

} 

 

AlarmSummaryInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

managedObjectInstance  ObjectInstance, 

eventTime     EventTime, 

alarmInformation   AlarmInformationSARFT 

} 

 

AlarmTypeSARFT ::= ENUMERATED { 

 communicationsAlarm  (0), 

 environmentalAlarm  (1), 

 equipmentAlarm   (2), 

 processingErrorAlarm (3), 

 qualityofServiceAlarm (4) 
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} 

 

BlsrAutoSwitchReason ::= ENUMERATED { 

waitToRestore     (0), 

    signalDegradeRing    (1), 

    signalDegradeSpan    (2), -- four fiber MS SPR only 

    signalDegradeProtection  (3), -- four fiber MS SPR only 

    signalFailRing     (4), 

    signalFailSpan     (5), -- four fiber MS SPR only 

    signalFailProtection   (6)  -- four fiber MS SPR only 

} 

 

BLSRProtectionGroupTypeSARFT ::= ProtectionGroupType(WITH COMPONENT(colon)) 

 

BlsrProtectionStatusSARFT ::= SET OF CHOICE { 

noRequest   [0]  NULL, 

manualSwitch  [1]  SEQUENCE { 

requestSource  [0] RequestSource  OPTIONAL, 

switchStatus  [1] SwitchStatus, 

relatedChannel   FromAndToProtectionUnit  OPTIONAL, 

switchType   [2] RingOrSpan 

}, 

autoSwitch   [2]  SEQUENCE { 

requestSource   [0] RequestSource  OPTIONAL, 

switchStatus   [1] SwitchStatus, 

relatedChannel    FromAndToProtectionUnit  OPTIONAL, 

autoSwitchreason  [2] BlsrAutoSwitchReason 

}, 

forcedSwitch  [3]  SEQUENCE { 

requestSource  [0] RequestSource  OPTIONAL, 

switchStatus  [1] SwitchStatus, 

relatedChannel   FromAndToProtectionUnit  OPTIONAL, 

switchType   [2] RingOrSpan 

}, 

lockout   [4]  SEQUENCE { 

requestSource  [0] RequestSource  OPTIONAL, 

switchStatus  [1] SwitchStatus 

}, 

releaseFailed  [5]  NULL, 

protectionFailCond  [6]  ENUMERATED { 

inconsistentApsCode  (0), 

nodeIdMismatch    (1), 

improperApsCode   (2), 

defaultKBytes    (3) 
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} 

} 

 

BlsrProtectionStatusParameterSARFT ::= SEQUENCE { 

oldProtectionStatus   BlsrProtectionStatusSARFT, 

newProtectionStatus   BlsrProtectionStatusSARFT 

} 

 

BlsrSquelchParameterSARFT ::= ObjectInstance 

 

ChangePasswordInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

    oldpassword   GraphicString, 

    newPassword   GraphicString 

} 

 

ChangePasswordResultSARFT ::= ENUMERATED{ 

    changePasswordAccept  (0), 

    wrongOldPassword   (1), 

    changePasswordDeny   (2) 

} 

 

ConnectedSARFT ::= CHOICE { 

 pointToPointUni  [0]  PointToPointSARFT, 

 pointToPointBi  [1]  PointToPointSARFT, 

 pointToMultipoint [2]  PointToMultipointSARFT 

} 

 

ConnectInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 crossConnection  CHOICE { 

  unidirectional  [0]  ConnectionTypeSARFT, 

  bidirectional  [1]  ConnectionTypeBiSARFT, 

  addleg    [2]  AddLegSARFT 

 }, 

 administrativeState    AdministrativeState   OPTIONAL 

-- The administrative state of all the XCs contained in the mpXC equals the administrative  

-- state of the mpXC 

} 

 

ConnectionAdministrativeState ::= SEQUENCE { 

connectionInformation  ConnectionAdministrativeStateInfo, 

 administrativeState   AdministrativeState 

} 

 

ConnectionAdministrativeStateInfo ::= CHOICE { 
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 xC   [0] ObjectInstance, -- crossConnectionSARFT object 

 mpXC  [1] ObjectInstance, -- mpCrossConnectionSARFT object 

 cPU   [2] ObjectInstance, -- connectionProtection object 

 mpCPU  [3] ObjectInstance -- mpConnectionProtection object 

} 

 

ConnectionTypeSARFT ::= CHOICE { 

 explicitPToP  [0] ExplicitPtoPSARFT, 

 explicitPtoMP  [1] ExplicitPtoMPSARFT 

} 

 

ConnectionTypeBiSARFT ::= ExplicitPtoPSARFT 

 

ConnectivityStatusSARFT ::= ENUMERATED { 

 connectivityOk (0), 

 connectivityKo (1) 

} 

 

ConnectResultSARFT ::= SEQUENCE OF CHOICE { 

 failed       [0] Failed, 

 connected    [1] ConnectedSARFT 

} 

-- the n-th element in the "SEQUENCE OF" is related to the n-th element in the "SEQUENCE  

-- OF" of the "ConnectInformationSARFT" type. 

 

ConnectUnreliableTPSARFT ::= CHOICE { 

 notConnected [0] UnreliableTPSARFT, 

 connected   [1] UnreliableTPSARFT 

} 

 

DynamicObservationScanListSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 observedObjectInstance ObjectInstance, 

 observedResult   CHOICE { 

  opticalSPIPerformanceData   [0] OpticalSPIPerformanceData, 

  electricalSourceSPIPerformanceData [1] ElectricalSourceSPIPerformanceData, 

  rsTerminationPerformanceData  [2] RSTerminationPerformanceData, 

  msTerminationPerformanceData  [3] MSTerminationPerformanceData, 

  msAdaptationPerformanceData   [4] MSAdaptationPerformanceData, 

  pathTerminationPerformanceData  [5] PathTerminationPerformanceData, 

  protectionPerformanceData   [6] ProtectionPerformanceData, 

  null        [7] NULL 

 } 

} 
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DynamicScanInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

granularityPeriod   SDHGranularityPeriod, 

 observedObjectList   SEQUENCE OF ObjectInstance, 

 timeStampReportMode   TimeStampReportMode  OPTIONAL 

} 

 

DynamicScanResultSARFT ::= SEQUENCE { 

granularityPeriod    SDHGranularityPeriod, 

 scanInitiationTime    [0] GeneralizedTime  OPTIONAL, 

  -- time of scan initiation. Required if the time stamp report mode 

  -- attribute is present with a non-zero value. 

 dynamicObservationScanList  DynamicObservationScanListSARFT, 

 incompleteScan    [1] IncompleteScan  OPTIONAL 

  -- presence indicates that the scan was incomplete. 

} 

 

ElectricalSourceSPIPerformanceData ::= SEQUENCE { 

transmitPowerLevel      NumericMeasure, 

transmitPowerLevelTideMarkMax  [1] NumericMeasure OPTIONAL, 

transmitPowerLevelTideMarkMin  [2] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

ElectricalSourceSPIThresholdData ::= SEQUENCE { 

transmitPowerLevel   SeverityIndicatingGaugeThreshold 

} 

 

EnhancedConnectInformation ::= SEQUENCE OF CHOICE { 

 connectInfo    [1] ConnectInformationSARFT, 

 protectedConnectInfo [2] ProtectedConnectInformationSARFT, 

 protectUnprotectInfo [3] ProtectUnprotectInformationSARFT, 

 disconnectInfo   [4] DisconnectInformation 

} 

 

EnhancedConnectInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance    ObjectInstance, 

 enhancedConnectInformation  EnhancedConnectInformation 

} 

 

EnhancedConnectResult ::= SEQUENCE OF CHOICE { 

failed         [0] Failed, 

 connected      [1] ConnectedSARFT, 

 protectedConnect  [2] ProtectedConnectionResultSARFT, 

 unprotectedConnect  [3] UnprotectedSARFT, 

 disconnect    [4] ObjectInstance 
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} 

 

EnhancedConnectResultSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance   ObjectInstance, 

enhancedConnectResult  EnhancedConnectResult 

} 

 

ExplicitPtoMPSARFT ::= SEQUENCE { 

 fromTP  ExplicitTPSARFT, 

 toTPs  SET OF ExplicitTPSARFT 

} 

 

ExplicitPtoPSARFT ::= SEQUENCE { 

    fromTP  ExplicitTPSARFT, 

    toTP  ExplicitTPSARFT 

} 

 

ExplicitTPSARFT ::= CHOICE { 

 objectPointer   [0] ObjectInstance, 

 au4ObjectPointer  [1] SEQUENCE { 

  sPITTPObjectInstance TPPointerSARFT, 

  au4TimeSlotNumber  INTEGER 

 }, 

 tu3ObjectPointer  [2] SEQUENCE { 

  sPITTPObjectInstance TPPointerSARFT, 

  au4TimeSlotNumber  INTEGER, 

  tu3TimeSlotNumber  INTEGER  -- tug3TimeSlotNumber 

 }, 

tu12ObjectPointer  [3] SEQUENCE { 

  sPITTPObjectInstance TPPointerSARFT, 

  au4TimeSlotNumber  INTEGER, 

  tug3TimeSlotNumber  INTEGER, 

  tu12TimeSlotNumber  INTEGER 

 }, 

 pPITTPObjectInstance [4] TPPointerSARFT 

} 

 

GetConnectionAdministrativeStateInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance     ObjectInstance, 

getAdministrativeStateInformation SEQUENCE OF ConnectionAdministrativeStateInfo 

} 

 

GetConnectionAdministrativeStateResultSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance    ObjectInstance, 
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 getAdministrativeStateResult SEQUENCE OF ConnectionAdministrativeState 

} 

 

GetPhysicalTrailInformationSARFT ::= SET OF PhysicalTrailInformationSARFT 

 

GetThresholdDataInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

granularityPeriod  SDHGranularityPeriod, 

 observedObjectList  SEQUENCE OF ObjectInstance 

} 

 

GetThresholdDataResultSARFT ::= SEQUENCE { 

 granularityPeriod  SDHGranularityPeriod, 

 thresholdDataList  ThresholdDataListSARFT 

} 

 

KByteStateSARFT ::= CHOICE { 

     idle    [0]  NULL, 

     switching   [1]  NULL, 

     passThrough  [2]  ENUMERATED { 

full    (0), 

kByte    (1), 

partialKByte  (2) 

} 

} 

 

LastLoginTimeSARFT ::= GeneralizedTime 

 

LastLogoutTimeSARFT ::= GeneralizedTime 

 

LoopbackInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 portNumber   INTEGER, 

 timeSlotNumber  INTEGER  OPTIONAL, 

 loopbackOperation LoopbackOperation 

} 

 

LoopbackOperation ::= ENUMERATED { 

requestLocal (0), -- request near end loopback 

requestRemote (1), -- request far end loopback 

release   (2)  -- release loopback 

} 

 

LoopbackResultSARFT ::= SEQUENCE OF CHOICE { 

 failed  [0] Failed, 

 succeed  [1] PortLoopbackStatus 
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} 

 

LoopbackStatus ::= ENUMERATED { 

noLoopback  (0),  

localLoopback (1), -- near end loopback 

remoteLoopback (2), -- far end loopback 

unknownStatus (3)  -- without loopback capability 

} 

 

LoopbackStatusListSARFT ::= SET OF PortLoopbackStatus 

 

MonitoredObjectListSARFT ::= SET OF ObjectInstance 

 

MSAdaptationPerformanceData ::= SEQUENCE { 

pJCHigh  [1] NumericMeasure  OPTIONAL, 

pJCLow  [2] NumericMeasure  OPTIONAL, 

bBE    NumericMeasure, 

eS    NumericMeasure, 

sES    NumericMeasure, 

uAS   [3] NumericMeasure OPTIONAL, 

fEBBE  [4] NumericMeasure OPTIONAL, 

fEES  [5] NumericMeasure OPTIONAL, 

fESES  [6] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

MSAdaptationThresholdData ::= SEQUENCE { 

pJCHigh  [1] SeverityIndicatingThreshold  OPTIONAL, 

pJCLow  [2] SeverityIndicatingThreshold  OPTIONAL, 

bBE    SeverityIndicatingThreshold, 

eS    SeverityIndicatingThreshold, 

sES    SeverityIndicatingThreshold, 

uAS   [3] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEBBE  [4] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEES  [5] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fESES  [6] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL 

} 

 

MSTerminationPerformanceData ::= SEQUENCE { 

bBE    NumericMeasure, 

eS    NumericMeasure, 

sES    NumericMeasure, 

uAS   [1] NumericMeasure OPTIONAL, 

fEBBE  [2] NumericMeasure OPTIONAL, 

fEES  [3] NumericMeasure OPTIONAL, 
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fESES  [4] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

MSTerminationThresholdData ::= SEQUENCE { 

bBE    SeverityIndicatingThreshold, 

eS    SeverityIndicatingThreshold, 

sES    SeverityIndicatingThreshold, 

uAS   [1] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEBBE  [2] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEES  [3] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fESES  [4] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL 

} 

 

NumberOfHistoryData15mSARFT ::= INTEGER 

 

NumberOfHistoryData24hSARFT ::= INTEGER 

 

OpticalSPIPerformanceData ::= SEQUENCE { 

transmitPowerLevel    [0] NumericMeasure OPTIONAL, 

transmitPowerLevelTideMarkMax [1] NumericMeasure OPTIONAL, 

transmitPowerLevelTideMarkMin [2] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserBias      [3] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserBiasTideMarkMax   [4] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserBiasTideMarkMin   [5] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserTemperature    [6] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserTemperatureTideMarkMax  [7] NumericMeasure OPTIONAL, 

laserTemperatureTideMarkMin  [8] NumericMeasure OPTIONAL, 

receivePowerLevel    [9] NumericMeasure OPTIONAL, 

receivePowerLevelTideMarkMax [10] NumericMeasure OPTIONAL, 

receivePowerLevelTideMarkMin [11] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

OpticalSPIThresholdData ::= SEQUENCE { 

transmitPowerLevel  [0] SeverityIndicatingGaugeThreshold  OPTIONAL, 

laserBias    [1] SeverityIndicatingGaugeThreshold OPTIONAL, 

laserTemperature  [2] SeverityIndicatingGaugeThreshold OPTIONAL, 

receivePowerLevel  [3] SeverityIndicatingGaugeThreshold OPTIONAL 

} 

 

PathTerminationPerformanceData ::= SEQUENCE { 

bBE    NumericMeasure, 

eS    NumericMeasure, 

sES    NumericMeasure, 

uAS   [1] NumericMeasure OPTIONAL, 
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fEBBE  [2] NumericMeasure OPTIONAL, 

fEES  [3] NumericMeasure OPTIONAL, 

fESES  [4] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

PathTerminationThresholdData ::= SEQUENCE { 

bBE    SeverityIndicatingThreshold, 

eS    SeverityIndicatingThreshold, 

sES    SeverityIndicatingThreshold, 

uAS   [1] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEBBE  [2] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fEES  [3] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

fESES  [4] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL 

} 

 

PDHSignalLevelSARFT ::= ENUMERATED { 

 e1 (1), 

 ds3 (2), 

 e4 (3) 

} 

 

PhysicalTrailInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

 a-TPInstance    RelatedObjectInstanceSARFT, 

 z-TPInstance    RelatedObjectInstanceSARFT, 

 trailObjectInstance   RelatedTrailObjectInstanceSARFT, 

 characteristicInformation CharacteristicInformation 

} 

 

PointToMultipointSARFT ::= SEQUENCE { 

 fromTp     ObjectInstance, 

 toTps     SET OF SEQUENCE { 

  tp      ObjectInstance, 

  xConnection    ObjectInstance, 

  administrativeState  AdministrativeState 

 }, 

 mpXCon     ObjectInstance, 

 administrativeState  AdministrativeState 

} 

 

PointToMultipointProtectionSARFT ::= SEQUENCE { 

 protectedPointToMultipoint  PointToMultipointSARFT, 

 protectingPointToMultipoint  ProtectingConnectionSARFT 

} 

-- The object Instance of the xConnections and mpXCon of PointToMultipoint represents the  
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-- object instances of the created crossConnections and mpConnectionProtection. 

-- The protectingPointToMultipoint represents the object instance of the unreliable TP and  

-- the object instance of the created mpConnectionProtection of the protecting connection. 

 

PointToPointSARFT ::= SEQUENCE { 

 fromTp     ObjectInstance, 

 toTp     ObjectInstance, 

 xCon     ObjectInstance, 

 administrativeState  AdministrativeState 

} 

 

PointToPointProtectionSARFT ::= SEQUENCE { 

 protectedPointToPoint  PointToPointSARFT, 

 protectingPointToPoint  ProtectingConnectionSARFT 

} 

-- The object Instance of the xCon of PointToPoint represents the object instance of the created  

-- connectionProtection 

 

PortLoopbackStatus ::= SEQUENCE { 

 portNumber   INTEGER, 

 timeSlotNumber  INTEGER  OPTIONAL, 

loopbackStatus  LoopbackStatus 

} 

 

ProtectedAddLegSARFT ::= CHOICE { 

 protected  [0] AddLegSARFT, 

 unProtected  [1] AddLegSARFT 

} 

-- The object Instance of the mpXCon of AddLeg represents the object instance of the 

-- mpConnectionProtection to which new legs are added 

 

ProtectedConnectInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 protectedConnection  CHOICE { 

  connect   [0] ProtectedConnectionSARFT, 

  addleg   [1] ProtectedAddLegSARFT, 

  addUnreliable [2] ConnectUnreliableTPSARFT 

 }, 

 administrativeState  AdministrativeState  OPTIONAL 

-- The administrative state of all the XCs contained in the mpCPU equals the administrative  

-- state of the mpCPU 

} 

 

ProtectedConnectionSARFT ::= SEQUENCE { 

 protectionConnectionType  ProtectionConnectionTypeSARFT, 
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 protectingTP     ExplicitTPSARFT, 

 revertive      BOOLEAN, 

 waitToRestore    [0] INTEGER  OPTIONAL, 

 holdOffTime     [1] HoldOffTime  OPTIONAL 

} 

 

ProtectedConnectionResultSARFT ::= SEQUENCE { 

 connectionType   CHOICE { 

  pointToPointUni   [0] PointToPointProtectionSARFT, 

  pointToPointBi   [1] PointToPointProtectionSARFT, 

  pointToMultipoint  [2] PointToMultipointProtectionSARFT 

 }, 

 connectionPG   ObjectInstance, 

 revertive    BOOLEAN, 

 waitToRestore  [0] INTEGER  OPTIONAL, 

 holdOffTime   [1] HoldOffTime  OPTIONAL 

} 

 

ProtectedConnectResultSARFT ::= SEQUENCE OF CHOICE { 

 failed   [0] Failed, 

 protected  [1] ProtectedConnectionResultSARFT, 

 unprotected  [2] UnprotectedSARFT 

} 

-- the n-th element in the "SEQUENCE OF" is related to the n-th element in the "SEQUENCE  

-- OF" of the "ProtectedConnectInformationSARFT" type. 

 

ProtectingConnectionSARFT ::= SEQUENCE { 

 unreliableTp   ObjectInstance, 

 conProt     ObjectInstance, 

 administrativeState  AdministrativeState 

} 

 

ProtectionConnectionTypeSARFT ::= CHOICE { 

 unidirectional  [0] ConnectionTypeSARFT, 

 bidirectional  [1] ConnectionTypeBiSARFT 

} 

 

ProtectionPerformanceData ::= SEQUENCE { 

pSC  NumericMeasure, 

pSD  NumericMeasure 

} 

 

ProtectionThresholdData ::= SEQUENCE { 

pSC  SeverityIndicatingThreshold, 
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pSD  SeverityIndicatingThreshold 

} 

 

ProtectUnprotectInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 protectUnprotect  CHOICE { 

  protect  [0] ProtectedConnectionSARFT, 

  unprotect [1] UnprotectConnectionSARFT 

 }, 

 administrativeState   AdministrativeState  OPTIONAL 

} 

 

QueryCurrentAlarmInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstanceList  SET OF ObjectInstance, 

 alarmTypeList    SET OF AlarmTypeSARFT, 

 perceivedSeverityList  PerceivedSeverityList, 

 probableCauseList   ProbableCauseList, 

serviceAffecting   ServiceAffectingSARFT OPTIONAL 

} 

 

QueryCurrentAlarmResultSARFT ::= SET OF AlarmSummaryInformationSARFT 

 

QueryHistoryAlarmInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstanceList  SET OF ObjectInstance, 

 alarmTypeList    SET OF AlarmTypeSARFT, 

 perceivedSeverityList  PerceivedSeverityList, 

 probableCauseList   ProbableCauseList, 

serviceAffecting   ServiceAffectingSARFT OPTIONAL, 

startTime     StartTime, 

endTime      StopTime 

} 

 

QueryHistoryAlarmResultSARFT ::= SET OF AlarmSummaryInformationSARFT 

 

QueryHistoryPerformanceDataInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

granularityPeriod  SDHGranularityPeriod, 

 observedObjectList  SEQUENCE OF ObjectInstance, 

startTime    StartTime, 

endTime     StopTime 

} 

 

QueryHistoryPerformanceDataResultSARFT ::= SEQUENCE { 

granularityPeriod SDHGranularityPeriod, 

 scanResult   SET OF SEQUENCE { 

  scanInitiationTime   GeneralizedTime, 
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  observationScanList  DynamicObservationScanListSARFT 

 } 

} 

 

RelatedObjectInstanceSARFT ::= CHOICE { 

 bidirectionalTP  [1] ObjectInstance, -- for TTPBidirectional 

 unidirectionalTPs [2] SEQUENCE { 

  sourceTP ObjectInstance, -- for TTPSource 

  sinkTP  ObjectInstance -- for TTPSink 

} 

} 

 

RelatedTrailObjectInstanceSARFT ::= CHOICE { 

 bidirectionalTrail  [1] ObjectInstance, 

 unidirectionalTrails [2] SEQUENCE { 

  fromAtoZ ObjectInstance, -- from a-TP source to z-TP sink 

  fromZtoA ObjectInstance -- from z-TP source to a-TP sink 

 } 

} 

 

RingOrSpan ::= ENUMERATED { 

     ring (0), 

     span (1) 

} 

 

RSTerminationPerformanceData ::= SEQUENCE { 

bBE   NumericMeasure, 

eS   NumericMeasure, 

sES   NumericMeasure, 

oFS  [1] NumericMeasure OPTIONAL, 

uAS  [2] NumericMeasure OPTIONAL 

} 

 

RSTerminationThresholdData ::= SEQUENCE { 

bBE   SeverityIndicatingThreshold, 

eS   SeverityIndicatingThreshold, 

sES   SeverityIndicatingThreshold, 

oFS  [1] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL, 

uAS  [2] SeverityIndicatingThreshold OPTIONAL 

} 

 

SDHNETypeSARFT ::= ENUMERATED { 

 adm  (0), 

 reg  (1) 
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} 

 

ServiceAffectingSARFT ::= ENUMERATED { 

 serviceAffecting  (0), 

 nonServiceAffecting  (1), 

 unknown     (2) 

} 

 

SetConnectionAdministrativeStateInformationSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance     ObjectInstance, 

 setAdministrativeStateInformation SEQUENCE OF ConnectionAdministrativeState 

} 

 

SetConnectionAdministrativeStateResultSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance    ObjectInstance, 

setAdministrativeStateResult SEQUENCE OF CHOICE { 

failed      [0] Failed, 

succeed  [1] NULL 

 } 

} 

 

SetThresholdDataInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

 granularityPeriod   SDHGranularityPeriod, 

 setThresholdDataInfoList SEQUENCE OF SEQUENCE { 

  observedObjectInstance  ObjectInstance, 

  thresholdDataInfoList  SEQUENCE OF CHOICE { 

   bBE   [1] SeverityIndicatingThreshold, 

   eS   [2] SeverityIndicatingThreshold, 

   sES   [3] SeverityIndicatingThreshold, 

   oFS   [4] SeverityIndicatingThreshold, 

   uAS   [5] SeverityIndicatingThreshold, 

   fEBBE  [6] SeverityIndicatingThreshold, 

   fEES  [7] SeverityIndicatingThreshold, 

   fESES  [8] SeverityIndicatingThreshold 

  } 

 } 

} 

 

SetThresholdDataResultSARFT ::= SEQUENCE { 

 granularityPeriod   SDHGranularityPeriod, 

 setThresholdDataResultList SEQUENCE OF SEQUENCE { 

  observedObjectInstance  ObjectInstance, 

  setThresholdDataResult  CHOICE { 

   failed      [0] Failed, 
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   succeed  [1] NULL 

  } 

 } 

} 

 

StartGUIInformationSARFT ::= PrintableString 

 

StartGUIResultSARFT ::= CHOICE { 

 failed  [0] Failed, 

 succeed  [1] NULL 

} 

 

ThresholdDataListSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 observedObjectInstance  ObjectInstance, 

 thresholdData    CHOICE { 

  opticalSPIThresholdData    [0] OpticalSPIThresholdData, 

  electricalSourceSPIThresholdData [1] ElectricalSourceSPIThresholdData, 

  rsTerminationThresholdData   [2] RSTerminationThresholdData, 

  msTerminationThresholdData   [3] MSTerminationThresholdData, 

  msAdaptationThresholdData   [4] MSAdaptationThresholdData, 

  pathTerminationThresholdData  [5] PathTerminationThresholdData, 

  protectionThresholdData    [6] ProtectionThresholdData, 

  null        [7] NULL 

 } 

} 

 

TimeOfDayAllowableDriftSARFT ::= INTEGER  -- in seconds 

 

TPListSARFT ::= SET OF SEQUENCE { 

 tpPointer  TPPointerSARFT, 

 portNumber  INTEGER 

} 

 

TPPointerSARFT ::= CHOICE { 

 tpSource   [1] ObjectInstance, -- for CTPSource or TTPSource 

 tpSink    [2] ObjectInstance, -- for CTPSink or TTPSink 

 tpBidirectional  [3] CHOICE {  -- for CTPBidirectional or TTPBidirectional 

  oneTP  [1] ObjectInstance,  

  twoTPs  [2] SEQUENCE { 

   sourceTP ObjectInstance, 

   sinkTP  ObjectInstance 

  } 

 } 

} 
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True ::= BOOLEAN(TRUE) 

 

UnprotectBiSARFT ::= CHOICE { 

 uniformRoute  [0] ExplicitPtoPSARFT, 

 diverseRoute  [1] UnprotectMultipleSARFT 

} 

 

UnprotectConnectionSARFT ::= CHOICE { 

 uniPToP   [0] ExplicitPtoPSARFT, 

 pToMp   [1] ExplicitPtoMPSARFT, 

 bidirectional [2] UnprotectBiSARFT 

} 

 

UnprotectedSARFT ::= CHOICE { 

 uniform  [0] ConnectedSARFT, 

 diverse  [1] UnprotectedMultipleSARFT 

} 

 

UnprotectedMultipleSARFT ::= SEQUENCE { 

 sending  PointToPointSARFT, 

 receiving PointToPointSARFT 

} 

 

UnprotectMultipleSARFT ::= SEQUENCE { 

 firstXCon  ExplicitPtoPSARFT, 

  secondXCon  ExplicitPtoPSARFT 

} 

 

UnreliableTPSARFT ::= SEQUENCE { 

 unreliableTp   ExplicitTPSARFT, 

 connectionProtection ObjectInstance 

} 

 

UploadConnectionDataInformationSARFT ::= SEQUENCE { 

uploadFromEMSorAgent ENUMERATED { 

  fromEMS  (0), -- from database of EMS 

  fromAgent (1)  -- from MIT of Agent 

 }, 

 sdhNEObjectInstanceList SEQUENCE OF ObjectInstance 

} 

 

UploadConnectionDataResultSARFT ::= SEQUENCE OF SEQUENCE { 

 sdhNEObjectInstance    ObjectInstance, 
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uploadConnectionDataResult  SEQUENCE OF CHOICE { 

 failed  [0] Failed, 

succeed  [1] UploadConnectionResult 

 } 

} 

 

UploadConnectionResult ::= CHOICE { 

 cossConnection   [0] ConnectedSARFT, 

 protectedConnection  [1] ProtectedConnectionResultSARFT 

} 

 

UploadNEConfigurationAndPhysicalTrailInformationSARFT ::= SEQUENCE {  -- from EMS to Agent 

uploadNEConfigOrPhysicalTrail ENUMERATED { 

  uploadNEConfiguration  (0), 

  uploadPhysicalTrail   (1) 

 }, 

 sdhNEObjectInstanceList   SET OF ObjectInstance  -- for uploadNEConfigurationData 

} 

 

UploadNEConfigurationAndPhysicalTrailResultSARFT ::= CHOICE { 

 uploadNEConfigurationResult  [0] SET OF SEQUENCE { 

  sdhNEObjectInstance  ObjectInstance, 

uploadingResult   CHOICE { 

  failed  [0] Failed, 

succeed  [1] NULL 

  } 

 }, 

uploadPhysicalTrailResult  [1] CHOICE { 

 failed  [0] Failed, 

succeed  [1] SET OF PhysicalTrailInformationSARFT 

 } 

} 

 

WaitToRestoreTimeSpanSARFT ::= CHOICE { 

 twoFiberRing  [0] NULL, 

 fourFiberRing  [1] INTEGER 

} 

 

END -- end of ASN1 Module 

 

 



GY/T 218—2006 

249 

附 录 A 

（规范性附录） 

管理对象类对照表 

 

本标准定义的管理对象类与ITU-T定义的管理对象类的对照表见表A.1。 

 

表 A.1 管理对象类对照表 

管 理 对 象 类 名 称 来 源 是否实例化 

alarmRetrievalSARFT 自定义 是 

alarmSeverityAssignmentProfile M.3100: 1995 是 

apsReportRecord G.774.03: 1994 是 

attributeValueChangeRecord X.721: 1992 是 

au4CTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

circuitPack M.3100: 1995 是 

circuitPackInterfaceSARFT 自定义 是 

connectionProtection G.774.04: 1995 是 

connectionProtectionGroup G.774.04: 1995 是 

connectionTerminationPointBidirectional/Sink/Source M.3100: 1995 否 

crossConnection M.3100: 1995 否 

crossConnectionSARFT 自定义 是 

currentAlarmSummaryControl Q.821: 1993 是 

discriminator X.721: 1992 否 

electricalSPITTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

emsSARFT 自定义 是 

emsUserSARFT 自定义 是 
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表 A.1 管理对象类对照表（续） 

管 理 对 象 类 名 称 来 源 是否实例化 

ePDHCTPBidirectionalSARFT/SinkSARFT/SourceSARFT 自定义 是 

equipment M.3100: 1995 否 

equipmentHolder M.3100: 1995 是 

equipmentProtectionGroupSARFT 自定义 是 

equipmentProtectionUnitSARFT 自定义 是 

equipmentR1 M.3100: 1995 否 

eventForwardingDiscriminator X.721: 1992 是 

eventLogRecord X.721: 1992 否 

fabric M.3100: 1995 否 

fabricSARFT 自定义 是 

gtp M.3100: 1995 是 

indirectAdaptorBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 否 

log X.721: 1992 是 

logRecord X.721: 1992 否 

managedElement M.3100: 1995 否 

mpConnectionProtection G.774.04: 1995 是 

mpCrossConnection M.3100: 1995 否 

mpCrossConnectionSARFT 自定义 是 

msCTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

msTTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

objectCreationRecord X.721: 1992 是 
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表 A.1 管理对象类对照表（续） 

管 理 对 象 类 名 称 来 源 是否实例化 

objectDeletionRecord X.721: 1992 是 

opticalSPITTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

performanceDataRetrievalSARFT 自定义 是 

pipe M.3100: 1995 否 

pPITTPBidirectionalSARFT/SinkSARFT/SourceSARFT 自定义 是 

protectedTTPBidirectional/Sink/Source G.774.03: 1994 是 

protectionGroup G.774.03: 1994 否 

protectionUnit G.774.03: 1994 否 

root X.721: 1992 是 

rsCTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

rsTTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

sdhBLSRProtectionGroupSARFT 自定义 是 

sdhBLSRProtectionUnitSARFT 自定义 是 

sdhMSProtectionGroup G.774.03: 1994 否 

sdhMSProtectionGroupSARFT 自定义 是 

sdhMSProtectionUnit G.774.03: 1994 是 

sdhNESARFT 自定义 是 

sncpFabric G.774.04: 1995 否 

stateChangeRecord X.721: 1992 是 

terminationPoint M.3100: 1995 否 

top X.721: 1992 否 
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表 A.1 管理对象类对照表（续） 

管 理 对 象 类 名 称 来 源 是否实例化 

trailR1 M.3100: 1995 是 

trailTerminationPointBidirectional/Sink/Source M.3100: 1995 否 

tu12CTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

tu3CTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

tug3Bidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

unprotectedCTPBidirectional/Sink/Source G.774.03: 1994 是 

vc12TTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

vc3TTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 

vc4TTPBidirectional/Sink/Source G.774: 1992 是 
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