附件

国家广播电影电视总局电视节目

技术质量奖（金帆奖）奖励办法（试行）

国家广播电影电视总局科技司

二0一0年四月

第一章  总则

    第一条  为加强电视节目技术质量的规范化管理，调动电视技术制作人员钻研业务，制作精品节目的积极性，促进我国电视节目技术质量不断提高，特制定《国家广播电影电视总局电视节目技术质量奖（金帆奖）奖励办法》。

    第二条  评奖范围为经国家广播电影电视总局核准的各级电视台制作和播出的电视节目。
    第三条  金帆奖每年评定一次，金帆奖各分项奖中各类奖均设一、二、三等奖。

    第四条  金帆奖由国家广电总局科技司组织评定。获奖者的业绩记入本人档案，作为日后考核晋级、评定职称的重要参考依据。
第二章　奖项的设立

    第五条  金帆奖共设立六个奖项：

    一、标准清晰度电视录制技术质量奖，包括：

        1、新闻类

        2、专题类（另设最佳声音奖）

        3、综合文体类（另设最佳灯光奖）

    二、高清晰度电视录制技术质量奖，包括：

        1、新闻类

        2、专题类

        3、综艺类（另设最佳灯光奖）

        4、体育类

        5、电视剧类

        6、声音类

    三、视频图形制作技术质量奖，包括：

        1、片头类

        2、动画片类

    四、播出技术质量奖

五、金帆综合大奖

六、组织奖

第三章  申报奖项

    第六条  各省、自治区、直辖市广播电影电视局对所辖的其它电视台制作的节目进行初评后，每类可选送两个节目参评；中央、直辖市、省级和计划单列市电视台，每类可选送一个节目直接参评。

    其中最佳灯光奖和最佳声音奖，等同于一等奖，由获奖节目评出，无需单独申报。

    播出技术质量奖、综合奖的参评单位为中央、直辖市、省级、计划单列市电视台。

    第七条  各省、自治区、直辖市广播电影电视局，中央、直辖市、省级和计划单列市电视台，每年应按年度金帆奖评奖通知要求的日期准时向国家广播电影电视总局申报。

    第八条  申报单位必须认真填写申报表，详见附表。报送的相关资料必须齐全有效。
第九条  申报各类奖项的完成人员应注明所属工种，限额为：

    一、标准清晰度电视录制技术质量奖

        1、新闻类，4名

        2、专题类，4名

        3、综合文体类，8名

    二、高清晰度电视录制技术质量奖

        1、新闻类，5名

        2、专题类，6名

        3、综艺类，8名

        4、体育类，8名

        5、电视剧类，6名

        6、声音类，4名

    三、视频图形制作技术质量奖

        1、片头类，3名

        2、动画片类，4名

    四、播出技术质量奖，按参评台自办节目播出频道的数量（收费频道除外）申报获奖人员。

        10个频道以上，15名

        5-9个频道，12名

        4个频道以下，6名

    五、金帆综合大奖

获奖节目综合得分前三名的单位获金帆综合大奖，获奖人员名额不得超过10名。

六、组织奖

组织推荐及时、材料齐全、推选节目获奖率高的推荐单位获组织奖。

第四章 评定办法及奖励标准

    第十条 每类奖项的一等奖的获奖比例不超过参评节目数量的10%。二等奖的获奖比例不超过参评节目数量的25%，三等奖的获奖比例不超过参评节目数量的35%。

    第十一条 金帆奖各类奖的评定办法详见以下相关附件：

    1、标准清晰度节目录制技术质量奖评定办法（附件1）

    2、高清晰度节目录制技术质量奖评定办法（附件2）

    3、视频图形制作技术质量奖评定办法（附件3）

    4、播出技术质量奖评定办法（附件4）

    第十二条  金帆奖评奖工作由国家广播电影电视总局科技司委托国家广播电影电视总局科技委电视专业委员会负责组织实施，评奖结果经总局批准后公布并予以奖励。
    第十三条  一等奖颁发奖杯、奖状、证书和奖金，二、三等颁发奖状、证书和奖金。奖金由获奖单位自筹，奖金数额参照省部级政府奖的奖励标准执行。

    第十四条  如发现参评单位有弄虚作假者，经查明属实，即撤销其奖励，并视情节轻重取消一至三年内参加评奖的资格。

附件1

标准清晰度节目录制技术质量奖评定办法

一、概述

    本办法是为评定标准清晰度节目录制技术质量奖而制定的。奖项设置分新闻、专题、综合文体三类。

二、对参评节目的要求

    1．参评的节目须由申报单位人员录制，且首播时间在上一年7月1日至本年6月30日的期间之内。
    2．参评的节目必须完整，节目时间长度为：新闻10分钟以上(一档完整的新闻节目)；专题15分钟以上；综合文体60分钟以上，不超过120分钟。

3． 参评节目的载体为数字录像磁带，应严格按照有关录制和交换规范中规定的内容依次进行录制，具体规定见下表：
	磁 带 段
	持续时间(秒)
	
	声  音
	场逆程时码（VITC）
	纵向时码(LTC)

	
	
	图 像
	声道1
	声道2
	声道3
	声道4
	
	

	
	保护
	约10
	空  白  带

	引
	
	
	

	
	校准
	60
	视频校准信号  (见注)
	音频校准信号
	连
	连

	带
	提示
	30
	黑  底
	无 声
	无 声
	无 声
	无 声
	
	

	正式节目
	节目实际运行时间
	节     目
	续
	续

	带 尾
	≥30
	黑  底
	无 声
	无 声
	无 声
	无 声
	
	


参评节目的载体为限定的专业新记录介质，应严格按照有关录制和交换规范中规定的内容依次进行录制，具体规定见下表：
	节 目 段
	持续时间(秒)
	
	声  音
	纵向时间码(LTC)

	
	
	图 像
	声道1
	声道2
	声道3
	声道4
	

	
	保护
	约10
	空  白  带

	引
	
	
	

	导
	校准
	60
	视频校准信号(见注)
	音频校准信号
	连

	区
	提示
	30
	黑  底
	无 声
	无 声
	无 声
	无 声
	

	正式节目
	节目实际运行时间
	节     目
	续

	带 尾
	≥30
	黑  底
	无 声
	无 声
	无 声
	无 声
	


注：
（1）保护引带不做严格要求，如果录制有场逆程时码和纵向时码，应与随后的场逆程时码和纵向时码保持连续。

（2）视频校准信号为100/0/75/0/彩条。多讯道记录时，此信号应是经过信号处理和切换系统输出的标准彩条；用ENG方式记录时，彩条信号与随后的节目图像信号应取自同一编码器输出。使用多盘素材进行编辑时，由录机记录在节目介质引带或引导区上的彩条信号，可取自该制作系统的标准信号发生器。复制时，由录机记录在节目介质引带或引导区上的彩条信号，必须是用放机从素材带引带或引导区上原录彩条重放的信号。
（3）音频校准信号为基准电平+4dBu（－20 dBFS）的1000Hz正弦波。立体声记录时，四个声道应使用相位相同的校准信号，其中CH1、CH3声道宜采用约每间隔3秒间断约0.25秒作为识别。
    4．参评节目的声音信号必须按照有关录制和交换规范中的规定，记录在相应的声道上。除新闻节目外，声道2必须录有国际声。综合文体类的现场直播节目，允许声道2记录与声道1相同的混合声。国际声是在专用声道上记录的节目自然声(现场的背景声)、音乐声和效果声等。

    声道分配规定为：对于单声道节目，声道1记录节目混合声信号；声道2记录国际声信号；对于立体声节目，声道1记录立体声左声道信号，声道2记录立体声右声道信号，声道3记录混合声，声道4记录国际声。声道1和声道3的校准信号，宜采用每间隔3秒间断0.25秒作为识别。

三、评定
    对标准清晰度节目技术质量的评定以客观测试和主管评价两项进行，分别占总分的20%和80%。

    (一)、客观测试的评定

    图像信号技术质量的客观测试评分包含图像质量和声音质量两项，分别占总分的70%和30%。

    1．图像信号技术质量的客观测试和评分

    1.1测试项目和指标

    ●a 引带或引导区彩条亮度信号峰值电平
       标准值：0.7V±0.02V

    ●b 引带或引导区彩条R-Y信号幅度    

       标准值：0.525Vp-p±0.015V

    ●c 引带或引导区彩条B-Y信号幅度
       标准值：0.525Vp-p±0.015V

    ●d 节目复合信号峰值电平
       不大于0.8V
    ●e 节目亮度信号峰值电平

       不大于0.721V
    ●f 黑电平与消隐电平差(底电平)
       标准值：0+0.05V

    ●g 节目基色信号峰值电平

       R、G、B不大于0.735V
    ●h 时码 
       LTC、VITC均连续并在引带或引导区彩条信号开始点置零

    1．2测试方法

    a) 测试前重放录像机生产厂家提供的标准校准带或校准盘，根据彩条信号调整录像机视频重放增益控制钮，使波形示波器的显示数为标称值。
    b) 在经过上述步骤调整后的录像机上重放节目介质，使用波形示波器对重放视频信号进行测试。
    c) 重放节目磁带引带或新介质引导区中的100/0/75/0标准彩条信号，对“1.1测试项目和指标”中有关项目进行测试。
    d) 在节目介质上选取节目时间全长的1/6、2/6、3/6、4/6和5/6附近处进行重放，对“1.1测试项目和指标”中有关项目进行测试。

    1．3测试结果的评分

在1.1项中所列项目的测试结果全部指标合格为满分100分；其中每遇一项不合格即酌情扣分。

2、声音信号电平的客观测试和评分

     2．1测试项目和指标

    （1）单声道节目：

    ●a CH1（混合声）引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

    标准值：-20dBFS±0.5dBFS

    ●b CH2（国际声）引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

    标准值：-20dBFS±0.5dBFS

    ●c CH1（混合声）节目声音峰值电平

    标准值：正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

    ●d CH2（国际声）节目声音峰值电平

    标准值：正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

    （2）立体声节目：        
    ●e CH1(左声道)引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

    标准值： -20dBFS±0.5dBFS

    ●f CH2（右声道）引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

标准值：-20dBFS±0.5dBFS

●g CH3(混合声)引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

    标准值： -20dBFS±0.5dBFS

    ●h CH4（国际声）引带或引导区1000Hz正弦波校准信号电平

    标准值：-20dBFS±0.5dBFS

    ●i CH1(左声道)节目声音峰值电平

    正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

    ●j CH2（右声道）节目声音峰值电平

正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

●k CH3(混合声)节目声音峰值电平

    正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

    ●l CH4（国际声）节目声音峰值电平

    正常值为-9dBFS，最高不得超过-6dBFS

    2．2测试方法

    a) 测试前重放录像机生产厂家提供的标准校准带或校准盘，根据1000Hz正弦波校准信号调整录像机声道1、2的音频重放电平控制钮，使输出标准电平为＋4 dBu时，音量单位表的显示数为0VU，数字峰值表的显示数为-20dBFS。

    b) 在经过上述步骤调整的录像机上重放电视节目，使用数字峰值表对节目磁带引带中的1000Hz正弦波校准信号进行测试。

    c) 在节目中上选取节目时长1/6、2/6、3/6、4/6和5/6附近点进行重放测试，分别对两个声道的声音电平进行测试。测试时用数字峰值表监测瞬间峰值电平。

    2．3测试结果的评分

    在“1．1测试项目和指标”中所列项目的测试结果全部指标合格为满分100分；其中每遇一项不合格即酌情扣分。
（二）主观评价的标准

    1 ．图像质量的主观评定

    主观评定分五项进行，满分为100分。

    a 杂波和干扰可见度

满分为20分。可视其轻重程度分级打分。

b画面清晰度

    满分为20分。可视其优劣程度分级打分。
    c亮度层次

    满分为20分。可视其优劣程度分级打分。  

    d彩色保真度

    满分为20分。可视其优劣程度分级打分。
    e制作难度

满分为20分。根据固定或移动拍摄、使用单台或多台摄像机、拍摄环境条件、节目所含的镜头数量、编辑难易程度等因素进行综合打分。

f明显缺陷扣分

在主观评价过程中，如果发现其它严重缺陷者，酌情扣总分，扣分范围一般为1～10分。

2．声音质量的主观评定

    声音质量的主观评定分三项进行，满分为100分。 
    a 音质

    满分为60分。可视其优劣程度打分。

    b 音量

    满分为20分。可视其优劣程度打分。     

    c 声画同步

    满分为20分。可视其优劣程度打分。

    d 明显缺陷扣分
在主观评价过程中，如果发现其它严重缺陷者，酌情扣总分，扣分范围一般为1～10分。  
    最佳声音制作技术质量奖评奖说明

    最佳声音制作技术质量奖（最佳声音奖）从专题类获奖节目中遴选，经专家主观评定的声音制作佳品。

最佳电视照明制作技术质量奖评奖说明

最佳电视照明制作技术质量奖（最佳灯光奖）从综合文体类获奖节目中遴选，经专家主观评定的电视照明制作佳品。
附件2
高清晰度节目录制技术质量奖评定办法

一、概述

     本办法适用于对高清晰度电视节目制作进行质量评定。奖项设置分新闻、专题、综艺、体育、电视剧、声音等六类。

二、对参评节目的要求

    1．参评节目的载体为录像磁带或新记录介质

    2．参评节目应符合我国现行高清广播标准

    3．参评节目的声音制作应为立体声或环绕声

4．参评节目的磁带应按照下面的规定进行录制
	磁带段
	持续时间(S)
	图像
	声  音
	场逆程时码
	纵向时码

	
	
	
	声道1
	声道2
	声道3
	声道4
	
	

	引

带部分
	保护
	≥10
	空白

或黑底
	无　声
	

	
	校准
	60
	视频校准信号[2]
	音频校准信号⑶
	连

续
	连

续

	
	提示
	30
	黑底
	无 声
	
	

	节目部分
	节目实际运行时间
	节目

图像
	立体声

左声道
	立体声

右声道
	混合声
	国际声 
	
	

	带 尾
	≥30
	黑底
	无 声
	
	


参评节目采用新记录介质的应按照下面的规定进行录制
	节目段
	持续时间(S)
	图像
	声  音
	时间

码

	
	
	
	声道1
	声道2
	声道3
	声道4
	

	引导区

部分
	保护
	≥10
	空白

或黑底
	无　声
	

	
	校准
	60
	视频校准信号[2]
	音频校准信号⑶
	连

续

	
	提示
	30
	黑底
	无 声
	

	节目部分
	节目实际运行时间
	节目

图像
	立体声

左声道
	立体声

右声道
	混合声
	国际声 
	

	节目尾
	≥30
	黑底
	无 声
	


注：
（1）保护引带或引导区不做严格要求，如果录制有场逆程时码和纵向时码，应与随后的场逆程时码和纵向时码保持连续，并在引带彩条信号开始点置零，采用新介质的节目无控制磁迹要求。

（2）视频校准信号为100/0/100/0/彩条。多讯道记录时，此信号应是经过信号处理和切换系统输出的标准彩条；用ENG方式记录时，彩条信号与随后的节目图像信号应取自同一编码器输出。使用多盘素材磁带进行编辑时，由录机记录在节目引带或引导区上的彩条信号可取自该制作系统的标准信号发生器。复制时，由录机记录在节目磁带引带或引导区上的彩条信号必须是用放机从素材带引带或引导区上原录彩条重放的信号。 

（3）音频校准信号为基准电平+4dBu（－20 dBFS）的1000Hz正弦波。立体声记录时，四个声道应使用相位相同的校准信号，其中CH1、CH3宜采用约每间隔3秒间断约0.25秒作为识别。
    5.参评节目时间长度为：新闻10分钟以上(一档完整的新闻节目)；专题15分钟以上；综艺、体育60分钟以上，不超过120分钟；电视剧一集。每个节目非高清素材不得超过节目总长的20%。

6.声音奖的参评节目不分类别。

三、评定

    鉴于我国目前尚无高清晰度节目磁带交换规范，故高清晰度节目的评定暂以主观评价的方式进行。

    对高清晰度节目（除声音奖）质量的主观评定分图像质量、声音质量、视听综合感染力三项，以百分制计分。其中各项加权评分分别占总分的60%、30%、10%。

    对高清晰度节目声音奖质量的主观评定分声音质量、图像质量、视听综合感染力三项，以百分制计分。其中各项加权评分分别占总分的60%、20%、20%。 

    1.评定环境

    1.1图像质量主观评价观看条件 

	
	条件
	HDTV参数值

	1
	观看距离
	3倍图像高度

	2
	显示屏幕的峰值亮度
	150 － 250cd/m2

	3
	束流截止时,屏幕亮度与峰值亮度之比
	<=0.02

	4
	暗室中,黑电平亮度与峰值亮度之比
	约0.01

	5
	显示器背景亮度与峰值亮度之比
	约0.15

	6
	室内环境光照明
	宜低

	7
	背景光和照明光光源的色温
	D65

	8
	背景光部分对观看员的张角
	高53°   宽83°

	9
	观看员的座位布局
	水平方向在中垂线+30°

内（垂直方向待定）

	10
	显示图像(对角线)尺寸
	1.4m


注:
1．条件(2),屏幕的峰值亮度对应于100%的视频信号幅度。在HDTV的峰值亮度达不到规定峰值之前，应满足〉=70cd/m2
2．条件（3）受室内照明和显示对比度范围的影响。

3．条件（4）黑电平对应于0%视频信号幅值。

4．为了满足条件（3）和（5），应该设置室内照明。

5．若HDTV达不到条件（8）规定值之前，应该满足高≥28°，宽≥48°。

6．若HDTV达不到条件（10）规定的显示尺寸之前，应该满足高〉=76.2CM。
1.2声音质量主观评价审听条件

根据GB3785  《声级计电声性能及测量方法》和GB/T 6463-1996《 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求》设定。

	项  目
	参 数 值

	（1）审听室空间
	 ≥150m3

	（2）室内混响时间
	 T60≤0.5S   NC≤28dB

	（3）监听声压级
	85dBSPL，A计权，慢时间常数测量，粉红噪声

	（4）监听设备
	标准专业监听音箱


    2.图像质量的主观评定

    评定方法可参照标准清晰度节目图像质量的主观评定办法进行。参见附件1。

    3.声音质量的主观评定

    评定项目：

    a.清晰度，声音层次分明，有清澈见底之感，语言可懂度高。反之模糊、浑浊。满分为10分。可视其优劣程度打分.

    b.丰满度，声音融会贯通，响度适宜，听感温暖，厚度、具有弹性，反之单薄、干瘪。满分为5分。可视其优劣程度打分

    c.圆润度，优美动听，饱满而润泽不尖噪。反之粗糙。满分为5分。可视其优劣程度打分

    d.明亮度，高、中音充分，听感明朗、活跃，反之灰暗。满分为5分。可视其优劣程度打分

    e.柔和度，声音温和，不尖、不破，听感舒服、悦耳。反之尖、硬。满分为5分。可视其优劣程度打分

    f.真实度，保持原有声源的特点，符合电视画面中实际声源声音特点。反之虚假。满分为10分。可视其优劣程度打分

    g.平衡度，声音各声部高、中 、低音搭配得当，语言、音乐、效果比例适宜，有利节目欣赏。反之部分音高过分突出听之不悦。满分为10分。可视其优劣程度打分

    h.同步度，语言、音乐、效果各类声音与画面同步对位，反之错位明显。满分为10分。可视其优劣程度打分

    i.空间感，单声道节目有纵深感，立体声节目有空间感。声音听感与画面中声源位置适配。反之声像与画面声源位置错位。满分为10分。可视其优劣程度打分

    J.艺术效果，对被评节目声音对节目总体效果艺术效果的贡献程度，做出评价。满分为15分。可视其优劣程度打分

    h.制作难度，录音方案、音响创意文字材料及画面实际情况判定制作难度. 满分为15分。可视其优劣程度打分.

    4．视听综合感染力

根据高清晰度电视节目在视觉和听觉上带来的新的感染程度进行评分。
附件3

视频图形制作技术质量评定办法
    一、概述

    本办法是为评定视频图形制作类电视节目技术质量而制定的，适用于由电视技术人员提出创意并通过计算机图形或与视频图像合成或其它特技手段制作的电视节目技术质量的评定。

    视频图形制作技术质量奖设有片头、动画片两类。
    二、对参评节目的要求

    1. 参评节目须由申报单位人员制作，且首播时间应在上一年7月1日至本年6月30�日的期间之内。

    2. 参评的节目必须完整，节目时间长度为：片头90秒以内；动画片一集。

    3.参评的节目磁带或新介质应严格按照录制和交换规范进行录制，具体规定参见附件1、附件2。
    4. 参评的节目需附有500字左右的创意设计和制作说明。
三、评定

对节目技术质量的评定以客观测试和主管评价两项进行，分别占总分的20%和80%。

    (一)、客观测试的评定

    图像信号技术质量的客观测试评分包含图像质量和声音质量两项，分别占总分的70%和30%。 
    1.图像信号技术质量的客观测试和评分

    客观测试参照附件1、附件2进行。其中片头类节目d、e、f、g四项指标测试不采取选点方法，进行全程重放。测试结果全程合格为满分100分；不合格时间段之和根据整个节目时长的比例酌情扣分。 

    2.声音信号技术质量的客观测试和评分

    客观测试参照附件1、附件2进行。其中片头类c、d两项指标测试不采取选点办法，进行全程重放。测试结果全程合格为满分100分；不合格时间段之和根据整个节目时长的比例酌情扣分。

    3.创意设计和制作说明评分

    根据参评节目创意设计和制作说明的水平，酌情扣分，扣分范围一般为5～10分。如无扣10分。

    4.图像和声音信号技术质量的主观评定

    对视频图形制作技术质量除进行常规的图像和声音的主观评定外，重点是要对制作中所特有的因素即主题创意、美术设计、制作技巧和整体效果等进行评定。满分为100分。

    a 主题创意

    节目主题表述明确，有思想深度；创意构思新颖，表现形式巧妙，有原创性。满分为20分。评分因素：①原创性；②主题；③立意；④构思；⑤表现形式。每项视其优劣程度扣分。

    b 美术设计

    构图和造型美观大方、生动准确；色彩、材质和明暗运用合理；美术风格独特、运动节奏流畅。满分为20分。评分因素：构图、造型、色彩、动态节奏和美术风格。每项视其优劣程度打分。

    c 制作技巧

    分别从效果制作和动画制作两个方面进行评定。满分为40分。

    （1）效果制作

    满足设计要求；镜头衔接连贯、画面节奏流畅自然；图像处理技能娴熟、合成技术手段丰富；有较高制作难度；画面整体气氛和谐、各个合成元素视觉关系得当。满分为20分。评分因素：特殊效果、画面节奏、技法使用、整体气氛和综合制作难度。每项视其优劣程度打分。

    (2)动画制作

满足设计要求；造型准确，灯光、材质配置合理，场景气氛营造得当；镜头动作流畅合理，具有较强视觉空间感和视觉冲击力；技术手法先进，具有一定制作难度。满分为20分。评分因素：特殊技法、建模造型、灯光/材质、动画渲染和综合制作难度。每项视其优劣程度打分。

    d 整体效果

    图像和声音技术质量优良、视觉语言流畅、冲击力强、整体效果突出，音效与画面协调、感染力强、对主题表现起到烘托作用。满分为20分。可视其优劣程度酌情扣分。

    e 明显缺陷扣分

    在主观评价过程中，如果发现其它严重缺陷者，酌情扣总分，扣分范围一般为1～15分。

附件4
电视节目播出技术质量评定办法

    一、概述

本办法为评定电视台播出系统技术质量而制定。

    二、评奖范围及要求

    1．播出技术质量奖的参评单位为中央、省级、计划单列市和省会市电视台。

    2.播出技术质量奖的评定依据包括两个部分：

    2.1参评单位本年度通过网上监控系统采集的两套电视节目播出的数据； 

    2.2参评单位按指定日期收录的本台播出节目录像带或新介质的主、客观评定结果；

    2.3其中网上监测系统提供的电视节目播出数据的评分占本奖项总分的60％，指定日期收录的播出节目录像带或新介质的评分占本奖项总分的40％；

    2.4电视节目播出数据的采集、统计采用由电视专业委员会、安徽电视台和安徽现代电视技术公司联合开发的 《电视节目播出停播、劣播网上监测系统》；

    2.5本年度的播出情况数据统计日期定为上年度7月1日至本年度6月31日。

    2.6申报单位应按规定日期提交经领导签字盖章的申报材料。

    三、播出技术质量数据统计的评定办法

    在被监测的播出信号输出端连接“电视节目播出停播劣播网上监测系统”，见下图。
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    1．播出数据的评定以监测数据加权播出事故率为评定依据；

    2．加权播出事故率评分按以下公式计算：

    加权播出事故率＝(停播时间＋0.5×劣播时间)／播出时间

    3．播出事故率评分采用百分制，分级标准为：

    100分：参评频道全年加权播出事故率≤1秒／百小时；

    80分：参评频道全年加权播出事故率≤5秒／百小时；

    60分：参评频道全年加权播出事故率≤10秒／百小时；

    40分：参评频道全年加权播出事故率≤20秒／百小时；

    20分：参评频道全年加权播出事故率＞20秒／百小时。
    四、播出技术质量录像带或新介质的评定办法

    1.概述

    本办法是为评定电视中心节目播出质量而制定的，适用于对播出技术质量进行评定。

    节目播出质量根据参评单位报送的电视节目播出信号录像磁带或新介质进行评定。

    2．对参评磁带的要求
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    2.1选定播出时间中的一段，长度为90分钟，使用分量录像机记录播出系统输出端的播出信号。见下图。
录制时间和日期为每年6月20日18:15至19:45。
    2.2播出信号录像磁带应依照录制和交换规范的规定进行录制。参照《标准清晰度节目录制技术质量评定办法》，但不要求声道2记录国际声。

    2.3播出信号录像磁带在报送同时应附有记载指明各段节目标题和起止时间的节目播出串联单。

    五、播出技术质量录像带或新介质评定

    1. 图像信号技术质量的客观测试和评分

    图像信号技术质量的客观测试和评分参照《标准清晰度节目录制技术质量评定办法》见附件1。

    2. 声音信号技术质量的客观测试和评分

    声音信号技术质量的客观测试条件和方法参照《标准清晰度节目录制技术质量评定办法》见附件1。因声道2不要求记录国际声，测试和评分参照新闻节目的规定处理。
    3. 图像和声音信号质量的主观评定

对电视节目播出质量除进行常规的图像和声音的主观评定外，还应对播出环节中特有的技术因素进行评定，其中包括：不同节目之间的一致性；两个节目切换过程中切换点的质量；综合整体质量。
    3.1不同节目之间一致性的评定

    此项评定主要是通过主观感觉并借助示波器、音量表对播出中各段节目之间的技术质量是否存在差异进行评定，满分为3０分。评分因素：图像亮度、色度、色调和声音音量，可视其差异程度每项打分。

    3.2 两个节目切换过程中切换点的质量评定

    此项评定主要是对节目切换过程的准确性进行评定，满分为3０分。评分因素：画面被卡、声音被卡、漏彩底或彩条、画面不稳、切换杂波和噪音。可视其轻重程度每项打分。

    3.3 综合整体质量的主观评定

    此项评定包括对图像和声音的主观综合评价，评定参照《标准清晰度节目录制技术质量评定办法》见附件1。满分为４０分。

    3.4 明显缺陷扣分

    在主观评价过程中，如发现有其他严重缺陷者，酌情扣分。
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